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L a  v i t a  p u ò  a v e r e  i  s u o i  a l t i  e  b a s s i ,  m a  c o n  E v e r i o  p o t r a i  c o n t a r e  s u  d e i  b r i l l a n t i

r i s u l t a t i  c h e  t i  f a r a n n o  t o r n a r e  a  s o r r i d e r e .  S a r a i  m e r a v i g l i a t o  d i  s c o p r i r e  c o m e

c a t t u r a  o g n i  m o m e n t o  p r e z i o s o  c o n  i m m a g i n i  d i  a l t a  q u a l i t à ,  p e r s i n o  i n  l u o g h i  n o n

m o l t o  i d e a l i  p e r  l e  r i p r e s e .  D i v e r t i t i  a  r i p r e n d e r e  d e i  v i d e o  c r e a t i v i  c o m e  n o n  m a i .  

E  c o n d i v i d e r e  i l  t u t t o  s a r à  a n c o r a  p i ù  d i v e r t e n t e .  L a s c i a  c h e  E v e r i o  i l l u m i n i  l a  t u a  v i t a

c o n  l e  e c c e z i o n a l i  r e a l i s t i c h e  p r e s t a z i o n i  c h e  t i  m e r i t i .
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Super LoLux
Le prestazioni in presenza di poca luce sono uno dei fattori chiave dei 
video di qualità. Il nuovo Super LoLux di Everio garantisce una superiore
sensibilità in presenza di poca luce. Per fornire ciò, i modelli ad alta
definizione (selezionati) sono muniti di sensore CMOS retroilluminato 
che consente di catturare una maggior quantità di luce, mentre i modelli 
a definizione standard offrono un grande CCD ad alta
definizione da 1/6". Ne risultano immagini nitide con colori
precisi persino in presenza di poca luce. Non dovrai
preoccuparti di riprese in interni o in situazioni di oscurità.

Stabilizzatore di immagini avanzato*
Un altro grande miglioramento della nuova Everio è rappresentato dalle sue
prestazioni anti-tremolio. Una nuova tecnologia di stabilizzazione delle
immagini avanzate espande l’area effettiva con un grandangolo 4 volte
maggiore dei modelli del 2009, fornendo una potente compensazione del
tremolio della videocamera. Potrai ottenere delle riprese stabili persino se
stai camminando velocemente insieme al soggetto che
stai riprendendo. 

* Particolarmente efficace quando si riprendono delle scene luminose con un  

grandangolo (dal massimo grandangolo a 5×). 

Precedente Nuova Everio

Illumina ogni momento con delle prestazioni migliorate in modo intelligente

Precedente Nuova Everio



Time-Lapse REC (registrazione a intervalli predefiniti)
Nella nuova Everio sono disponibili varie funzioni di ripresa. La funzione
Time-Lapse REC registra un fotogramma alla volta a intervalli di tempo
preimpostati (1 sec. – 80 sec.). Perciò potrai riprodurre in poco tempo, 
dei movimenti di durata molto lunga. È una funzione eccezionale quando 
si osserva un evento che si verifica in un lungo periodo di tempo, o per
registrare delle scene uniche in modo creativo.

Auto REC (registrazione automatica)
Auto REC è un’altra funzione esclusiva. Quando un soggetto entra 
nell’area di rilevazione e la luminanza cambia, la registrazione si avvia
automaticamente. La registrazione continua finché c’è del movimento
nell’area e si arresta automaticamente dopo 5 secondi se non c’è più
nessun movimento. Potrai usarla come una telecamera di sorveglianza 
o per osservare qualcosa. Scopri nuovi modi di utilizzo della videocamera.

Rilevamento ed anteprime dei volti 
Il rilevamento volti delle HD Everio è stato aggiornato. Quando si riprende, 
la videocamera individua in modo intelligente fino a 16 volti e regola
accuratamente la messa a fuoco e l’esposizione. Funziona sia per i video
che per le fotografie. Mentre si sfogliano le scene in modalità di
riproduzione, le anteprime possono essere visualizzate con i volti rilevati 
in primo piano per identificare facilmente chi è presente nel file.

Funzionamento Laser Touch
Barra di scorrimento e pulsanti sensibili al tocco per un utilizzo senza
intoppi (eccetto GZ-MS110). Questo sistema permette di agire sullo zoom 
e registrare, sia usando il Laser Touch che la tradizionale leva dello zoom 
o il pulsante REC. Anche navigare tra gli indici e le voci del menu è più
facile che mai. Dato che non si tocca lo schermo LCD, lo si può 
mantenere sempre pulito e senza impronte.

Zoom dinamico 45×
Persino i modelli Everio a definizione standard è munito della funzione di
zoom dinamico che usa quasi tutti i pixel effettivi del CCD per ottenere un
ingrandimento incredibile. Potrai ottenere uno zoom fino a 45× senza
nessun deterioramento della qualità dell’immagine. 
HD Everio sono fornite con uno zoom ottico 30× (modelli selezionati), uno
dei rapporti di zoom più elevati per le videocamere HD.

Cinghia doppio uso di nuova concezione 
Il nuovo cinturino staccabile è stato progettato per funzionare come
cinturino di sostegno quando si riprende, e come cinghia per la mano
durante il trasporto. È alla moda e comodo.

45×

Creatività senza sforzi e utilizzo intelligente

Quando si guarda: i volti rilevati vengono ingranditi
automaticamente

Quando si riprende: rileva fino a 16 volti

La registrazione si avvia La registrazione si arresta in 5 secondi
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Area di rilevamento

Rec Start/Stop

Cinturino 
di sostegno

Staccabile Cinghia 
per la mano

Zoom

TELE

GRAND-
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Per i dettagli sul tipo di supporti di memorizzazione per ogni modello, vedere la “Tabella di comparazione delle funzioni”.

Scheda

SD
Scheda

SD

Memoria
Flash

Scheda

SD

Video HD di alta qualità – HD Everio
Per fornire un’eccezionale qualità dell’immagine, HD Everio incorpora 

una serie di tecnologie avanzate.

• Registrazione Video Full HD 1920×1080 
HD Everio registra tutte le informazioni che servono 
per poter riprodurre le immagini sugli schermi HDTV. 
Fin dall’inizio, senza perdere nessuna informazione visiva 
la risoluzione nativa di 1920×1080 viene mantenuta dalla
fase di registrazione alla fase di riproduzione. 

• Uscita 1920×1080/50P
Questa funzione emette un’immagine con 1080 linee 
di scansione a 50 fps progressivi, per offrirti una qualità
delle immagini senza compromessi su una TV con
ingresso 1080P.

• Registrazione della massima qualità a 24 Mbps
In modalità di registrazione video UXP, potrai registrare a 24 Mbps, massimo bit rate
possibile per video AVCHD, per fornire immagini più dettagliate e nitide con meno
rumore.

Gamma completa: ampia selezione di supporti di archiviazione

La gamma Everio offre una varietà di supporti di registrazione per soddisfare i tuoi requisiti.

• Hard Disk incorporato
I modelli Everio di tipo Hard Disk hanno degli Hard Disk incorporati
ad alta capacità. Offrono tempi di registrazione estremamente
lunghi in qualsiasi modalità. C’è anche uno slot per schede microSD/SDHC per
aumentare la memoria.

• Memoria Flash interna
I modelli Everio con memoria sono provvisti di memoria Flash
interna. La memoria integrata fino a 32 GB più lo slot aggiuntivo per
schede microSD/SDHC garantiscono una capacità sufficiente per la registrazione.

• Doppio slot per schede SD/SDHC
Un altro tipo di videocamera Everio con memoria offre due slot per
schede SD/SDHC. Potrai inserire fino a due schede da 32 GB.

Registrazione ininterrotta su due supporti
Alcuni modelli selezionati di Everio con memoria offrono la registrazione continua 
su due supporti. Quando un supporto si riempie durante la registrazione, il sistema
passa automaticamente al secondo supporto e riprende la registrazione. Non c’è
alcuna interruzione tra le registrazioni.

Nota: funziona ad una distanza di fino a 10 m (circa). A seconda delle attività radio o degli ostacoli fisici nelle vicinanze 

o delle caratteristiche del prodotto che si sta usando, la comunicazione potrebbe terminare bruscamente, la qualità audio 

del microfono/cuffia potrebbe deteriorarsi o la distanza di comunicazione potrebbe essere inferiore a 10 m.

Per altre informazioni dettagliate e per i dispositivi compatibili, consulta il tuo distributore locale di JVC e il sito web di JVC.

Possibilità di espansione
della videocamera

Solo GZ-HM550

La GZ-HM550 è munita di tecnologia wireless Bluetooth®

integrata. Potrai usare una varietà di tecnologie wireless 
in combinazione con dei dispositivi opzionali.

Con uno Smart Phone
compatibile, potrai
controllare in remoto
tutte le operazioni 
base della videocamera
come per esempio,
registrazione, zoom 
o riproduzione.

Controllo e visione a distanza

Potrai trasferire le
fotografie da Everio 
ad uno Smart Phone
compatibile, senza 
dover usare nessun
cavo. Questo facilita 
il trasporto delle tue
immagini preferite.

Trasferimento delle fotografie 
ad uno Smart Phone

Con un’unità GPS, potrai
registrare i dati della località
sui file dei filmati. Questi file 
si sincronizzano con Google
Earth™ quando sono
riprodotti su un PC con
Everio MediaBrowser.

Registrazione dei dati sulla località 
con un GPS

Smart Phone Richiede l’installazione dell’applicazione

Smart Phone

Cuffia/microfono

Utilizzando una cuffia/
microfono compatibile, potrai
monitorare il suono mentre
riprendi o registrare
semplicemente la tua voce. 

Cattura il suono da una cuffia/microfono



Facile riproduzione multi-formato sulla TV 
Il lettore multimediale HD CU-VS100 è munito di due slot per schede SD.
Collegalo a qualsiasi TV tramite un cavo HDMI® o AV e inserisci
semplicemente la scheda SD registrata per riprodurla immediatamente. 
Non c’è bisogno di collegare Everio alla TV ogni volta che si vogliono
guardare i video. Questo prodotto supporta anche le fotografie e la musica,
sarà quindi in grado di intrattenerti, insieme ai tuoi ospiti. 

Creazione diretta di DVD senza PC
I modelli CU-VD50/VD3 Everio SHARE STATION® sono masterizzatori
DVD che ti consentono di archiviare i file video su dischi* DVD senza
usare un PC. HD Everio può creare dischi AVCHD Full HD come pure
standard DVD per una comoda condivisione. Connetti semplicemente
Everio tramite USB e segui le semplici istruzioni che appariranno sullo
schermo LCD.

Facili soluzioni di condivisione e archiviazione

Nota: supporta file JPEG fino a 24 Megapixel. Alcuni file potrebbero non essere riprodotti propriamente persino se

sono nei formati di cui sopra. Per riprodurre i dati salvati su schede microSD, è necessario l’apposito adattatore.

L’adattatore per schede SD/microSD e microSD non è in dotazione.

CU-VS100

CU-VD50 Masterizzatore/lettore diretto di DVD

* È richiesta l’installazione del pacchetto software. L’esportazione non è disponibile su alcuni modelli.

CU-VD3 Masterizzatore diretto di DVD
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One Touch!

Everio MediaBrowser – Software per PC integrato incluso
Tutti i modelli Everio sono forniti con un eccellente software che fornisce in una
singola applicazione tutte le opzioni quali riproduzione e gestione di file, come
pure le funzioni di condivisione. La sua interfaccia grafica simile a un calendario
visualizza le immagini miniaturizzate delle registrazioni sovrapposte alla data in
cui sono state riprese.  

Pulsante di condivisione One-Touch sulla videocamera
Alcuni modelli sono muniti di pulsante “CARICA/ESPORTA” sull’unità
principale. Con il PC collegato, premi questo pulsante per avviare la
conversione dei dati e caricare il file su YouTube™ o esportare il file nella
libreria iTunes®*.

Esporta dati a iTunes®*

Carica dati su YouTube™

Converte i dati in file WMV per facilitare 
il caricamento su altri siti di condivisione

Masterizza i dati su un disco (DVD-
Video/AVCHD/Blu-ray, a seconda 
del modello)

Pulsanti esclusivi
per la condivisione

GUI facile da usare  
simile a un calendario

Facile riproduzione 
e semplice montaggio

* Non viene fornita in alcuni modelli.

Riproduzione a 
schermo intero

Fai semplicemente un doppio
click sulla scena che vuoi
guardare e la riproduzione
inizierà. Potrai anche visualizzarla 
a schermo intero e fare dei
semplici tagli delle scene.

Opzionale

Opzionale

Requisiti di sistema del software (Windows®)

SO: Microsoft® Windows® XP SP3, Home Edition/Professional (preinstallato), Microsoft® Windows Vista® SP2, Home Basic/Home   

Premium (32-bit/64-bit, preinstallato), Microsoft® Windows® 7 Home Premium (32-bit/64-bit, preinstallato)

CPU: [HD Edition] Intel® CoreTM Duo: almeno 1,66 GHz, Intel® CoreTM 2 Duo: si consigliano almeno 2,13 GHz 

[SD Edition] Intel® Pentium® 4: almeno 1,6 GHz, si consigliano 2,4 GHz

RAM: [HD Edition] Windows® XP: almeno 1 GB, Windows Vista®/Windows® 7: almeno 2 GB

[SD Edition] Windows® XP: almeno 512 MB, Windows Vista®/Windows® 7: almeno 1 GB

Altro: porta USB 2.0 standard, è necessaria l’installazione di iTunes® per esportare dati su iTunes®; per caricare video su YouTubeTM

è richiesto un ambiente con accesso a Internet.

Nota: il software per Macintosh non è incluso. È richiesto il software applicabile. I requisiti di sistema di cui sopra non sono una

garanzia che il software in dotazione funzionerà su tutti i PC che soddisfano quei requisiti.

Video MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD

MPEG-4 AVC/H.264 (Audio: AAC)

MPEG-2 TS

MPEG-2 PS

.mts/.m2ts

.mov

.tod

.mod/.mpg

Fotografie

Audio

JPEG

MP3

WAV

.jpg

.mp3

.wav

Formati di file supportati

* I filmati registrati in modalità UXP non si possono archiviare su disco con i modelli CU-VD50/VD3. Usare il software  

Everio MediaBrowser sul PC per memorizzare i filmati su dischi Blu-ray o sull’Hard Disk.



Tabella di comparazione delle funzioni
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Tempi di registrazione approssimativi per ciascun supporto di archiviazione 

Modelli ad alta definizione

GZ-HM550 GZ-HD620 GZ-HD500 GZ-HM335 GZ-HM330 GZ-HM300

Flash 32 GB HDD 120 GB HDD 80 GB Flash 8 GB Flash 8 GB

SD/SDHC microSD/SDHC microSD/SDHC SD/SDHC SD/SDHC Doppio SD/SDHC

CMOS 1/2,3" 10,62 M CMOS 1/4" 3,32 M CMOS 1/5,8" 1,37 M CMOS 1/4" 3,32 M CMOS 1/4" 3,32 M CMOS 1/5,8" 1,37 M 

(retro-illuminato) (retro-illuminato) (retro-illuminato) (retro-illuminato)

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

10× 30× 20× 30× 30× 20×

16×*

200× 200× 200× 900× 200× 200×

�

� � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � �

� � � � � �

�

� � � �

� � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� (HD) � (HD) � (HD) � (HD) � (HD) � (HD)

� � � �

� � �

55×62×115 53×63×115 53×63×115 52×62×115 52×62×115 52×62×115

300 310 305 260 260 255

Modalità HDD 120 GB HDD 80 GB Flash 32 GB Flash 8 GB Scheda SDHC 32 GB

UXP 11 ore 7 ore 20 min. 2 ore 55 min. 40 min. 2 ore 40 min.

XP 15 ore 10 ore 4 ore 5 min. 1 ora 4 ore

SP 21 ore 14 ore 5 ore 50 min. 1 ora 25 min. 5 ore 52 min.

EP 50 ore 33 ore 14 ore 40 min. 3 ore 35 min. 14 ore 40 min.

Colore del corpo

Supporti di archiviazione interni

Slot per scheda di memoria

Sensore di immagine

Registrazione Full HD 1920×1080

Uscita 1080/50P

HDMI® (V. 1.3 con x.v.Colour™)

Registrazione con bit rate elevato di 24 Mbps

Zoom (ottico)

(dinamico)

(digitale)

Tecnologia wireless Bluetooth® integrata

Super LoLux

Stabilizzatore di immagini avanzato

Time-Lapse REC

Auto REC

Registrazione ininterrotta

Rilevamento volti e anteprime dei volti

Flash automatico

Faretto “Illumi-Light”

Esportazione One-Touch

Caricamento su YouTube™ One-Touch

Funzionamento Laser Touch

Funzione DSC

Cinturino di sostegno con 2 utilizzi

Everio MediaBrowser

Compatibile con SHARE STATION®

Telecomando

Dimensioni con batteria (mm)

Peso con batteria (g)

GZ-MG750 GZ-MS250 GZ-MS230 GZ-MS215 GZ-MS210 GZ-MS110

HDD 80 GB Flash 32 GB Flash 8 GB

microSD/SDHC SD/SDHC SD/SDHC Doppio SD/SDHC Doppio SD/SDHC SD/SDHC

CCD 1/6" 0,8 M CCD 1/6" 0,8 M CCD 1/6" 0,8 M CCD 1/6" 0,8 M CCD 1/6" 0,8 M CCD 1/6" 0,8 M

39× 39× 39× 39× 39× 39×

45× 45× 45× 45× 45× 45×

800× 800× 800× 900× 800× 800×

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � �

� � � � �

� � � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � � �

� � � � � �

�

53×63×115 52×62×115 52×62×115 52×62×115 52×62×115 52×62×115

280 230 230 230 230 220

Colore del corpo

Supporti di archiviazione interni

Slot per scheda di memoria

Sensore di immagine

Registrazione Full HD 1920×1080

Uscita 1080/50P

HDMI® (V. 1.3 con x.v.Colour™)

Registrazione con bit rate elevato di 24 Mbps

Zoom (ottico)

(dinamico)

(digitale)

Tecnologia wireless Bluetooth® integrata

Super LoLux

Stabilizzatore di immagini avanzato

Time-Lapse REC

Auto REC

Registrazione ininterrotta

Rilevamento volti e anteprime dei volti

Flash automatico

Faretto “Illumi-Light”

Esportazione One-Touch

Caricamento su YouTube™ One-Touch

Funzionamento Laser Touch

Funzione DSC

Cinturino di sostegno con 2 utilizzi

Everio MediaBrowser

Compatibile con SHARE STATION®

Telecomando

Dimensioni con batteria (mm)

Peso con batteria (g)

* 15× quando lo Stabilizzatore di immagini avanzato è attivo. Nota: per tutti i modelli, scheda di memoria non inclusa.

Standard Definition Models

Modalità HDD 80 GB Flash 32 GB Flash 8 GB Scheda SDHC 32 GB

Ultra 19 ore 7 ore 30 min. 1 ora 50 min. 7 ore 30 min.

Fine 28 ore 20 min. 11 ore 20 min. 2 ore 45 min. 11 ore 20 min.

Norm 37 ore 40 min. 15 ore 3 ore 40 min. 15 ore

Eco 100 ore 40 ore 9 ore 50 min. 40 ore



S. E. & O. Il design e le specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso. È possibile che le fotografie dei prodotti presentati in questo catalogo non corrispondano agli articoli effettivamente disponibili nel proprio paese. 

La duplicazione di nastri pre-registrati, registrazioni o dischi senza l’autorizzazione del proprietario dei diritti d’autore del suono o della registrazione video, della trasmissione o del programma via cavo e di qualsiasi opera letteraria, teatrale,
musicale o artistica incorporata negli stessi potrebbe essere illegale. I modelli HDD non possono essere usati in aree di bassa pressione (generalmente luoghi ad oltre 3000 metri sopra il livello del mare).

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. iTunes, iPod e iPhone sono marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. La funzione di
caricamento su YouTubeTM di questo prodotto è inclusa sotto licenza di YouTube LLC. La presenza nel prodotto della funzione di caricamento su YouTubeTM non è un’approvazione o raccomandazione del prodotto stesso da parte di YouTube
LLC. YouTube e il logo di YouTube sono marchi e/o marchi registrati di YouTube LLC.

“SHARE STATION” è un marchio di Victor Company of Japan, Limited (JVC), registrato negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. “AVCHD” e il logo “AVCHD” sono marchi di Panasonic Corporation e Sony Corporation. Dolby ed il simbolo della
doppia D sono marchi registrati di proprietà della Dolby Laboratories. I loghi SD e SDHC sono marchi commerciali di SD Card Association. Il marchio della parola Bluetooth® e i logo sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso 
di questi marchi da parte di JVC è sotto licenza. Tutte le denominazioni commerciali sono marchi, marchi registrati o marchi di fabbrica dei loro rispettivi proprietari. Le immagini e gli esempi di stampa nel presente catalogo sono simulati, salvo
quanto diversamente specificato.
Copyright © 2010, Victor Company of Japan, Limited (JVC). All Rights Reserved.
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Accessori opzionali

BN-VG114
Data Battery
• 3,6 V, 1400 mAh

AA-VG1 
Caricabatteria
• Per caricare batterie 

della serie BN-VG

• Riproduce video salvati su schede SD su un televisore HD

• Compatibile anche con fotocamere digitali

• Doppio slot per schede SD per copia di dati su due schede

• Uscita audio/video HDMI®

• Telecomando in dotazione 

Nota: non tutti gli accessori sono disponibili in ogni paese. Verificare con il proprio distributore.

• Con HD Everio: potrai creare dischi AVCHD* e DVD standard senza l’utilizzo di un PC

• Con Standard Everio: potrai creare DVD standard senza l’utilizzo di un PC

• L’operazione di masterizzazione del DVD può essere controllata da Everio

• Riproduzione diretta su TV/display via terminale HDMI® (CU-VD50)

• Usa dischi DVD-R/-RW, supporta dischi DVD-R DL

• Può essere usato orizzontalmente o verticalmente (piedistallo incluso)

• Telecomando fornito in dotazione (CU-VD50)

* I filmati registrati in modalità UXP non si possono archiviare su disco con i modelli CU-VD50/VD3. Usare il software Everio   
MediaBrowser sul PC per memorizzare i filmati su dischi Blu-ray o sull’Hard Disk.

BN-VG121
Data Battery
• 3,6 V, 2100 mAh

VU-VG1K
Kit iniziale
• BN-VG114 Data Battery
• CB-VM15 Borsa

Data Battery

Kit iniziale

CB-VM9
Borsa
• Può trasportare Everio con

la batteria attaccata

Borsa

Caricabatteria

GL-V0746
Grandangolo
• 0,7× (ø 46 mm)*

GL-V1846 
Teleobiettivo
• 1,8× (ø 46 mm)*

Teleobiettivo  

CU-VD50
Masterizzatore/lettore diretto di DVD

CU-VD3
Masterizzatore diretto di DVD

Everio SHARE STATION®

CU-VS100
Lettore multi-formato con doppio slot per schede SD 

Lettore multimediale HDBorsa multifunzione

CB-VM30/VM70/VM80
Borsa multifunzione
• Può trasportare Everio con

la serie dei suoi accessori

CB-VM70 CB-VM80 

CB-VM9R CB-VM9B CB-VM9A

* È richiesto anello adattatore (ø 37 mm).

CB-VM30 

Connetti semplicemente Everio via

USB*. I dati registrati si possono

memorizzare e riprodurre con facili

operazioni sulla videocamera Everio

collegata.

* È richiesto il cavo USB opzionale. 

Altre soluzioni di memorizzazione e riproduzione Hard Disk consigliati / Masterizzatore BD

Hard Disk, Design by Neil Poulton

500 GB, 750 GB, 1 TB

FreeAgentTM Desk
500 GB, 1 TB, 1,5 TB

Unità LG Blu-ray BE06LU10

Crea dischi Blu-ray senza un PC!

Attenzione:
Everio include tecnologie coperte da brevetto e altri diritti di proprietà ed è stato progettata per essere usato con la batteria di JVC e non con
altre batterie. JVC non può garantire la sicurezza o le prestazioni della videocamera quando viene utilizzata con altre batterie. Per maggiori
informazioni sulla batteria di JVC, contatta il distributore JVC.

Accessori in dotazione
� Adattatore AC

� Data Battery ricaricabile 

� Cavo AV

� Cavo USB

� Cavo video component (modelli selezionati)

� Telecomando (modelli selezionati)

� Software su CD-ROM

Modelli ad alta definizione

Modelli selezionati

Tempi di funzionamento continuo (ca.)

HD Everio Standard Everio

Modelli con HDD / GZ-HM335/HM330 GZ-HM300 GZ-MG750 Altri modelliGZ-HM550
BN-VG114 1 ora 20 min. 1 ora 40 min. 1 ora 45 min. 2 ore 30 min. 3 ore 5 min.

BN-VG121 2 ore 5 min. 2 ore 30 min. 2 ore 40 min. 3 ore 50 min. 4 ore 40 min.
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