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Sistema Blu-ray Full HD
Network Media — con sistema
Surround a 5.1 canali, 2 ingressi
HDMI® con ripetitore e
connessione per iPod®

Sistema Blu-ray Full HD Network Media con 2 ingressi HDMI®

con ripetitore

• Sistema Front Surround con setup degli altoparlanti senza problemi
• Altoparlanti omnidirezionali (NX-T10) 
• Meccanismo DVD Slot-in
• HDMI con up-conversion a 1080p e HDMI-CEC
• Ripetitore HDMI (NX-T10) 
• Funzionamento touch screen
• Registrazione (CD) musicale su USB  

(NX-T10)
• Subwoofer attivo da 16 cm

Sistemi DVD Front Surround con possibilità di installazione
verticale/orizzontale, HDMI-CEC, funzionamento touch screen 
e USB

Home Entertainment

La soluzione per portare il
divertimento nel tuo soggiorno

• Blu-ray con il profilo 2.0
• Deep Colour e uscita HDMI 1080p
• Sistema Surround a 5.1 canali (TH-BD50) 2.1 canali (TH-BD30)
• Riproduzione 1080p/24
• 2 ingressi HDMI con ripetitore
• Avvio e caricamento veloce

TH-BD50

TH-BD30

NX-T10

NX-T5

TH-BD50 include
Docking Station per iPod 
(iPod touch non incluso)

NX-T10

NX-T5

TH-BD50

TH-BD30

Posizionamento orizzontale

Sistemi Home Theatre



NX-F55
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• HDMI con up-conversion a 1080p (XV-N680/N682)
• Presentazione JPEG con musica  • Uscita Progressive Scan
• GUI (Interfaccia Utente Grafica) ad alta definizione
• Riproduzione Zoom  • Caricamento veloce
• Ricerca bookmark  • 6 lingue su schermo

Lettori DVD video con design elegante muniti di riproduzione
multi-formato compreso DivX® e presentazione JPEG con musica

XV-N680

XV-N682

XV-N480

XV-N482

Sistemi Audio Home Theatre Front Surround

Lettori DVD

• Sistema Front Surround con setup degli altoparlanti senza problemi
• Altoparlante montabili a parete
• Doppi altoparlanti Direct Drive (DD) (NX-F55)
• Altoparlante con diaframma anisotropico (NX-F40/F30)
• HDMI con up-conversion a 1080p e HDMI-CEC
• Funzionamento touch screen 
• Registrazione (CD) musicale su USB
• Subwoofer da 16 cm

NX-F30

NX-F40

Sistemi DVD Front Surround eleganti e compatti, HDMI-CEC,
funzionamento touch screen e registrazione musicale su USB

Home Entertainment

• Potenza totale 180 W
• Altoparlante montabile a parete
• Amplificatore con massima versatilità di 

installazione verticale/orizzontale
• Altoparlante Direct Drive (DD) 

originale x 4 • Telecomando
• Subwoofer wireless attivo da 16 cm

Sistema Audio Home Theatre Front Surround
con sound bar sottile, subwoofer wireless 
e amplificatore piatto

• Potenza totale 180 W (TH-FT3)/60 W (TH-FT1)
• Amplificatore con massima versatilità di 

installazione verticale/orizzontale
• Altoparlante Direct Drive (DD) 

originale x 2 • Telecomando
• Subwoofer wireless attivo da 16 cm 

(TH-FT3)

Sistemi Audio Home Theatre Front Surround
con amplificatore/altoparlanti piatti montabili
a parete e subwoofer wireless

Sistema Audio Home Theatre Front
Surround con sound bar e subwoofer
wireless

Subwoofer

• Potenza totale 220 W
• Altoparlante montabile a parete
• 2 ingressi ottici digitali
• Telecomando
• Subwoofer wireless attivo da 16 cm

NX-F55
NX-F40/F30

XV-N680/N682*
XV-N480/N482*

TH-BS7 TH-FT3/FT1 TH-BA1

(XV-N680/N682) * Non disponibile in Italia.

Subwoofer per TH-FT3



Sistemi Audio

Audio di precisione per il tuo
spazio ed il tuo stile

Sistema DVD-Audio ad alta potenza da 100 W per ascoltare
musica e vedere video mediante la dock doppia per iPod®, 
oppure registrare i CD su USB

• Dock doppia per iPod nella parte superiore 
• Carica simultanea per due iPod  
• Registrazione (CD) musicale su USB 
• Funzione Clear Voice per dialoghi di film (UX-F5V)
• Tasto Sound Turbo per migliorare il livello audio 

complessivo ed enfatizzare i bassi e gli acuti
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Sistema CD-Audio per ascoltare musica 
e vedere video mediante la dock doppia 
per iPod®, oppure registrare i CD su USB

Sistema DVD-Audio ad alta potenza da 100 W con slot USB 
e SD/SDHC per ascoltare e registrare musica come pure 
riprodurre filmati

• Slot SD/SDHC (Reg. & Ripr.)  • Registrazione (CD) musicale su USB  
• Ingresso USB/audio frontale  • Funzione Clear Voice per dialoghi di film (UX- F4V)
• Tasto Sound Turbo per migliorare il livello audio complessivo ed enfatizzare i bassi 

e gli acuti

Sistema CD-Audio ad alta potenza da 100 W con slot USB 
e SD/SDHC per ascoltare e registrare musica

Sistema DVD-Audio con Dock diretta per iPod®, munito di ingresso
USB/audio frontale per un completo intrattenimento audio/video

Sistema CD-Audio per ascoltare musica e vedere
video iPod® mediante la Dock diretta, e musica
riprodurre i brani tramite l’ingresso USB/audio frontale

• Uscita video per iPod Movie   
• Riproduce DVD, JPEG, MPEG-2, DivX® e iPod Movie (UX-SG7V)
• Riproduce CD ed MP3/WMA con Tag ID3/WMA
• Ingresso USB/audio frontale  • Funzione Clear Voice per dialoghi di film (UX-SG7V)
• Tasto Sound Turbo per migliorare il livello audio complessivo ed enfatizzare i bassi 

e gli acuti

Sistema Audio per intrattenimento audio e video da dispositivi
DVD e USB, e per riprodurre musica da lettori audio portatili
tramite l’ingresso frontale audio

UX-SG6V

• Riproduce DVD, MP3/WMA/JPEG, MPEG-2 e DivX®

• Ingresso USB/audio frontale  • Funzione Clear Voice per dialoghi di film
• Tasto Sound Turbo II per migliorare il livello audio complessivo ed enfatizzare 

i bassi e gli acuti sia in modalità film che musicale

UX-SG5S
UX-SG7VB

UX-SG6VS*

UX-SG5B

UX-F5VB

UX-F3H*

UX-F2B

UX-F4VB

UX-F3B

UX-SG6VB

(iPod non incluso)

UX-F5V

UX-F3

UX-F4V

UX-F2

UX-SG7V

UX-SG5

(iPod nano/iPod touch 
non incluso)

* Non disponibile in Italia.



• Potenza totale 60 W  • Design obliquo
• Uscita video per iPod  • Ingresso audio frontale
• Tasto Sound Turbo per migliorare il livello audio 

complessivo ed enfatizzare i bassi e gli acuti

Sistema CD-Audio in design obliquo
munito di “Flip Dock” per iPod®, USB Host
e riproduzione MP3/WMA

Sistemi Audio

• Tasto Sound Turbo per migliorare il livello audio 
complessivo ed enfatizzare i bassi e gli acuti

• Riproduce MP3/WMA con Tag ID3/WMA

Sistema CD-Audio munito di ingresso USB/
audio frontale per una facile riproduzione di file
MP3/WMA e per l’intrattenimento radiofonico

• Potenza totale 40 W  • Ingresso audio frontale
• Hyper-Bass Sound  • Tag ID3/WMA per riproduzione MP3/WMA
• 4 modalità audio (ROCK/POP/CLASSIC/JAZZ)
• Convertitore D/A a 1 bit

Sistema CD-Audio a componenti separati con registrazione
musicale USB, ingresso audio frontale e riproduzione MP3/WMA

• Hyper-Bass Sound • Tag ID3/WMA per riproduzione MP3/WMA (UX-G210)
• 4 modalità audio (ROCK/POP/CLASSIC/JAZZ)
• Avvio registrazione CD sincronizzata (UX-G110)

Sistema CD-Audio con USB Host, ingresso audio frontale 
e riproduzione MP3/WMA

Sistema CD-Audio con registratore per cassette, sintonizzatore FM
e ingresso audio frontale
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UX-LP6
UX-LP5

UX-G375 UX-G377

UX-G210

UX-G110

Sistema DVD-Audio con design obliquo da 230 W
munito di dock doppia per iPod®, registrazione
musicale USB, Touch Panel, sensore di
movimento e arrangiamento per Karaoke

• Potenza totale 230 W  • Doppia riproduzione casuale
• Altoparlanti con design obliquo e struttura Linear Phase
• Regolazione “My Sound”  • Funzione Clear Voice per dialoghi di film
• Cuffia surround  • Vario Bass

Sistema DVD-Audio

(iPod/iPhone non incluso)

Smooth Control
Il sensore di movimento rileva quando la mano 
si avvicina e accende l’illuminazione, mentre il
funzionamento Touch Panel ti permette di
saltare le canzoni o di regolare il volume
semplicemente toccando il pannello di controllo.

UX-TB30

UX-LP6/LP5

UX-G375/G377

UX-G210

UX-G110

NX-D4
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• Potenza totale 140 W
• Involucro dell’altoparlante realizzato utilizzando un sottile rivestimento in vero 

legno di ciliegio  • Altoparlante a cono in vero legno di betulla e ciliegio  
• Amplificatore digitale con feedback ibrido  • Telaio in alluminio pressofuso
• Terminali altoparlante del tipo a vite placcati in oro  • Alimentazione indipendente 

Sistema DVD-Audio di alta gamma munito di altoparlante
a 2 vie con cono in legno e configurazione a doppio
amplificatore, tecnologia K2, HDMI con up-conversion a
1080p e opzioni di connettività con dock iPod/lettore CD

• Potenza totale 60 W  • Altoparlante con cono in legno di betulla
• Altoparlante con cassa acustica in vero legno  
• Cuffia surround • Telaio diffusori in alluminio pressofuso e bobina 

della fonia a 4 strati ad avvolgimento laterale
• Terminali altoparlante del tipo a vite placcati in oro

Sistema DVD-Audio con altoparlanti con cono 
in legno, tecnologia K2 e amplificatore digitale 
di qualità superiore

AC-RS5 (per EX-A15)
Docking Station opzionale
per iPod
(iPod non incluso)

• Corpo in alluminio ad alta rigidità
• Tecnologia K2 di JVC per riprodurre il suono originale
• Amplificatore digitale con feedback ibrido
• Active Hyper Bass PRO e controlli dei toni bassi/acuti per personalizzare 

il suono secondo i tuoi gusti
• Cuffie surround per un suono multicanale sulle cuffie
• Woofer a cono da 12 cm e tweeter a cupola morbida da 2 cm

Sistema CD-Audio compatto con corpo in alluminio 
ad alta rigidità, che offre un suono ricco e realistico 
grazie alla tecnologia K2 e a un amplificatore digitale 
di qualità superiore

Sistemi DVD-Audio Wood Cone

L’altoparlante diventa 
uno strumento musicale
Le caratteristiche acustiche superiori del legno, 
come dimostrato dagli strumenti musicali, 
vengono applicate al diaframma dell’altoparlante.

Legno — le caratteristiche acustiche superiori del legno
Il legno ha delle caratteristiche acustiche superiori. Gli altoparlanti 
originali di JVC ricavano il meglio da questo materiale e consentono 
una riproduzione del suono ricca e naturale.

Tecnologia K2
La tecnologia K2 di JVC si è evoluta mediante una lunga
collaborazione tra gli ingegneri del suono della sala d’incisione
JVC Aoyama di Tokyo e gli
ingegneri hardware. 
La tecnologia K2 usa algoritmi
originali e una quantizzazione
ad elevata frequenza per
riprodurre i segnali sonori
originali ad alta frequenza 
e l’energia sonora che
normalmente vengono persi
durante la registrazione.

Studio di registrazione Aoyama di Tokyo

Taglio Stampaggio
Processo finale per
renderlo resistente

all’umidità

Il processo di produzione degli altoparlanti a cono di legno

Sistema Audio

EX-A15

EX-AK1

NX-AK1
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Sistema CD con woofer attivo compatibile
MP3/WMA munito di due super woofer con bassi
potenti, connessione per iPod® e USB Host 

• Sintonizzatore FM/AM  • Riproduzione MP3 
• Riproduzione programmata (20 brani)/

casuale/ripetuta

Sistemi CD portatili

Un suono che fa “tremare la terra”
ovunque tu vada

• Potenza totale 40 W  • Dock per iPod con Twist Auto Lock Door
• Due super woofer da 13 cm con regolazione dei livelli  
• Configurazione con 4 amplificatori  
• Riproduzione MP3/WMA  • 4 modalità audio preimpostate  
• Tracolla  • Jack cuffie  • Funziona con le batterie

Audio portatile

RV-NB52

RV-NB51

Radioregistratore CD con riproduzione MP3
e compatibilità Tag ID3, sintonizzatore
digitale FM/AM e telecomando

Sistema CD portatile con riproduzione
MP3, sintonizzatore e USB Host 

Sistema CD portatile con riproduzione
MP3 e sintonizzatore

• Sintonizzatore digitale FM/AM  • Testo MP3 (titoli 
brani e Tag ID3)  • Riproduzione WMA (RC-EZ36) 

• Hyper-Bass Sound  • 5 curve di equalizzazione 
preselezionate  • Riproduzione programmata 
(32 brani)/casuale/ripetuta  

• Avvio registrazione CD sincronizzata  
• Telecomando

RC-EZ53

RC-EZ51

RD-EZ15

RD-EZ16RC-EZ57 RC-EZ55

RC-EZ36

Sistemi CD con woofer attivo

RV-NB50

Le vibrazioni non desiderate dell’unità sono ridotte al minimo da 
woofer posizionati dorso a dorso controllati simmetricamente.

I condotti bass-reflex
situati davanti creano
dei bassi diretti e
dinamici.

La struttura separata
incapsulata degli armadietti
dell’altoparlante frontale
fornisce un suono nitido alle
frequenze medie e alte che
si adatta ai bassi.

(iPod touch non incluso)

• Sintonizzatore FM/AM  • Riproduzione MP3*  
• Riproduzione programmata (20 brani)/casuale*/

ripetuta  • Avvio registrazione CD sincronizzata  
• Telecomando

* RC-EZ57/EZ53

Radioregistratore CD con riproduzione
MP3/WMA, USB Host, sintonizzatore,
registratore per cassette e telecomando 

Radioregistratore CD con riproduzione
MP3 (RC-EZ53), sintonizzatore,
registratore per cassette e telecomando

RV-NB50/NB51/NB52

RC-EZ57

RC-EZ53*/EZ51

RC-EZ55
RC-EZ36

RD-EZ16

RD-EZ15*

* Non disponibile in Italia.



Audio portatile

Prodotti Ready-for-iPod®

Sistema portatile elegante e comodo per ascoltare musica in
qualsiasi momento – riproduce iPod®, CD, USB, radio e registra 
CD musicali su USB

• Sintonizzatore FM con 20 stazioni memorizzabili  
• Sintonizzatore Radio Data System • Riproduce MP3/WMA con Tag  
• Hyper-Bass per un suono potente  • Ingresso audio frontale

Sistema audio portatile con dock doppia per
riprodurre e caricare due iPod® o iPhone™,
munito di Motion Sensor, Tasto Sound Turbo
e sintonizzatore FM

• Si possono caricare simultaneamente, o separatamente, due iPod (o iPhone)
• Funziona con iPhone 3GS  • Uscita video per iPod/iPhone  • Tasto Sound Turbo  
• Sintonizzatore FM  • Orologio/Timer (3 programmi)  • Telecomando ultrasottile

Sistema audio compatto con orologio munito di
Dock diretta per iPod®/iPhoneTM, sintonizzatore 
FM e possibilità di riprodurre altri dispositivi 
tramite l’ingresso audio 
• Funziona con iPhone 3GS  • Sintonizzatore FM  • Timer per sveglia con funzione 

Snooze  • Funziona sia con alimentazione AC che batterie

Sistema audio portatile con sintonizzatore
munito di Dock diretta per iPod®/iPhone™

• Funziona con iPhone 3GS  • Sintonizzatore FM  
• Timer per sveglia con funzione Snooze  • Funzione Surround  
• Funziona sia con alimentazione AC che batterie

Il primo altoparlante Front Surround DSP per iPod® del settore

• Dock per iPod girevole verticale/orizzontale per riproduzione audio e video  
• Front Surround DSP  • Suono Surround per console portatili per giochi con 

ingresso audio analogico/ingresso audio digitale (2 canali)
• Altoparlanti di qualità muniti di magnete al neodimio

Altoparlante Front Surround DSP alimentato per PC

• Front Surround DSP  • Singola connessione USB per alimentazione e audio  
• Suono Surround per console portatili per giochi con ingresso audio  

analogico/ingresso audio digitale (2 canali)  
• Altoparlanti di qualità muniti di magnete al neodimio
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XS-SR3 XS-SR1

RA-P51

RA-P50

(iPod/iPhone non incluso)

Sistemi Altoparlanti Surround 

RA-P51/P50

RD-N1

NX-PN10

XS-SR3/SR4 XS-SR1*/SR2*

RA-P1

Connetti, controlla e carica il
tuo iPod®!

XS-SR2XS-SR4

* Non disponibile in Italia.
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Caratteristiche tecniche

Sistemi Blu-ray Home Theatre

TH-BD50 TH-BD30
Media supportati (video/musica/immagini) Disco, sintonizzatore, iPod, USB Disco, sintonizzatore, USB
Terminali Ingresso/uscita audio analogico (RCA) (2 canali) � / - � / -

Ingresso/uscita audio digitale � (Ottico x 1, coassiale x 1) / - � (Ottico x 1, coassiale x 1) / -
Ingresso audio analogico 3.5 � �

Ingresso/uscita video composito - / � - / �
Uscita video componente � �

Ingresso/uscita HDMI � (x 2) / � � (x 2) / �
USB Host (2.0 Full-Speed)* [1] � �

Docking Station per iPod �

LAN � �

Decodificatore/circuiti LPCM, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD (Essential),   
LPCM multicanale (ReEncoded Dolby Digital o Downmix 2 can.)

Sintonizzatore FM Radio Data System (PS/PTY/CT/RT) � �

Telecomando � �

Supporti riproducibili* [2] BD-ROM � (Profilo 2.0) � (Profilo 2.0)
BD-RE / BD-R � / � � / �
DVD-Video � �

DVD-R/-RW / +R/+RW � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video)
DVD-R DL / +R DL � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video)
CD / CD-R/RW � / � � / �

Formati riproducibili MP3/WMA/WAV (LPCM), JPEG, MPEG-2, MPEG-4 AVC (HP@L4.1), 
SMPTE VC1 (AP@L3), DivX® (ver. 3/4/5/6)* [3], AVCHD* [4]

HDMI Deep Colour � �

x.v.Colour™ � �

Uscita 1080p/24 � �

Conversione up 1080p � �

Uscita HBR (High Bit-Rate) audio bitstream � �

Lip-Sync (ritardo audio) � (300 msec.) � (300 msec.)
BD/DVD BD-LIVE™ � �

Riproduzione veloce (avanti/indietro) � �

Rallentato (avanti) � �

Salta/Step (avanti) � / � � / �
Ripeti � �

Memoria dell’ultima scena � (DVD [VR]) � (DVD [VR])
Ricerca Bookmark � (DVD [VR]) � (DVD [VR])
Presentazione JPEG con musica � �

Progressive Scan � �

Riproduzione Zoom � (Solo JPEG) � (Solo JPEG)
Potenza in uscita RMS, con 10% THD 830 W 280 W

Potenza di picco 1.000 W 300 W
Dimensioni  Unità centrale 430 x 76 x 379 / 4,8 430 x 76 x 379 / 4,8
(L x A x P, mm)  / Subwoofer 236 x 435 x 391 / 5,7 236 x 435 x 391 / 5,7
Massa (kg) Altoparlante frontale 111 x 209 x 83 / 0,8 111 x 209 x 83 / 0,8

Altoparlante centrale 301 x 118 x 83 / 0,9
Altoparlante Surround 111 x 209 x 83 / 0,8

Sistemi DVD Home Theatre

NX-T10 NX-T5 NX-F55 NX-F40/F30
Media supportati (video/musica/immagini) Disco, sintonizzatore, USB Disco, sintonizzatore, USB Disco, sintonizzatore, USB Disco, sintonizzatore, USB
Uscita Progressive Scan Digital Direct � � � �

Terminali Ingresso/uscita audio analogico (RCA) (2 canali) � / - � / - � / - � / -
Ingresso/uscita audio digitale (ottico) � / - � / - � / � � / �
Ingresso/uscita video composito - / � - / � - / � - / �
Uscita video componente � � �

Ingresso/uscita HDMI x 2 / x 1 - / x 1 - / � - / �
USB Host (2.0 Full-Speed)* [1] � � � �

Uscita cuffia � � �

Decodificatore/circuiti Dolby Digital/DTS � / � � / � � / � � / �
Uscita cuffia 3D � �

Front Surround � (2ch Downmix On/Off) � (Altoparlante Virtual Dolby) � �

Sintonizzatore FM Radio Data System � (PS/PTY/RT) � (PS/PTY/RT) � (PS/PTY/RT/EON) � (PS/PTY/RT/EON)
AHB (Active Hyper Bass) � �

Funzione Clear Voice � �

Telecomando � � � (Universale, TV/VCR) � (Universale, TV/VCR)
Supporti riproducibili* [2] DVD-Video � � � �

DVD-R/-RW / +R/+RW � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video)
DVD-R DL / +R DL � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video)
CD / CD-R/RW � / � � / � � / � � / �
SVCD/VCD � / � � / � � / � � / �

Formati riproducibili MP3, WMA, JPEG, MPEG-1/-2, MPEG-4 (solo NX-T10), DivX® (ver. 3/4/5/6)* [3] MP3, WMA, WAV (LPCM), JPEG (solo NX-F40/F30), MPEG-1/-2, MPEG-4 (ASF), DivX® (ver. 3/4/5/6)* [3]
HDMI Ripetitore �

Conversione up 1080p � � � �

CEC � � � �

Lip-Sync (ritardo audio) � (180 msec.) � (40 msec.)
DVD VFP (Video Fine Processor) � � � �

Ricerca/rallentatore variabile (avanti/indietro) � � � �

Ripetizione (istantanea) con un solo tasto � (10 sec.) � (10 sec.) � (10 sec.) � (10 sec.)
Funzione Resume � � � �

Riproduzione Zoom � �

USB Host � � � �

Registrazione musicale (velocità 1x, 128 kbps, MP3) � � �

Potenza in uscita RMS, con 10% THD 520 W 200 W 260 W 400 W
Dimensioni (L x A x P, mm) /  Unità centrale 420 x 240 x 70 / 2,3 420 x 240 x 70 / 2,1 312 x 95 x 312 / 3,5 312 x 95 x 295 / 3,5
Massa (kg) Subwoofer 231 x 393 x 370,5 / 10,0 231 x 393 x 370,5 / 9,5 300 x 301 x 303 / 8,2 300 x 301 x 303 / 8,2

Altoparlante 100 x 240 x 120 / 1,3 100 x 240 x 120 / 1,1 186 x 300 x 30,8 (186 x 296 x 87 con supporto) / 88 x 203 x 127 / 1,2
0,85 (0,94 con supporto)

Lettori DVD Video

XV-N680/N682 XV-N480/N482
Supporti/formati riproducibili* [2] DVD-Video � (PAL/NTSC) � (PAL/NTSC)

DVD-R/-RW / +R/+RW � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video)
CD / CD-R/RW � / � � / �
SVCD/VCD � / � � / �
MP3/WMA (CD-R/RW) � / � � / �
JPEG* [5] � �

DivX® (ver. 5)* [3] � �

Riproduzione NTSC su televisori PAL � �

Uscita audio per downmix Dolby Digital a 2 canali � �

Uscita DTS Digital � �

Progressive Scan � �

Convertitore D/A video 14 bit/108 MHz 10 bit/108 MHz
Presentazione JPEG con musica � �

Segnaposto/ricerca segnaposto � / � � / �
Riproduzione programmata/casuale/ripetuta � / � / � � / � / �
Uscita video SCART con uscita RGB � �

Componente/Composito � / � � / �
Uscita audio Sinistro/destro posteriore � �

Digitale (ottica/coassiale) � / � - / �
Uscita HDMI � (Conversione up 1080p)
Telecomando � �

Dimensioni (L x A x P) mm 430 x 39 x 192 430 x 39 x 192
Massa kg 1,5 1,5

Sistemi Audio Front Surround

TH-BS7 TH-FT3 TH-FT1 TH-BA1
Potenza in uscita (con 10% THD) Totale 180 W 180 W 60 W 220 W
Terminali Ingresso/uscita audio analogico � (x 1) / - � (x 1) / - � (x 1) / - � (x 1) / -(RCA) (2 canali)

Ingresso/uscita audio digitale � (x 3) / - � (x 3) / - � (x 3) / - � (x 2) / -(ottico)
Pre-uscita subwoofer �

Decodificatore/circuiti Dolby Digital � � � �

DTS � � � �

Decodificatore PCM � � � �

Front Surround (Modalità Surround 1, 2) � � � �

Esclusione volume � � � �

Telecomando � � � �

Subwoofer 16 cm, a cono, bass-reflex 16 cm, a cono, bass-reflex 16 cm, a cono, bass-reflex
Altoparlanti frontali (con schermatura magnetica) A 1 via, 4 altoparlanti,   A 1 via, 2 altoparlanti,   A 1 via, 2 altoparlanti, Bass-reflex, Bar-Typesospensione acustica sospensione acustica sospensione acustica
Dimensioni  Amplificatore 186 x 30,8 x 300 / 0,73 186 x 30,8 x 300 / 0,73 186 x 30,8 x 300 / 0,73
(L x A x P, mm) / Subwoofer 215 x 352 x 254 / 5,0 215 x 352 x 254 / 5,0 215 x 352 x 254 / 5,0
Massa (kg) Altoparlante 900 x 36,7 x 53 / 1,6 186 x 300 x 30,8 186 x 300 x 30,8 900 x 125 x 85 / 3,5

(186 x 296 x 78 con supporto) / (186 x 296 x 78 con supporto) / 
0,85 (0,94 con supporto) 0,85 (0,94 con supporto)

Sistemi CD con woofer attivo

RV-NB50/NB51/NB52
Supporti/formati riproducibili CD / CD-R/RW � / �

MP3/WMA � / �
Convertitore D/A a 1 bit �

Riproduzione ripetuta/casuale/programmata (CD, USB) � / � / � (30)
Potenza in uscita (con 10% THD) Full-range/Super Woofer 5 W x 2 / 15 W x 2
Modalità audio 4 curve preimpostate (FLAT/BEAT/POP/CLEAR)
Configurazione con 4 amplificatori �

Sistema Bass Sound Doppio Super Woofer (con regolazione di volume)
Dock diretta per iPod® �

Twist Auto Lock CD/iPod Doors �

Sintonizzatore digitale � (FM con 30 modalità preimpostate)
USB Host Riproduzione MP3, WMA 
Altoparlante Costruzione bass-reflex �

Full-range 8 cm x 2
Super Woofer 13 cm x 2

Orologio/Timer con Sleep �

Sorgente Timer CD/FM/iPod/USB
Telecomando � (multifunzione)
Tracolla �

Jack PHONES/AC IN � (posteriore x 1/stereo mini) /  �
Sorgente di alimentazione AC 230 V, 50 Hz

Batteria 15 VDC; R20 (UM-1)/D (13D) Batteria x 10
DC (batteria da auto) 12 V (tramite adattatore per automobili opzionale)

Dimensioni (L x A x P) mm 666 x 231 x 240
Massa (senza batterie) kg 6,8
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Caratteristiche tecniche

Sistema DVD-Audio

NX-D4
Potenza in uscita (RMS, con 10% THD) Totale 230 W
Vario Bass (TURBO/MOVIE/LITEnEASY/AUTO/TECHNO) �

Modalità audio (ROCK/POP/CLASSIC) �

3D-PHONIC (Azione/Drama/Teatro) �

Punteggio Karaoke con display dispendio calorie �

Ingresso microfono con regolazione livello microfono �

Mascheratura vocale/Eco digitale � / �
Tasti per la regolazione digitale (Sorgente: disco/USB) �

Sintonizzatore FM/AM con Radio Data System �

Supporti/formati riproducibili* [2] DVD-Video �

DVD-R/-RW / +R/+RW � (VR/Video) / � (Video)
CD / CD-R/RW � / �
SVCD/VCD � / �
MP3/WMA/WAV � / � / �
JPEG �

MPEG-4 (ASF) / MPEG-2 � / �* [6]
DivX®* [3] �

Riproduzione Zoom/Angolo multiplo/Immagini rallentate �

Decodificatori Dolby Digital/DTS � / �
Uscita Progressive Scan Digital Direct �

Decodificatore audio MPEG multicanale � (2.1 can.)
Riproduzione ripetuta/casuale/programmata � / � / � (99)
Ingresso/uscita audio � (Stereo mini frontale) / � (Ottica)
Uscita video (componente/composito) � / �
Uscita cuffia �

USB Host* [1] �

Registrazione musicale USB (solo MSC) � (CD)
iPod® Dock doppia �

Tasto di controllo � (Reproducción, Pausa, Salta, Ricerca, Ripeti, Shuffle,   
Menu, Selección, Freccia Su/Giù)

Uscita video �

Alimentazione �

Shuffle doppia �

Riproduzione ripetuta (Uno/Tutti i brani) �

Display informazioni sui Tag �

Funzione Clear Voice �

Timer programmabile (Daily/Sleep) �

Telecomando �

Dimensioni (L x A x P, mm) /  Unità centrale 195 x 333 x 313 / 3,6
Massa (kg) Altoparlante 205 x 409,5 x 290,5 / 3,6

Sistemi DVD-Audio Wood Cone

EX-A15 EX-AK1
Supporti/formati riproducibili* [2] DVD-Audio/Video � / � � / �

DVD-R/-RW / +R/+RW � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video)
DVD-ROM �

CD / CD-R/RW � / � � / �
SVCD/VCD � / � � / �
MP3/WMA (con Tag) � / � � / �
WAV � �

JPEG � �

MPEG-4 (ASF)/-2 � / �
DivX®* [3] �

Decodificatori Dolby Digital/DTS (2 can.) � �

Uscita Progressive Scan Digital Direct � �

Riproduzione programmata/casuale/ripetuta � (99) / � / � � (99) / � / �
Potenza in uscita (RMS, 10% THD) Woofer: 40W x 2, 1 kHz, 6 ohm;   30 W x 2, 4 ohm, 1 kHzTweeter: 30 W x 2, 10 kHz, 6 ohm
Funzionamento a doppio amplificatore �

3D-PHONIC � �

Sintonizzatore FM/AM con Radio Data System � �

Tecnologia K2 � �

Uscita audio Digitale � (ottico) � (ottico)
RCA �

Pre-uscita subwoofer � �

Ingresso audio Analogico � (RCA x 2, frontale x 1) � (posteriore)
Digitale � (ottico x 2)

Uscita video Scart a 21 poli � (RGB, Y/C, composito)
Componente �

Composito �

Uscita cuffia � (frontale) � (frontale)
Uscita HDMI �

USB Host (2.0 Full-Speed)* [1] � (frontale)
Registrazione musicale USB (solo MSC) � (CD)
Orologio/Timer con Sleep � (singolo x 1, settimanale x 1)
Telecomando � �

Pannello frontale in alluminio � �

Manopola volume in alluminio �

Altoparlante A 2 vie, bass-reflex Full-range, bass-reflex
Dimensioni (L x A x P) mm Sintoamplificatore: 255 x 96 x 289 / Unità centrale: 232 x 100 x 269 / DVD: 255 x 96 x 260,3 / Altoparlante: 120 x 161 x 239Altoparlante: 163 x 273 x 249
Massa kg Sintoamplificatore: 2,8 / DVD: 2,3 / Unità centrale: 3,1 / Altoparlante: 1,7

Altoparlante: 4,4

Sistemi DVD-Audio

UX-F5V UX-F4V UX-SG7V UX-SG6V
Supporti/formati riproducibili* [2] DVD-Video � � � �

DVD-R/-RW / +R/+RW � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video) � (VR/Video) / � (Video)
DVD-ROM � �

CD / CD-R/RW � / � � / � � / � � / �
SVCD/VCD � / � � / � � / � � / �
MP3/WMA (con Tag) � / � � / � � / � � / �
JPEG � � � �

MPEG-2 (incl. formato MOD tramite Everio) �* [6] �* [6] �* [6] �* [6]
DivX®* [3] � � � �

Decodificatore Dolby Digital � (2 can.) � (2 can.) � (2 can.) � (2 can.)
Uscita Progressive Scan Digital Direct (PAL) � � � �

Riproduzione programmata/casuale/ripetuta � (32) / � / � � (32) / � / � � (32)/ � / � � (32)/ � / �
Uscita ottica digitale (uscita Dolby Digital) � � � �

Potenza in uscita (RMS, 6 ohm, 1 kHz, 10% THD) 50 W x 2 50 W x 2 20 W x 2 20 W x 2
Amplificatore digitale � � � �

Tasto Sound Turbo � (ver.II) � (ver.II) � (ver.II) � (ver.II)
Hyper-Bass Sound � � � �

Modalità audio (ROCK/POP/CLASSIC/JAZZ) � �

Regolazione elettronica bassi e alti � �

Sintonizzatore FM con Radio Data System � � � �

Uscita audio Digitale � (ottico) � (ottico) � (ottico) � (ottico)
Pre-uscita subwoofer � � � �

Ingresso audio Analogico � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale)
Audio TV (SCART) � � � �

Uscita video Scart a 21 poli � � � �

Componente � � � �

Composito � � �

Uscita cuffia � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale)
Dock diretta per iPod® � (Dock doppia) �

USB Host (2.0 Full-Speed)* [1] � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale)
Registrazione musicale USB (solo MSC) � (CD) � (CD)
Slot per schede SDHC/SD � (frontale)
Registrazione musicale SD (solo MSC) � (CD)
Funzione Clear Voice � � � �

Orologio/3 Timer preimpostati con Sleep � � � �

Telecomando � (Tipo di scheda) � (Tipo di scheda) � (Tipo di scheda) � (Tipo di scheda)
Dimensioni (L x A x P, mm) / Unità centrale 236 x 123 x 285 / 2,0 236 x 123 x 285 / 2,0 165 x 250 x 226 / 2,3 165 x 250 x 226 / 2,3
Massa (kg) Altoparlante 141 x 250 x 181 / 1,8 141 x 250 x 181 / 1,8 140 x 250 x 134 / 1,4 140 x 250 x 134 / 1,4

Sistemi CD-Audio

UX-F3 UX-F2 UX-SG5 UX-LP6/LP5 UX-G375/G377 UX-TB30 UX-G210 UX-G110 NX-AK1
Supporti/formati riproducibili CD / CD-R/RW � / � � / � � / � � / � � / � � / � � / � � / � � / �

MP3/WMA (con Tag) � / � � / � � / � � / � � / � � / � � / � � / �
WAV �

Convertitore D/A a 1 bit � � � �

Convertitore D/A audio 192 kHz/24 bit �

Riproduzione programmata/casuale/ripetuta � (32) / � / � � (32) / � / � � (32) / � / � � (32) / � / � � (32) / � / � � (32) / � / � � (32) / � / � � (32) / � / � � (99) / � / �
Potenza in uscita (RMS, 1 kHz, 10% THD) 30 W x 2, 6 ohm 50 W x 2, 6 ohm 20 W x 2, 6 ohm 30 W x 2, 6 ohm 30 W x 2, 6 ohm 20 W x 2, 6 ohm 5 W x 2, 4 ohm 3 W x 2, 4 ohm 30 W x 2, 4 ohm
Amplificatore digitale con feedback ibrido �

Tasto Sound Turbo � � � � �

Hyper-Bass Sound � � � � � � � � Active Hyper Bass PRO
Modalità audio (ROCK/POP/CLASSIC/JAZZ) � � � � �

Sintonizzatore FM con Radio Data System � � � � � � � � �

Tecnologia K2 �

Uscita audio Pre-uscita subwoofer �

Ingresso audio Analogico � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (posteriore)
Uscita video Composito � � �

Uscita cuffia � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (posteriore) � (frontale)
Collegamento iPod® � (Dock doppia) � � (Dock ribaltabile)
USB Host (2.0 Full-Speed)* [1] � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale) � (frontale)
Registrazione musicale USB (solo MSC) � (CD) � (CD)
Slot per schede SDHC/SD � (frontale)
Registrazione musicale SD (solo MSC) � (CD)
Avvio registrazione CD Synchro su cassette �

Orologio/Timer, 3 orari programmabili � � � � � (1 timer)
Sleep Timer � � � � � � � � �

Telecomando � (Tipo di scheda) � (Tipo di scheda) � (Tipo di scheda) � (Tipo di scheda) � (Tipo di scheda) � � � �

Pannello frontale/manopola volume in alluminio �

Dimensioni Unità centrale 236 x 123 x 285 / 2,0 236 x 123 x 285 / 2,0 165 x 250 x 226 / 2,25 165 x 258 x 258 / 1,9 165 x 251 x 245 / 1,9 Amp./sintonizzatore   150 x 175 x 211 / 2,1 140 x 209 x 208 / 2,2 232 x 100 x 269 / 3,1
(L x A x P, mm) / 230 x 81 x 243 / 2,94; 
Massa (kg) lettore CD   

230 x 81 x 230 / 1,70
Altoparlante 141 x 250 x 181 / 1,7 141 x 250 x 181 / 1,8 140 x 250 x 134 / 1,32 140 x 250 x 188 / 1,4 140 x 251 x 141 / 1,3 160 x 250 x 170 / 1,81 140 x 173 x 170 / 1,2 135 x 209 x 175 / 1,2 170 x 279 x 234 / 3,4



Caratteristiche tecniche

Sistemi CD portatili

RC-EZ57 RC-EZ55 RC-EZ53 RC-EZ51 RC-EZ36 RD-EZ16 RD-EZ15 RD-N1
Supporti/formati riproducibili CD / CD-R/RW � / � � / � � / � � / � � / � � / � � / � � / �

MP3/WMA � / � � / - � / - � / � � / � � / - � / � (con Tag)
Convertitore D/A a 1 bit � � � � � � � �

Numero di programmi 20 32 20 20 32 20 20 32
Riproduzione casuale � � � � � � �

Riproduzione ripetuta
� (Un brano/Tutti i brani) � (Un brano/Tutti i brani) � (Un brano/Tutti i brani) � (Un brano/Tutti i brani) � (Un brano/Tutti i brani/ � (Un brano/Tutti i brani/ � (Un brano/Tutti i brani/ � (Un brano/Tutti i brani/

Cartella intera) Cartella intera) Cartella intera) Gruppo)
Potenza in uscita A 10% THD (Full-range) 2 W x 2 2 W x 2 2 W x 2 2 W x 2 2 W x 2 1,5 W x 2 1,5 W x 2 3 W x 2
Visualizzazione testo MP3 Titolo traccia � �

ID3 Tag � � �

Modalità audio 5 curve preimpostate (FLAT/ 5 curve preimpostate (FLAT/ 5 curve preimpostate (FLAT/
CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ) CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ) CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ)

Hyper-Bass Sound � � �

Collegamento iPod® � (Dock diretta)
USB Host* [1] � (MP3, WMA) � (MP3, WMA) � (MP3, WMA)
Registrazione musicale USB (solo MSC) � (CD)
Banda FM/AM FM/AM FM/AM FM/AM FM/AM FM/AM FM/AM FM
Stazioni memorizzabili 24 FM, 16 AM 20 FM, 10 AM 20 FM
Sintonizzatore digitale � � �

Ingresso audio analogico � (frontale)
Uscita cuffia �

Avvio registrazione CD Synchro su cassette � � � � �

Altoparlante Full-range 10 cm, a cono x 2 10 cm, a cono x 2 10 cm, a cono x 2 10 cm, a cono x 2 10 cm x 2 9 cm x 2 9 cm x 2 10 cm, a cono
Orologio/Timer (daily) � (solo orologio)
Sleep Timer �

Telecomando � � � � � � (multifunzione)
Jack PHONES/AC IN � / � � / � � / � � / � � / � - / � - / �
Sorgente di alimentazione AC 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

DC R20 x 8 R20 x 8 R20 x 8 R20 x 8 R20 x 8 R14 x 6 R14 x 6
Dimensioni (L x A x P) mm 407 x 147 x 254 407 x 145 x 254 407 x 147 x 254 407 x 147 x 254 435 x 165 x 240 306 x 238 x 140 306 x 238 x 140 400 x 141 x 211
Massa (senza batterie) kg 3,1 2,65 2,65 2,65 3,7 2,65 2,65 3,3

Sistemi Audio portatili

NX-PN10 RA-P1 RA-P51/P50
Sintonizzatore FM � (20 Presets) � (10 Presets) � (20 Presets)
Sintonizzatore Radio Data System �

Dock diretta per iPod®/iPhone 3GS � (x 2) � �

Ingresso audio analogico � � �

Uscita video composito �

Altoparlanti SX/DX (Full-range) 7 cm, a cono 4 cm, a cono 5 cm, a cono
Sensore di movimento �

Modalità di riproduzione Shuffle/Ripetizione
Carica per iPod � �

Funzione Surround �

Tasto Sound Turbo �

Orologio/Timer � (3 programmi) � (1 programma) � (solo orologio)
Sleep Timer �

Sveglia con funzione Snooze � � �

Sorgente Timer iPod/FM/Cicalino
Telecomando �

Potenza in uscita (a 10% THD) 5 W x 2 2 W x 2 4 W x 2 (con adattatore AC)
Sorgente di alimentazione AC 110-240 V, 50/60 Hz 230 V, 50 Hz 110-240 V, 50/60 Hz

DC � (DC 10,7 V) � (DC 6 V) � (DC 9 V)
Batteria R6/AA (UM-3) x 4   R6/AA (UM-3) x 6   

(non inclusa) (non inclusa)
Dimensioni (L x A x P) mm 326 x 135 x 130 240 x 80 x 52 310 x 88 x 93
Massa (senza batterie) kg 1,6 0,35 0,78

Sistemi Altoparlanti Surround

XS-SR3/SR4 XS-SR1/SR2
Potenza in uscita (con 10% THD)

2,5 W x 2
0,75 W x 2 (con cavo USB) / 
2,5 W x 2 (con adattatore AC

disponibile sul mercato)

3D Cinematic Surround � (Off/1/2) � (Off/1/2)
Active Hyper Bass (AHB) � (Sempre On) � (Sempre On)
Volume elettronico � �

Esclusione volume �

Assorbimento Inferiore allo 1 W Inferiore allo 1 W
Dock diretta per iPod® Alimentazione �

Dock girevole (verticale/orizzontale) �

Controllo Play/Pausa, Spegnimento, Brano successivo/
precedente, Avanzamento, Riavvolgimento,   

Riproduzione casuale (Canzone/Album), 
Ripeti (1 Canzone/Tutto),  Menu, 

Selezione, Freccia su/giù
Ingresso audio Analogico � (mini x 1) � (mini x 1)

Digitale � (Ottico x 1 per LPCM) � (Ottico x 1 per LPCM)
Ingresso audio USB � (con alimentazione)
Altoparlanti (schermati magneticamente) 4 cm, a cono 4 cm, a cono

Magnete al neodimio � �

Telecomando �

Sorgente di alimentazione AC
� (adattore AC in dotazione) � (con adattatore AC 6 V/1A   

disponibile sul mercato)
USB � (Cavo USB in dotazione)

Dimensioni (L x A x P) mm 390 x 103 x 136 390 x 88 x 136 
Massa (senza batterie) kg 0,55 0,5

* [1] USB Host: Dispositivi compatibili  1) Dispositivi di archiviazione di massa USB come memorie flash USB, HDD, lettori multimediali di schede, fotocamere digitali, ecc.  2) A seconda della marca è possibile che alcuni dispositivi USB non siano supportati.                                                   

* [2] Avviso: [informazioni sui DualDisc]  È possibile che non si riesca a riprodurre sui prodotti JVC il lato non DVD dei DualDisc. L’utente si assume l’intera responsabilità connessa all’uso dei DualDisc, JVC declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso di detti dischi.

* [3] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX® 6) con una riproduzione standard dei file multimediali DivX®.

* [4] Non AVCHD standard in caso di rete LAN. La riproduzione non può essere garantita.

* [5] Fino a 5 Megapixel

* [6] II bit rate massimo deve essere inferiore a 2 Mbps per la riproduzione USB.

Blu-ray Disc è un marchio commerciale registrato di Blu-ray Disc Association. BD-LIVE e BONUSVIEW sono marchi commerciali di Blu-ray Disc Association.
x.v.Colour e il suo logo sono marchi commerciali registrati della Sony Corporation.
Dolby, il simbolo a doppia D, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital TrueHD e Dolby Digital Virtual Speaker sono marchi commerciali registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
DTS è un marchio commerciale registrato e i logo e il simbolo DTS sono marchi commerciali di DTS Inc.; DTS Digital Out, DTS 2.0+Digital Out, DTS Digital Surround, DTS 2.0 Channel, DTS HD 
e DTS HD Master Audio sono marchi commerciali di DTS Inc.
DivX® è un marchio commerciale registrato di DivX, Inc.
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
AVCHD e il logo AVCHD sono marchi commerciali di Panasonic Corporation e Sony Corporation.
iPod® è un marchio commerciale di proprietà di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. iPhone™ è un marchio commerciale di proprietà di Apple Inc.

Avvertenza: Si ricorda che può essere illegale duplicare nastri preregistrati, dischi in vinile o CD senza il consenso del proprietario del copyright relativo alla registrazione sonora o videoregistrazione, 
alla trasmissione via radio o via cavo e a qualsiasi opera letteraria, drammatica, musicale o artistica contenuta in tali nastri, dischi in vinile o CD.

S. E. & O. Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Le fotografie dei prodotti presentati in questo catalogo potrebbero non corrispondere agli articoli effettivamente disponibili nei singoli paesi. Tutte le videate di questo depliant sono simulate.
Tutti i marchi o nomi commerciali sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai rispettivi proprietari. Sono riservati tutti i diritti non espressamente concessi sopra.
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