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Rapporto di contrasto nativo 50.000:1*: 
il più elevato del settore!
Cambiando il design strutturale della sezione ottica dalla tradizionale
forma a L alla configurazione verticale siamo stati in grado di ridurre la
dispersione della luce. E combinando questa nuova struttura con una
lampada ad alta efficienza abbiamo ottenuto una luminosità di 900
lumen**. Inoltre, l’integrazione del dispositivo D-ILA di proprietà di JVC
con il motore ottico wire-grid ci ha fornito un contrasto estremamente
elevato. Grazie all’apertura fissa sull’obiettivo di nuova progettazione,
che favorisce l’eliminazione della luce non necessaria che riduce 
i livelli di contrasto, il modello DLA-HD750 ha potuto raggiungere il
rapporto di contrasto nativo più elevato del settore, pari a 50.000:1*.

La migliore luminosità, data da un picco del bianco esteso e da una
gamma dinamica più ampia per un nero più profondo, fornisce
immagini intense e con una maggiore profondità. Questo le rende
perfettamente adatte a qualunque tipo di contenuto, compresi film,
video musicali, concerti dal vivo e programmi sportivi.
* A settembre 2008; contrasto nativo 50.000:1 per la classe di videoproiettori Home Theatre 

(indagine di JVC). 
Rapporto di contrasto nativo 30.000:1 per il modello DLA-HD350.

** 1000 lumen per il modello DLA-HD350.

Obiettivo con zoom 2x motorizzato 
ad alte prestazioni
L’obiettivo di nuova progettazione con zoom 2x ad alte prestazioni e messa
a fuoco motorizzata, munito di sistema di lenti con diametro ampio,
completamente in vetro, con 17 elementi in 15 gruppi che includono 2 lenti
ED, proietta un’immagine Full HD con una profondità eccezionale. 
Per visualizzare il nero più profondo, questo 
nuovo obiettivo ad alta precisione è dotato anche
di un’apertura a 16 fasi* che consente una
regolazione della luminosità in base alle preferenze
dell’utente e all’ambiente di utilizzo. E c’è di più,
l’obiettivo ad alta precisione riduce significa-
tivamente l’aberrazione cromatica e il color-bleeding.
* 3 fasi per il modello DLA-HD350.

Eccellente resa del colore (DLA-HD750)
Il DLA-HD750 è provvisto di Colour Management che
interpola i colori singolarmente per R, G, B, C, Y o M
in tre assi separate di fase colore, saturazione
cromatica e luminosità. Si possono memorizzare 
fino a tre impostazioni del colore personalizzate 
per l’utilizzo successivo. 

Controllo della curva della gamma personalizzata 
dal menu sullo schermo
È possibile regolare manualmente la curva della gamma
per mezzo di un menu sullo schermo. Questo permette
allo spettatore di regolare i livelli di luminanza del video-
proiettore tramite l’aumento del contrasto nelle scene
troppo scure o l’attenuazione delle scene sbiadite, per
garantire precisi livelli di luminosità adattati alle preferenze
individuali. Si possono regolare e memorizzare fino 
a tre impostazioni per l’utilizzo successivo. 

Display certificato THX (DLA-HD750)
Il modello DLA-HD750 ha superato il programma di certificazione dei
display THX, che definisce le prestazioni di riferimento per display ad
alta definizione (HD) che consentano alla tecnologia originale D-ILA 
di JVC di offrire immagini nitidissime e dettagliatissime. Il programma 
di certificazione dei display THX ha stabilito un certo numero di criteri
per i display Home Theatre, quali luminanza, gamut e colori, scala dei
grigi, contrasto, ecc. per garantire le eccezionali prestazioni dei display
richieste dagli appassionati dell’Home Theatre.

Configurazione facile e versatile
La configurazione di questi videoproiettori è estremamente facile,
poiché la funzione di regolazione dell’obiettivo, verticale ±80% e
orizzontale ±34%, è azionata elettricamente e consente di spostare
l’immagine proiettata orizzontalmente e verticalmente senza alcuno
sforzo con il telecomando. Inoltre, l’obiettivo con zoom 2x motorizzato
(con una distanza di proiezione che può variare da 3,0 metri a 6,1
metri per un display da 100 pollici) facilita la noiosa regolazione dello
zoom e della messa a fuoco grazie al motore ad alte prestazioni.

Inoltre il videoproiettore dispone di un
esclusivo copriobiettivo automatico 
che si apre e si chiude all’accensione/
spegnimento per proteggerlo dalla
polvere, e che assicura un utilizzo facile
e privo di inconvenienti per mezzo del
telecomando, persino quando il video-
proiettore è installato sul soffitto.

Connettore per la funzione trigger (DLA-HD750)
Il DLA-HD750 è munito di un connettore che può essere usato per 
due funzioni trigger. Il trigger dello schermo alza o abbassa lo schermo
automaticamente all’accensione/spegnimento mentre il trigger
dell’obiettivo anamorfico sposta automaticamente l’obiettivo
anamorfico per espandere lo schermo al formato 2,35:1 quando 
si spegne/accende la modalità V-stretch. 

Funzionamento silenzioso
Grazie all’efficienza avanzata del sistema di raffreddamento, il rumore
della ventola è stato ridotto a 19 dB*, per permettere allo spettatore 
di concentrarsi meglio sulla proiezione in una stanza molto silenziosa. 
* Quando la modalità della lampada è impostata su standard. 

Interfaccia HDMI
Entrambi i videoproiettori sono muniti di due
interfacce HDMI con compatibilità CEC. 

Videoproiettore frontale D-ILA Full HD

Videoproiettore tradizionale DLA-HD750

Come funziona il polarizzatore wire-grid

Videoproiettore tradizionale con diaframma a iride dinamica DLA-HD750

Rapporto di contrasto 50.000:1 Rapporto di contrasto nativo 50.000:1

Il diaframma a iride
dinamica viene
aperto nelle scene
luminose per rendere
i valori di picco più
luminosi, ma allo
stesso tempo rende 
il livello del nero
meno intenso di
quanto dovrebbe
essere.

50,000:1

3 ,000:1
~5 ,000:1

Iris off Iris on

Lamp 
beam

Nelle scene scure il
diaframma a iride
dinamica viene
chiuso in modo che
il livello del nero
appaia più scuro ma,
allo stesso tempo,
renda i valori di
picco più scuri.

Il dispositivo Full HD D-ILA da 0,7" può
visualizzare bianchi molto luminosi e neri
molto profondi nello stesso campo
dell’immagine. Questo fornisce un contrasto
estremamente netto per ottenere una
riproduzione di colori più vivaci e naturali.

Personalizzazione 
del colore mediante 
il menu sullo schermo

Personalizzazione
della gamma
mediante il menù
sullo schermo

Le regolazioni verticali e orizzontali dell’obiettivo si possono impostare simultaneamente ai valori massimi.

Copriobiettivo
chiuso

Copriobiettivo
aperto

Prima della regolazione Dopo la regolazione

Funzione di regolazione elettrica (verticale ±80% e orizzontale ±34%) dell’obiettivo

Luce riflessa polarizzata (S)

Substrato di vetro

Luce polarizzata trasmessa (P)

Luce non polarizzata

Nervature di
alluminio

Fascio 
luminoso della
lampada 

Fascio 
luminoso della
lampada 

Diaframma OFF Diaframma ON

3.000:1
~5.000:1

50.000:1 50.000:1

Bianco

Nero

80%

50%

0%

50%

80%

50% 34% 0% 34% 50%
Il videoproiettore
non deve essere
capovolto

Il videoproiettore
può essere usato
su un tavolo

Centro dello
schermo
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Gamma di regolazione orizzontale
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DLA-HD750B
Videoproiettore frontale Full HD 1080p D-ILA certificato THX

• Rapporto di contrasto nativo
50.000:1 più elevato del
settore*

• Luminosità: 900 lumen
• Certificazione del display THX
• Funzione Colour Management
• Controllo curva gamma

personalizzabile dall’utente
• Obiettivo con zoom 2x ad alte

prestazioni e messa a fuoco
motorizzata; sistema di lenti
completamente in vetro, 
con 17 elementi in 15 gruppi
comprese 2 lenti ED

• Obiettivo con apertura a 16 fasi 
• Funzione elettronica per

un’ampia regolazione
dell’obiettivo: verticale ±80% 
e orizzontale ±34%

• Modalità V-stretch con
obiettivo anamorfico: immagini
senza fasce nere sopra e sotto 

• Copriobiettivo automatico 
• Un connettore trigger con

doppia funzionalità

* A settembre 2008; rapporto di contrasto
nativo 50.000:1 per la classe di video-
proiettori Home Theatre.

DLA-HD350B
DLA-HD350W
Videoproiettore frontale Full HD 1080p D-ILA

• Rapporto di contrasto nativo
30.000:1

• Luminosità: 1.000 lumen
• Controllo curva gamma

personalizzabile dall’utente
• Obiettivo con zoom 2x ad alte

prestazioni e messa a fuoco
motorizzata; sistema di lenti
completamente in vetro, 
con 17 elementi in 15 gruppi
comprese 2 lenti ED

• Obiettivo con apertura a 3 fasi 
• Funzione elettronica per

un’ampia regolazione
dell’obiettivo: verticale ±80% 
e orizzontale ±34%

• Modalità V-stretch con
obiettivo anamorfico: immagini
senza fasce nere sopra e sotto 

• Copriobiettivo automatico 

DLA-HD350W

DLA-HD350B

DLA-HD750B

x2 (v.1.3)

x2 (v.1.3)

HDMI Component S-Video (mini DIN) Composito PC RS-232C Trigger
DLA-HD750 IN: x2 (CEC) IN: x1 (RCA) IN: x1 IN: x1 (RCA) IN: x1 (D-sub 15 poli) IN: x1 (D-sub 15 poli) IN: x1 (mini jack)
DLA-HD350 IN: x2 (CEC) IN: x1 (RCA) IN: x1 IN: x1 (RCA) IN: x1 (D-sub 15 poli)

Accessorio opzionale

BHL5010-S
Lampada
sostituibile
dall’utente

THX e il logo THX sono marchi di THX Ltd. che potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni. 
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi depositati di HDMI Licensing LLC.
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Televisore LCD

Il modello LT-42WX70 di JVC è un monitor LCD che appartiene a una categoria completamente nuova, progettato per gli utenti che
desiderano godere appieno di immagini vive e naturali da sorgenti diverse, incluse le fotografie digitali scattate con fotocamere reflex.

Grazie alla riproduzione fedele di colori, dettagli, trama e sfumature e all’esclusiva atmosfera delle fotografie scattate con 
le fotocamere digitali reflex, il monitor LT-42WX70 aggiunge una dimensione affascinante alla loro visualizzazione su display, 

dando vita a stampe virtuali ad alta definizione su un grande schermo da 42 pollici. 

Uno speciale monitor LCD per fotografie digitali reflex

Gamma di colori più ampia e compatibilità Adobe RGB 
Il monitor LT-42WX70, con il suo schermo sottile
dal design esclusivo, offre uno spazio colore più
ampio di un HDTV per garantire che ogni fotografia
scattata venga riprodotta il più fedelmente possibile
usando uno spazio colore sRGB o Adobe RGB. 
A seconda della sorgente del segnale – video 
o foto – l’utente potrà anche selezionare una
modalità colore tra Wide (lo spazio colore del
monitor), Normal (standard ITU-R BT.709, HDTV),
x.v.Colour (gamma estesa xvYCC), sRGB (gli stessi
colori primari dell’HDTV) e Adobe RGB; le ultime
due modalità sono state progettate specificamente
per la visione di foto digitali. 

Il monitor copre il 100% dello spazio colore sRGB (che è equivalente all’HDTV
per i segnali video) e il 96% per Adobe RGB. L’LT-42WX70 può riprodurre
accuratamente dei rossi e dei blu più profondi come pure dei verdi più intensi,
che sono le caratteristiche tipiche della gamma di colori Adobe RGB.

Regolazione individuale della curva gamma
La regolazione individuale della curva gamma di JVC calibra 
i toni della scala dei grigi di ogni schermo alla gamma 2.2,
assicurando una riproduzione del colore uniforme e fedele in
qualsiasi situazione. Tutte e tre le curve della gamma vengono
regolate individualmente per ciascun colore primario (R/G/B)
prima della spedizione dell’unità per garantire gradazioni
accurate quando si visualizzano delle fotografie.

Resa degli schermi LCD
tradizionali: i colori non sono
uniformi. 

Tradizionale LT-42WX70

Resa della gamma 2.2: vengono
garantiti dei colori uniformi.

(Immagini simulate per rappresentare l’effetto)

— 
— 
— 
— 

Diagramma cromaticità spazio
colore dell’LT-42WX70
(cromaticità uv)

Riproduzione immediata delle
immagini tramite la connessione
diretta HDMI da fotocamera digitale
reflex all’LT-42WX70.

WX70
Adobe RGB
sRGB
Tradizionale

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 UscitaUscita

Ingresso Ingresso

Mostra i tuoi veri colori.

HDMI
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D-sub
15-pin

PC

+ -
R

+ -
L

Digital Tuner Box
(TU-CX100)**

Set-top box

or
External
Speaker system

Supplied speaker

or

Alternative
connection

SLR digital camera

Blu-ray player

Stile esclusivo con eccellenti forme e funzioni
L’LT-42WX70 ha un design sottile e leggero e un peso di 12,1 kg*, ingentilito da una fine
cornice nera in similpelle che fornisce un aspetto slanciato e pulito. Lo schermo piatto
rifinito in argento metallico senza viti di assemblaggio visibili** o sfiati d’aria, consente una
maggiore versatilità di installazione. Il piedistallo offre 3 livelli di regolazione dell’altezza 
e il monitor può essere rimosso facilmente dallo stand per aumentare ulteriormente le
possibilità di installazione. Nella parte inferiore dello schermo c’è un altoparlante stereo
che può essere rimosso nel caso in cui si utilizzi un sistema audio esterno. 

* Senza altoparlanti e piedistallo. 
** Eccetto le viti per il montaggio su supporti compatibili VESA.

LT-42WX70EU
Monitor LCD slim Full HD 1080p con Clear Motion Drive III 100/120 Hz

• Schermo slim Full HD (1920 x 1080)
• Contrasto dinamico: 50.000:1
• Spazi colore ampi: copertura 100% 

per sRGB / 96% per Adobe RGB
• LCD precalibrato sulla gamma 2.2 

(con 6 modalità predefinite)
• Nuovo motore grafico DynaPix HD
• Clear Motion Drive III 100 Hz/120 Hz
• Driver Real Bit (generatore di segnali 

a 12 bit: x RGB = 36 bit) 
• Intelligent Clear NR (stima del movimento

Hadamard 3D NR)

• Intelligent Colour Management 
• 52 opzioni di regolazione manuale della

qualità dell’immagine (video/foto)
• Funzione touch panel
• Piedistallo girevole con 3 livelli 

di regolazione dell’altezza
• Multitensione 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
• Super slim e leggero con cornice nera 

in similpelle

TU-CX100U
Box sintonizzatore HD digitale/analogico

• Sintonizzatore HD digitale terrestre 
(MPEG-4/2)

• Massima flessibilità di installazione:
alloggiato nel monitor o separato
(montaggio verticale/orizzontale/a parete)

• USB 2.0 Photo e Media Viewer
(JPEG/MP3)

• Cavo HDMI (3 m) in dotazione

Schermo
HDTV con  

Sintonizzatore DVB-T HDMI Component Composito
PC (D-sub 

USB 2.0
S/PDIF ottica  

predisposizione HD 15 poli) audio digitale 

Sì (Predisposizione IN: x1 IN: x1 IN: x1 
LT-42WX70 Slim HD 1080p) IN: x3 (CEC) (condiviso con  (condiviso con (con mini jack 

PC IN*) PC IN*) audio da 3,5 mm) 

Sì HD digitale terrestre   IN: x2 (CEC)
IN: x1    

TU-CX100
(HDTV) (MPEG-4/2) OUT: x1 IN: x1 (condiviso con IN: x1 OUT: x1

Component IN)
OUT: x1

Diagonal

107cm

** Potrebbe non essere disponibile in certi paesi/regioni

* Compatibile con il cavo di conversione in dotazione.

3 livelli 
di altezza

LT-42WX70 collegato 
al TU-CX100.

Vista laterale
(LT-42WX70)

Cornice in similpelle

Fotocamera digitale reflex

Lettore Blu-ray

Box sintonizzatore digitale  
(TU-CX100)**

Set-top box 

D-Sub 
15 poli

o

o

Altoparlante in
dotazione 

Sistema di
altoparlanti esterni

Connessione
alternativa 

PC
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Qualità dei video naturale e uniforme
Qualità delle immagini 
TV Full HD
Questo televisore LCD Full HD offre una definizione dell’immagine 
di oltre 2 megapixel (1920 x 1080p, il doppio degli schermi WXGA) 
per visualizzare pienamente il realismo e gli eccezionali dettagli delle
sorgenti HD, come ad esempio trasmissioni HD, Blu-ray e HD Everio. 

Motore grafico DynaPix HD
Il motore grafico DynaPix HD originale di JVC controlla accuratamente
il contorno, il colore e i livelli di contrasto come pure la riduzione del
rumore in tempo reale, per garantire dei colori vivaci e un contrasto
intenso in qualsiasi tipo di scena. Il motore grafico DynaPix HD 
a singolo chip elabora ulteriormente l’immagine per assicurare colori,
contorni e contrasto naturali. 

Tecnologia anti-offuscamento 
100 Hz Clear Motion Drive
La tecnologia 100 Hz Clear Motion Drive II riduce significativamente
l’offuscamento nelle immagini in rapido movimento sui televisori LCD,
utilizzando un algoritmo di interpolazione ad alta precisione che
raddoppia la velocità dei fotogrammi dai tradizionali 50 fps a 100 fps.
Mentre raddoppia la velocità dei fotogrammi, il driver interpola
accuratamente i movimenti in tutte le direzioni per garantire che i titoli
scorrevoli o i sottotitoli appaiano nitidamente e chiaramente – persino
le scene con spostamenti rapidi sono ben definite senza nessuna
perdita visibile della luminosità generale e dei dettagli.

La tecnologia 100 Hz Clear Motion Drive III utilizza anche un sistema 
di riduzione del rumore Hadamard 3D in tempo reale con stima del
movimento, per eliminare il rumore mantenendo il realismo e la
nitidezza dell’immagine originale per entrambi i segnali a 50 Hz (PAL) 
e 60 Hz (NTSC). 

Nuovo motore grafico DynaPix HD
• Driver Real Bit con elaborazione a 12 bit (x RGB = 36 bit)
Il nuovo motore grafico DynaPix HD garantisce la riproduzione
accurata dei colori naturali. Il suo Driver Real Bit effettua elaborazioni a
12 bit (x RGB = 36 bit) ed esegue la up conversion di trasmissioni HD
e segnali DVD a 8 bit* o segnali Blu-ray a 10 bit in segnali Deep Colour
a 12 bit, per garantire una gradazione più uniforme della qualità del
segnale sorgente originale.

* La quantità di bit varia a seconda della sorgente.

Tradizionale 50 Hz 100 Hz Clear Motion Drive II o III

Realizza dei colori vivaci 
e un contrasto intenso

Elaborazione 3D NR disponibile
persino per le immagini in movimento

Colori da enfatizzare in ciascun
fotogramma dell’immagine

• Intelligent Clear NR
Intelligent Clear NR realizza un’efficace riduzione del rumore senza
nessun offuscamento del movimento tramite la rilevazione del rumore
dell’immagine in tempo reale per ciascuna delle 16 aree di frequenza.
Inoltre regola la quantità di riduzione del rumore, come necessario,
senza influenzare negativamente l’immagine originale. 

• Intelligent Colour Management 
Un algoritmo nuovo ed originale che aumenta in modo naturale la
sensibilità visiva dei colori nelle aree di un oggetto su cui si concentra
lo spettatore. Analizza in tempo reale la distribuzione del colore in
ciascun fotogramma del segnale di ingresso per eseguire un’elabora-
zione di alto livello di quelle aree, al fine di creare immagini con trama 
e colori vivaci e realistici e di grande impatto.

Televisore LCD

Regolazione più precisa della qualità dell’immagine

52 opzioni di regolazione della qualità dell’immagine on-screen
Per ottenere i colori preferiti dalle singole sorgenti collegate, l’LT-42WX70 offre 52 opzioni di regolazione
della qualità dell’immagine on-screen, che consentono di mettere a punto colori, tinta e gamma,
indipendentemente dal fatto che la sorgente sia un filmato o una fotografia. 

x.v.Colour™
x.v.Colour™ è uno spazio colore usato per il segnale video, che
garantisce una riproduzione accurata del colore mentre migliora 
i dettagli e le tinte per creare immagini più naturali che possono essere
percepite dall’occhio umano. I modelli muniti di ingresso HDMI con
supporto CEC sono in grado di riprodurre i colori intensi e realistici
offerti dalla tecnologia x.v.Colour. 

x.v.Colour e il suo logo sono marchi registrati.

Percorso a 36 bit

Percorso a 24 bit

Selettore
24/36 bit

36 bit

24 bit 36 bit

36 bit

Selettore
24/36 bit

Driver Real Bit
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Televisore LCD

Impegno a sostegno dell’ambiente

Modalità Eco
La modalità Eco dei televisori di JVC regola automaticamente 
la luminosità dello schermo secondo la luce ambientale della stanza
per ridurre i consumi elettrici, alleviare la fatica degli occhi e risparmiare
energia. 

Interruttore zerowatt
Per ridurre ulteriormente i consumi elettrici, i modelli della serie DV1
hanno uno speciale interruttore situato sul pannello posteriore che
disinserisce completamente l’alimentazione.

Modalità Radio
Quando non guarda la TV, l’utente può ascoltare le trasmissioni radio
utilizzando la modalità Radio che consuma meno energia delle
trasmissioni TV.

Prestazioni audio all’altezza della qualità delle immagini

MaxxAudio® con quattro impostazioni acustiche per un controllo 
audio preciso
MaxxAudio® accentua la qualità audio con tecnologie di livello professionale per creare un campo sonoro
più ampio e consentire una regolazione più precisa del volume, per far sì che l’ascoltatore si senta come 
se stesse ascoltando una rappresentazione dal vivo.

Funzioni comode e facili da usare

Connessione HDMI
L’interfaccia HDMI fornisce segnali digitali audio/video non compressi
completamente attraverso un singolo cavo da altri dispositivi
compatibili come lettori Blu-ray, console per giochi di nuova
generazione e videocamere HD, compresa la serie HD Everio* di JVC.
Molti degli ultimi modelli hanno una connessione HDMI CEC che
consente il funzionamento dei dispositivi collegati che supportano
HDMI CEC dal telecomando della TV. 

* Munito di uscita HDMI o DVI. Il segnale audio per l’ingresso DVI è condiviso dall’ingresso
component. Il segnale DVI da PC non è supportato. HDMI, il logo HDMI e High-Definition
Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi depositati di HDMI Licensing LLC.

Funzione “battito di mani”
La funzione “battito di mani” è un’esclusiva tecnologia di JVC che 
ti permette di sentirti un mago. Utilizza il microfono incorporato della TV
per rilevare il suono di un battito di mani o di uno schiocco delle dita
che viene elaborato per controllare la TV in base a dei modelli
predefiniti, come ad esempio tre battiti per spegnere o accendere la TV
e due battiti per disattivare l’audio. 

Funzione touch panel
Le operazioni principali della TV come lo spegnimento e l’accensione e
le regolazioni dei canali e del volume si possono eseguire direttamente
dal pannello frontale della TV, o dal sintonizzatore HD digitale/analogico
TU-CX100*.

* Potrebbe non essere disponibile in certi paesi/regioni.

USB 2.0
InputUSB 2.0 Photo e Media Viewer

Questa funzione consente di vedere le fotografie sul grande schermo,
singolarmente o in una presentazione. Consente anche di ascoltare
musica MP3 dagli altoparlanti della TV, e alcuni modelli sono in grado
di riprodurre dei filmati.

Tempo

Tempo

Risposta in frequenza

Ampiezza

MaxxAudio® e MaxxBass® sono marchi registrati di Waves Audio, Ltd. 
Waves Audio, Ltd. detiene i brevetti di MaxxAudio®.

MaxxBass®

Migliora le basse
frequenze per un suono

ampio e potente.

MaxxTreble
Fornisce una regolazione

precisa delle alte
frequenze.

MaxxStereo
Espande la sorgente

audio in modo naturale
per un’ottima

riproduzione stereo.

MaxxVolume
Mantiene dei livelli 

del volume uniformi
controllando i segnali 

di ingresso audio.

Telecomando universale
Il telecomando universale di nuova progettazione consente 
di gestire con facilità la TV e i dispositivi esterni, come ad
esempio set-top box, lettori Blu-ray, lettori DVD, sistemi 
Home Cinema e altro.

Tasto per controllo tramite gesti

Alimen-
tazione

Muto

Schiocco delle
dita/battito di mani

On Off

On Off

2 [sec]
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Diagonal
LT-47DV1

119cm
Diagonal

LT-42DV1

107cm
Diagonal

LT-37DV1

94cm

LT-47DV1BU
LT-42DV1BU
LT-37DV1BU
TV LCD slim Full HD 1080p con sintonizzatore DVB-T 
e Clear Motion Drive II 100 Hz

• Schermo slim Full HD 
(1920 x 1080)

• Contrasto dinamico:
1.000.000:1

• Sintonizzatore DVB-T
• Motore grafico DynaPix HD
• Clear Motion Drive II 100 Hz
• Driver Real Bit (generatore 

di segnali a 12 bit: x RGB = 
36 bit) 

• MaxxAudio®

• Funzione “battito di mani”
• USB 2.0 Photo e Media Viewer

(JPEG/MP3)
• Modalità Eco
• Modalità Radio
• Interruttore zerowatt
• Funzione touch panel
• Piedistallo girevole
• Telecomando universale
• Super slim con cornice nera 

in similpelle

Televisore LCD

Schermo
HDTV con  

Sintonizzatore DVB-T HDMI Component SCART PC (D-sub 15 poli) USB 2.0
S/PDIF ottica 

predisposizione HD audio digitale 

LT-47DV1 Slim
Sì (Predis-

DVB-T (MPEG-2) IN: x3 (CEC) IN: x1 IN/OUT: x2 IN: x1  IN: x1 OUT: x1
posizione HD 1080p)

LT-42DV1 Slim
Sì (Predis-

DVB-T (MPEG-2) IN: x3 (CEC) IN: x1 IN/OUT: x2 IN: x1  IN: x1  OUT: x1
posizione HD 1080p)

LT-37DV1 Slim
Sì (Predis-

DVB-T (MPEG-2) IN: x3 (CEC) IN: x1 IN/OUT: x2 IN: x1 IN: x1  OUT: x1
posizione HD 1080p)

Full HD in un prodotto super slim
La cornice slanciata e sottile e il design leggero 
del nuovo televisore LCD super slim di JVC offrono
una maggiore libertà di installazione, minimizzando 
lo spazio occupato nel tuo salotto. L’immagine 
Full HD 1080p senza nessun offuscamento 
del movimento e il suono dinamico con consumi
inferiori sono tutti raccolti in una struttura super slim
per adattarsi agli stili di vita ecologici di oggi.

Il potenziale per realizzare un LCD super slim

Vista laterale-posteriore Cornice in similpelle
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Schermo
HDTV con 

Sintonizzatore DVB-T HDMI Component SCART PC (D-sub 15 poli) USB 2.0
S/PDIF ottica  

predisposizione HD audio digitale 

LT-42HB1 Eco
Sì DVB-T/S2 

IN: x3 (CEC) IN: x1 IN/OUT: x2 IN: x1 IN: x1 OUT: x1
(HDTV 1080p) (MPEG-4/2)

LT-37HB1 Eco
Sì DVB-T/S2 

IN: x3 (CEC) IN: x1 IN/OUT: x2 IN: x1 IN: x1 OUT: x1
(HDTV 1080p) (MPEG-4/2)

LT-32HB1 Eco
Sì DVB-T/S2 

IN: x3 (CEC) IN: x1 IN/OUT: x2 IN: x1 IN: x1 OUT: x1
(HDTV 1080p) (MPEG-4/2)

LT-42DR1 Eco
Sì (Predisposizione 

DVB-T (MPEG-2) IN: x3 (CEC) IN: x1 IN/OUT: x2 IN: x1 IN: x1 OUT: x1
HD 1080p)

LT-37DR1 Eco
Sì (Predisposizione 

DVB-T (MPEG-2) IN: x3 (CEC) IN: x1 IN/OUT: x2 IN: x1 IN: x1 OUT: x1
HD 1080p)

LT-32DR1 Eco
Sì (Predisposizione 

DVB-T (MPEG-2) IN: x3 (CEC) IN: x1 IN/OUT: x2 IN: x1 IN: x1 OUT: x1
HD 1080p)

LT-32DE1 Eco Sì (Predisposizione HD) DVB-T x2 (MPEG-2) IN: x3  IN: x1 IN/OUT: x2 OUT: x1
LT-26DE1 Eco Sì (Predisposizione HD) DVB-T x2 (MPEG-2) IN: x2 IN: x1 IN/OUT: x2 OUT: x1

LT-42HB1BU
LT-37HB1BU
LT-32HB1BU
TV LCD Full HD 1080p con sintonizzatori HD digitale
terrestre/satellitare e Clear Motion Drive II 100 Hz

• Schermo Eco Full HD 
(1920 x 1080)

• Contrasto dinamico: 40.000:1
(42HB1), 25.000:1 (37HB1),
20.000:1 (32HB1)

• Sintonizzatori HD digitale
terrestre/satellitare (MPEG-4/2)

• Motore grafico DynaPix HD
• Clear Motion Drive II 100 Hz
• Sonoro 3D Home Cinema
• USB 2.0 Photo e Media Viewer

(JPEG/MP3)
• Piedistallo girevole

Diagonal
LT-42HB1

107cm
Diagonal

LT-37HB1

94cm
Diagonal

LT-32HB1

81cm

Diagonal
LT-32DE1

81cm
Diagonal

LT-26DE1

66cm

LT-32DE1BU
LT-26DE1BU
TV combinato LCD/HDD PVR con predisposizione HD 
e sintonizzatori DVB-T

• Schermo Eco WXGA 
(1366 x 768)

• Contrasto dinamico: 30.000:1
(32DE1), 25.000:1 (26DE1)

• Sintonizzatore DVB-T (x2)
• HDD PVR da 160 GB

(registratore TV digitale) con
doppia registrazione DVB-T

• Motore grafico DynaPix Plus
• Hyper Sound
• Piedistallo girevole

La funzione PVR è disponibile solo 
con canali digitali.

Televisore HDD PVR
La serie DE1 dei televisori LCD è dotata di un HDD PVR da 160 GB,
un videoregistratore personale che funziona come un VCR analogico
ma registra i dati in formato digitale su MPEG-2 tramite DVB-T e li
memorizza su un Hard Disk. Il PVR registra nello stesso modo di un
VCR e offre funzioni quali riproduzione, avanzamento veloce, 

riavvolgimento e pausa; fornisce anche la registrazione simultanea 
di due programmi, la riproduzione durante la registrazione, il replay
immediato, l’eliminazione della pubblicità, la registrazione pianificata,
differenti velocità di riproduzione, il montaggio, l’ordinamento delle
playlist e molto di più.

LT-42DR1BU
LT-37DR1BU
LT-32DR1BU
TV LCD Full HD 1080p con sintonizzatore DVB-T

• Schermo Eco Full HD 
(1920 x 1080)

• Contrasto dinamico: 25.000:1
(42DR1/37DR1), 40.000:1
(32DR1)

• Sintonizzatore DVB-T
• Motore grafico DynaPix HD
• Driver Real Bit (generatore 

di segnali a 12 bit: x RGB 
= 36 bit) 

• Sonoro 3D Home Cinema
• USB 2.0 Photo e Media Viewer

(JPEG/MP3)
• Modalità Eco
• Modalità Radio
• Piedistallo girevole
• Telecomando universale

Diagonal
LT-42DR1

107cm
Diagonal

LT-37DR1

94cm
Diagonal

LT-32DR1

81cm
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LT-22DD1BU
LT-19DD1BU
TV combinato LCD/DVD con predisposizione HD 
e sintonizzatore DVB-T

• Schermo (22DD1) WXGA+
(1680 x 1050) 
Schermo (19DD1) WXGA+
(1440 x 900) 

• Sintonizzatore DVB-T

• Motore grafico DynaPix
• Lettore DVD integrato
• Ingresso USB/scheda SD

Photo e Media Viewer
(JPEG/MP3)

Diagonal
LT-22DD1

56cm
Diagonal

LT-19DD1

48cm

LT-22DA2BU
LT-19DA2BU
TV LCD con predisposizione HD e sintonizzatore DVB-T

• Schermo (22DA2) WXGA+
(1680 x 1050) 
Schermo (19DA2) WXGA+
(1440 x 900) 

• Sintonizzatore DVB-T
• Motore grafico DynaPix

LT-42DR9BU
LT-32DR9BU
TV LCD Full HD 1080p con sintonizzatore DVB-T

• Schermo Full HD (1920 x 1080)
• Contrasto dinamico: 7.500:1

(42DR9); 15.000:1 (32DR9)
• Sintonizzatore DVB-T
• Motore grafico DynaPix HD

• MaxxBass®

• Modalità Eco
• Piedistallo girevole
• Telecomando universale

Diagonal
LT-22DA2

56cm
Diagonal

LT-19DA2

48cm

LT-42DA9BU
LT-32DA9BU
LT-19DA9BU
TV LCD con predisposizione HD e sintonizzatore DVB-T

• Schermo (42DA9/32DA9)
WXGA (1366 x 768) 
Schermo (19DA9) WXGA+
(1440 x 900) 

• Contrasto dinamico: 5.000:1
(42DA9); 5.000:1 (32DA9);
4.000:1 (19DA9)

• Sintonizzatore DVB-T
• Motore grafico DynaPix Plus
• Hyper Sound
• Piedistallo girevole

(42DA9/32DA9)

Diagonal
LT-42DR9

107cm
Diagonal

LT-32DR9

81cm

Diagonal
LT-42DA9

107cm
Diagonal

LT-32DA9

81cm
Diagonal

LT-19DA9

48cm

Predisposizione HD Sintonizzatore DVB-T HDMI Component SCART PC (D-sub 15 poli) USB 2.0 Slot DVD Slot scheda SD
S/PDIF ottica  
audio digitale 

LT-22DD1 Sì (Predisposizione HD) DVB-T (MPEG-2) IN: x1 IN: x1 IN/OUT: x1 IN: x1 IN: x1 IN: x1 IN: x1
LT-19DD1 Sì (Predisposizione HD) DVB-T (MPEG-2) IN: x1 IN: x1 IN/OUT: x1 IN: x1 IN: x1 IN: x1 IN: x1
LT-22DA2 Sì (Predisposizione HD) DVB-T (MPEG-2) IN: x1 IN: x1 IN/OUT: x1 IN: x1 
LT-19DA2 Sì (Predisposizione HD) DVB-T (MPEG-2) IN: x1 IN: x1 IN/OUT: x1 IN: x1

LT-42DR9
Sì (Predisposizione 

DVB-T (MPEG-2) IN: x3 IN: x1 IN/OUT: x2 OUT: x1
HD 1080p)

LT-32DR9
Sì (Predisposizione

DVB-T (MPEG-2) IN: x3 IN: x1 IN/OUT: x2 OUT: x1
HD 1080p)

LT-42DA9 Sì (Predisposizione HD) DVB-T (MPEG-2) IN: x3 IN: x1 IN/OUT: x2 OUT: x1
LT-32DA9 Sì (Predisposizione HD) DVB-T (MPEG-2) IN: x3 IN: x1 IN/OUT: x2 OUT: x1
LT-19DA9 Sì (Predisposizione HD) DVB-T (MPEG-2) IN: x1 IN: x1 IN/OUT: x1 OUT: x1

LT-42DA9
LT-32DA9
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Uscita HD audio Bit-Stream
L’audio HD, come DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD, può essere
decodificato e trasmesso attraverso l’uscita HDMI per un suono puro, 
senza nessuna perdita di qualità.

BD-LIVE™/BONUSVIEW™
BONUSVIEW™ offre funzioni speciali,
come ad esempio i commenti sui
dischi compatibili. E’ inoltre possibile
scaricare dei contenuti aggiuntivi da
Internet con dischi BD-LIVE™.

Sperimenta un livello superiore
Stupisci i tuoi occhi con dettagli straordinariamente raffinati

RGB x.v.Colour™

x.v.Colour™/Deep Colour*
x.v.Colour™ può esprimere tutta la gamma di colori nelle immagini video,
superando di gran lunga il sistema DVD RGB, mentre Deep Colour aumenta 
la profondità del colore da milioni a miliardi per un’immagine naturale con
eccellenti dettagli. 

* Disponibile tramite connessione HDMI

Blu-ray Disc è un marchio commerciale registrato di Blu-ray Disc Association.
BD-LIVE e BONUSVIEW sono marchi commerciali di Blu-ray Disc Association.
x.v.Colour e il suo logo sono marchi registrati della Sony Corporation.

Lettore Blu-ray

XV-BP1
Lettore Blu-ray

• BD-LIVE™
• USB Host
• Uscita HD audio Bit-Stream
• Riproduzione 1080/24p

• HDMI con x.v.Colour™/
Deep Colour

• Decodificatori Dolby Digital+/
Dolby TrueHD/DTS-HD

Grafica fornita da: JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Sotto-finestra 
lungo lo schermo
cinematografico

principale



Lettori DVD

XV-BP1 XV-N680/XV-N652 XV-N480/XV-N452 XV-N380/XV-N382

Dischi multimediali riproducibili
BD-ROM/BD-RE/BD-R ●

DVD-Video ● ● ● ●

DVD-R/-RW, +R/+RW ● ● ● ●

CD / CD-R/RW ● ● ● ●

SVCD/VCD ● ● ●

Formati riproducibili (immagini)
MPEG-2/MPEG-4 AVC (H.264)/VC-1 ●

AVCHD ●

JPEG*[1] ● ● ● ●

DivX®*[2] ● ● ●

Formati riproducibili (audio)
LPCM/Dolby Digital/Dolby Digital+/Dolby TrueHD ●

DTS/DTS HD ●

MPEG-1/2 L2 ●

MP3/WMA ● ● ● ●

*[1] Fino a 5 Megapixel
*[2] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX® 6) con una riproduzione standard dei file multimediali DivX®.
Avviso: informazioni sui DualDisc. È possibile che non si riesca a riprodurre sui prodotti JVC il lato non DVD dei DualDisc. L'utente si assume l'intera responsabilità connessa all'uso dei DualDisc, JVC declina ogni responsabilità per
eventuali danni derivanti dall'uso di detti dischi.
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*Non disponibile in Italia

XV-N680/XV-N480
Lettore DVD

• HDMI con up-conversion a
1080p (XV-N680)

• Presentazione di foto digitali
(JPEG) con musica

• Uscita Progressive Scan
• GUI (Interfaccia Utente Grafica)

ad alta definizione

XV-N652/XV-N452
Lettore DVD

• HDMI con up-conversion a
1080p (XV-N652)

• Presentazione di foto digitali
(JPEG) con musica

• Uscita Progressive Scan
• GUI (Interfaccia Utente Grafica)

ad alta definizione

• Riproduzione Zoom
• Caricamento veloce
• Ricerca bookmark
• Funzione Resume
• 6 lingue su schermo
• Design elegante ultrasottile –

solo 39 mm

• Riproduzione Zoom
• Caricamento veloce
• Ricerca bookmark
• Funzione Resume
• 6 lingue su schermo
• Design elegante ultrasottile –

solo 39 mm

XV-N380*/XV-N382*
Lettore DVD

• Presentazione di foto digitali
(JPEG) con musica

• Uscita Progressive Scan
• GUI (Interfaccia Utente Grafica)

ad alta definizione
• Riproduzione Zoom

• Caricamento veloce
• Ricerca bookmark
• Funzione Resume
• 6 lingue su schermo
• Design elegante ultrasottile –

solo 39 mm

XV-N480

XV-N680

XV-N452

XV-N652

XV-N382

XV-N380

(XV-N680)

(XV-N652)
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Home Entertainment

Cos’è “Sophisti”?
“Sophisti” è il nome del Living Entertainment System di JVC, 

sinonimo di alta qualità e di stile nell’home entertainment. 

La gamma, che va dal sistema Blu-ray al sistema DVD con la massima versatilità 

di installazione, rappresenta una categoria completamente nuova 

per le tue esigenze e i tuoi gusti.
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Sistema Front Surround/
Hi-Fi intelligente
Gli altoparlanti sono formati da due
unità, che forniscono il suono rispetti-
vamente dai canali sinistro/destro 
e surround sinistro/destro. Potrai
ascoltare l’effetto Surround a 
4.1 canali da un impianto a 2.1 canali
di facile installazione, con interferenze
ridotte. Il sistema offre anche un
suono realistico e di alta qualità per
soddisfare gli ascoltatori dei sistemi
Hi-Fi a 2 canali.

Surround
virtuale sinistro

Surround
virtuale destro

Centrale
virtuale

Home Entertainment

Setup degli altoparlanti
senza problemi
Ogni altoparlante ha un cavo già
installato con connettori colorati da
abbinare ai jack corrispondenti, per
un’installazione estremamente facile.
Inserisci semplicemente i connettori 
e il cablaggio è completo.

Video HD

Video SD

Immagine (JPEG)
Salotto

Riproduzione di file Everio
Vari formati audio e video, inclusi i file
video registrati con la videocamera
HD Everio, possono essere riprodotti
facilmente dall’NX-BD3 tramite rete,
scheda SD o dischi DVD±R/RW.

Uscita HDMI
Tutti i modelli della gamma Sophisti
sono muniti di HDMI in grado di
eseguire l’up-conversion dei segnali
video a 1080p, per ottenere immagini
ulteriormente migliorate. I modelli
compatibili HDMI-CEC consentono
l’utilizzo contemporaneo del TV e del
lettore con un solo telecomando. Con
il ripetitore HDMI del modello NX-T10
è possibile collegare più cavi HDMI,
garantendo il trasferimento dei segnali
ad alta definizione.

Surround/frontale

C
av

o 
d

i s
is

te
m

a

Sinistro Destro

Unità centrale

Subwoofer (posteriore)

TV

HDMI-CEC

Accensione/spegni-
mento simultaneo

Utilizzo con il
telecomando della TV

(Illustrazione della connessione per l’NX-BD3)
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NX-BD3
Sistema Blu-ray a componenti compatti

• Potenza totale 420 W
• Lettore Blu-ray compatibile con il profilo 1.1
• Immagini Full HD con Deep Colour e

x.v.Colour™ dall'uscita HDMI 1080p
• Suono surround a 4.1 canali dal sistema

Front Surround a 2.1 canali facile da
installare con altoparlanti a diaframma
anisotropico 

Sistema Blu-ray a componenti compatti

Lettore Network Media 
I lettori Network Media sono prodotti certificati DLNA™
che funzionano con i PC della tua rete LAN. Potrai
guardare file video, immagini JPEG e file audio MP3/WMA nel tuo salotto,
dal PC o da altri prodotti in rete, come ad esempio registratori HDD o
dispositivi portatili.

“DLNA” è un marchio commerciale di proprietà di Digital Living Network Alliance.

File di
fotografie

File musicali

File video

LAN

LAN
Wireless*

Salotto

Sistema
Network
Media

* Disponibile con
router opzionale.

Tecnologia K2 
K2 è l’esclusiva tecnologia di JVC sviluppata grazie alla
collaborazione degli ingegneri del Victor Recording Studio,
per creare un suono di elevata qualità mediante il ripristino dei minuti dettagli
che vengono persi nel processo di conversione dei CD. La tecnologia K2
può elevare il suono dei CD alla qualità dei DVD Audio, e persino un audio
compresso come quello degli MP3 alla qualità dei CD.

Studio di registrazione Aoyama di Tokyo

• Lettore multimediale di rete certificato
DLNA™ 1.5  • Riproduzione 1080p/24p

• HDMI-CEC  • Tecnologia K2
• Slot per SD Memory Card
• Riproduzione file HD Everio
• Interfaccia grafica utente (GUI) facile da

usare
• Subwoofer attivo da 16 cm

Dolby, il simbolo a doppia D, Dolby Digital e Dolby Pro Logic II sono marchi commerciali registrati di proprietà di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
DTS è un marchio commerciale registrato e i logo e simbolo DTS sono marchi commerciali di proprietà della DTS, Inc.
DivX® e DivX® Ultra sono marchi commerciali registrati di proprietà di DivX, Inc.

LINEAR MODE  
(per CD, DVD, ecc.)

DVD Audio

DVD Video

Cellulare

Compressione
elevata

Qualità del 
suono superiore

COMPRESSION
MODE

(per MP3, WMA, ecc.)

24 bit

20 bit

16 bit

12 bit

8 bit

8 kHz 44,1 kHz 176,4/192 kHz

CD
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Sistemi DVD a componenti compatti

Altoparlanti omnidirezionali
L’altoparlante originale di JVC
produce un campo sonoro ampio 
e un ambiente acustico realistico. L’altoparlante
rivolto verso l’alto e il diffusore della stessa forma
dirigono il suono non solo in avanti, ma anche 
verso l’alto e in tutte le direzioni orizzontali, usando 
il riverbero della stanza per estendere ulteriormente
il campo sonoro.

Unità centrale con la massima versatilità di
installazione verticale/orizzontale 
L’unità centrale, dall’innovativo design a cuneo,
può essere collocata verticalmente, orizzontal-
mente o persino appesa alla parete per
adattarsi meglio ai tuoi spazi o ai tuoi gusti.

NX-T10
Sistema DVD a componenti compatti

• Potenza totale 520 W
• Sistema Front Surround con altoparlanti

omnidirezionali
• Unità centrale con la massima versatilità 

di installazione verticale/orizzontale
• Meccanismo DVD Slot-in
• HDMI con up-conversion a 1080p,

ripetitore HDMI e HDMI-CEC
• Funzionamento touch screen
• Registrazione (CD) musicale su USB
• Subwoofer attivo da 16 cm

NX-BD3 NX-T10

Dischi multimediali riproducibili

BD-ROM/BD-RE/BD-R ●

DVD-Video ● ●

DVD-R/-RW/-RDL, +R/+RW/+RDL ● ●

CD/CD-R/RW ● ●

SVCD/VCD ●

NX-BD3 NX-T10

Formati riproducibili

AVCHD*[1] ●

MP3/WMA ● ●

JPEG ● ●

WAV ●

MPEG-2/DivX®*[2] ●*[3] ●

MPEG-1/-4 ●

Posizionamento orizzontale  

*[1] Non standard AVCHD in caso di rete LAN. Riproduzione non garantita.
*[2] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX® 6) con una riproduzione standard dei file multimediali DivX®.
*[3] Solo DivX® su disco
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Sistemi DVD a componenti compatti

Altoparlante con diaframma anisotropico per un campo sonoro 
più ampio
Il diaframma anisotropico (differenti proprietà in base alla direzione) offre
delle aree dense incrociate verticali e orizzontali. La velocità di propagazione
del suono è maggiore nelle parti dense rispetto alle altre aree, e la differenza
crea un campo sonoro tridimensionale molto realistico, facendoti sentire
avvolto nel suono. Il diaframma anisotropico degli NX-F30/F40 è stato
perfezionato con l’aggiunta di fibra aramidica
alla cellulosa Kraft, per offrire un suono ricco
nelle gamme medio-basse.

Altoparlanti a cono in legno
Gli straordinari altoparlanti a cono in legno 
di JVC offrono un suono caldo e naturale,
grazie alle caratteristiche acustiche superiori
del legno. Gli altoparlanti dell’NX-F7 sono 
stati sviluppati appositamente per bilanciare
un impianto front surround a 2.1 canali con 
il suono Hi-Fi, per ottenere il meglio da
entrambe le caratteristiche.

NX-F30/NX-F40
Sistema DVD a componenti compatti

• Potenza totale 400 W
• Sistema Front Surround
• Altoparlante con diaframma anisotropico

avanzato con cono in cellulosa Kraft + 
fibra aramidica

• HDMI con up-conversion a 1080p 
e HDMI-CEC

• Funzionamento touch screen
• Registrazione (CD) musicale su USB
• Altoparlanti montabili a parete con piedistalli
• Subwoofer da 16 cm

NX-F7
Sistema DVD a componenti compatti

• Potenza totale 350 W
• Altoparlanti a cono in legno
• Sistema Front Surround
• HDMI con up-conversion a 1080p 

e HDMI-CEC
• Tecnologia K2
• Registrazione (CD) musicale su USB
• Uscita Progressive Scan Digital Direct
• Altoparlanti montabili a parete
• Subwoofer da 16 cm

Illuminazione tasti per un pratico utilizzo (NX-F30/NX-F40)
Man mano che si gira la manopola della sorgente vengono illuminati solo i
tasti relativi a quel dispositivo (CD, ecc.), facilitandone l’utilizzo.

Suono ad alta velocità/
Il suono si diffonde

Aree
dense

Campo sonoro
tridimensionale

NX-F30

NX-F40

CD/DVD/USB Sintonizzatore
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TH-G60
Sistema Home Cinema digitale “All-in-one”

• Potenza elevata 1.000 W
• HDMI con up-conversion a 1080p  
• USB Host
• Uscita Progressive Scan
• Altoparlanti frontali a 2 vie da pavimento

con altezza selezionabile
• Altoparlanti montabili a parete  
• Subwoofer da 16 cm

NX-F7 NX-F30/F40 TH-G61/G31 TH-G60/G30

Dischi multimediali riproducibili

DVD-Audio ●

DVD-Video ● ● ● ●

DVD-R/-RW ● ● ● ●

DVD-RDL ● ●

+R/+RW ● ● ● ●

+RDL ● ● ●

CD / CD-R/RW ● ● ● ●

SVCD/VCD ● ● ●

TH-G61
Sistema Home Cinema digitale “All-in-one”

• Potenza elevata 1.000 W 
• HDMI con up-conversion a 1080p
• USB Host
• Uscita Progressive Scan
• Altoparlanti frontali da pavimento
• Altoparlanti centrali/surround montabili 

a parete
• Subwoofer da 18 cm

TH-G31
Sistema Home Cinema digitale “All-in-one”

• Potenza elevata 1.000 W
• HDMI con up-conversion a 1080p
• USB Host
• Uscita Progressive Scan
• Altoparlanti montabili a parete  
• Subwoofer da 18 cm

TH-G30
Sistema Home Cinema digitale “All-in-one”

• Potenza elevata 1.000 W
• HDMI con up-conversion a 1080p  
• USB Host
• Uscita Progressive Scan
• Altoparlanti montabili a parete  
• Subwoofer da 18 cm

NX-F7 NX-F30/F40 TH-G61/G31 TH-G60/G30

Formati riproducibili

MP3/WMA ● ● ● ●

JPEG ● ● ● ●

WAV ● ●

MPEG-1/-2/-4 ● ●

XviD ●

DivX®*[1] ● ● ●

DivX® Ultra*[2] ●

Sistemi Home Cinema DVD

*[1] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX® 6) con una riproduzione standard dei file multimediali DivX®.
*[2] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX® 6) con riproduzione avanzata di file multimediali DivX® e DivX® Media Format.
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Sintoamplificatori Home Cinema

RX-5060
Sintoamplificatore Home Cinema

• Ingressi A/V frontali per facilitare la
connessione con una console per
videogiochi (video composito e audio
analogico)

• Back Surround virtuale
• 3D-PHONIC
• DAP per sorgenti digitali multicanali 

e sorgenti a 2 canali
• Modalità Game (Dolby Pro Logic II)
• Uscita cuffia 3D
• Configurazione rapida degli altoparlanti
• Equalizzatore digitale DSP 

RX-5062
Sintoamplificatore Home Cinema

• Ingressi A/V frontali per facilitare la
connessione con una console per
videogiochi (video composito e audio
analogico)

• Back Surround virtuale
• 3D-PHONIC
• DAP per sorgenti digitali multicanali 

e sorgenti a 2 canali
• Modalità Game (Dolby Pro Logic II)
• Uscita cuffia 3D
• Configurazione rapida degli altoparlanti
• Equalizzatore digitale DSP 

Back Surround virtuale
Il Back Surround virtuale ti consente di aggiornare il tuo Home Cinema 
da 5.1 canali a 6.1 canali surround senza altoparlanti aggiuntivi. Quando 
si riproducono suoni surround a 6.1 canali (Dolby Digital EX o DTS ES), 
le informazioni del disco nel canale surround posteriore vengono distribuite 
ai canali surround sinistro e destro, per “piazzare” gli effetti sonori proprio
dietro di te.

Ingressi A/V frontali
Gli ingressi video composito e audio
analogico sul pannello frontale ti
permettono di collegare facilmente
la tua console per i videogiochi.

Rapida configurazione degli altoparlanti
Per un’appropriata configurazione del tuo Home Cinema, immetti semplicemente
il numero di altoparlanti e le dimensioni della tua stanza di ascolto/visione. In
questo modo eviterai i complicati passi di configurazione degli altoparlanti che
dovresti seguire normalmente.

Surround a 5.1 canali Back Surround virtuale
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Caricamento su YouTube™ 
One-Touch 
Puoi caricare i tuoi video su YouTube™ e condividerli con 
il mondo in modo estremamente facile. Everio rende semplicissimo
il caricamento e ti permette di condividere le tue emozioni con
chiunque. 

Tre soluzioni con un solo tasto per condividere i tuoi video

Esportazione One-Touch  
Non ti piacerebbe portare sempre con te i momenti speciali sul 
tuo iPod®? Con Everio è possibile! I video e le fotografie che hai 
catturato si possono aggiungere facilmente alla tua libreria iTunes®.
Quindi potrai sincronizzarle sul tuo iPod®/iPhone® e portarle con te! 

Creazione di DVD One-Touch
Con Everio, anche archiviare i video su disco è un’operazione 
che si può realizzare con un solo tasto. Usa il PC o il masterizza-
tore opzionale SHARE STATION DVD per copiare su DVD le 
registrazioni di Everio. Con un modello HD Everio, potrai persino
archiviare i tuoi file video Full HD su dischi DVD (AVCHD DVD) 
e dischi Blu-ray.

Every Way You Can

Everio

Mostra e porta con te
le tue emozioni

Con questa gamma di videocamere, leader a livello mondiale, JVC raggiunge nuovi livelli di funzionalità e qualità. Disponibile in 
entrambi i formati video alta definizione e definizione standard, potrai scegliere tra la videocamera con Hard Disk 

o la videocamera con scheda di memoria. E inoltre tante variazioni di colore, corpo compatto e nuove sorprendenti funzioni. 
Nuova Everio: mostra e porta con te le tue emozioni!

Un solo tocco!

USB2.0

Registrazione autolimitata 
per YouTube™ One-Touch 
Premendo il pulsante UPLOAD prima 
di registrare, le registrazioni si limitano
automaticamente a 10 minuti, per 
mantenerle entro il limite delle dimensioni
dei file accettati da YouTube™.
Intelligente e comodo.

1. Collegati ad un PC con il cavo USB in dotazione. 
2. Premi “UPLOAD” e il software viene lanciato automaticamente*.
3. I dati saranno convertiti e caricati su YouTube™.

Un solo tocco!

USB2.0

1. Collegati ad un PC con il cavo USB in dotazione. 
2. Premi “EXPORT” e il software viene lanciato automaticamente*.
3. I dati saranno convertiti ed importati nella tua libreria iTunes®.

PC

Un solo tocco!

USB2.0

1. Collegati ad un PC o SHARE STATION con il cavo USB in dotazione. 
2. Premi il pulsante “DIRECT DVD” o “DIRECT DISC”. 
3. Con il PC: il software viene lanciato automaticamente*. Poi dovrai solo seguire

alcuni semplici passi.
Con SHARE STATION: segui semplicemente le istruzioni sullo schermo LCD 
di Everio. La masterizzazione inizia e il gioco è fatto!

PC

SHARE STATION

PC iPod®/iPhone®

* È richiesta l’installazione del pacchetto software.YouTube e il logo di YouTube sono marchi e/o marchi registrati di YouTube LLC.
iTunes è un marchio di proprietà della Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Alta
Definizione

Standard
Definition
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Everio

Registrazione Full HD 1920x1080
Tutte le informazioni che servono per poter riprodurre le immagini 
sugli schermi HDTV vengono registrate da questa videocamera. 
Fin dall’inizio, senza perdere nessuna informazione visiva la risoluzione
nativa 1920x1080 viene mantenuta dalla fase di registrazione alla fase
di riproduzione.

HD Gigabrid Premium Engine 
In aggiunta ad un’elaborazione avanzata delle
immagini che ottimizza la loro qualità, questo chip
aiuta anche a ridurre i consumi elettrici del 30%
rispetto ai modelli Everio precedenti e consente di
creare dischi DVD/AVCHD DVD due volte e mezzo più velocemente.

Registrazione AVCHD della massima
qualità a 24 Mbps
In aggiunta alle modalità tradizionali XP/SP/EP, abbiamo incluso una
nuova modalità UXP con un bit rate senza precedenti di 24 Mbps
(medio), per fornire immagini più dettagliate e nitide con meno rumore.

Uscita 1920x1080/50P
Usando la stessa tecnologia dei display DynaPix HD,
questa funzione emette un’immagine con 1080 linee di scansione 
a 50 fps progressivi per offrirti una qualità delle immagini senza 
compromessi su un TV con ingresso 1080P.

Il design più piccolo 
e sottile al mondo
Solo JVC è riuscita a realizzare una
videocamera HD così piccola e 
leggera. Questi modelli sono il 30% 
più piccoli dell’anno scorso, e sono 
le videocamere HD con HDD integrato
più piccole e sottili del mondo*. Facili
da trasportare e usare come non lo
sono mai state. 

* Fino a gennaio 2009.

Zoom ottico 20x
Sviluppato per Everio dagli specialisti di KONICA
MINOLTA, questo nuovo obiettivo HD è munito 
di un’ottica avanzata per fornire uno zoom elevato
che è risultato il migliore nella categoria delle video-
camere HD. 

Rilevamento dei volti
Individua in modo intelligente fino a 16 volti e regola accuratamente 
la messa a fuoco e l’esposizione per immagini nitide e meravigliose. 

HDMI™ (V.1.3 con x.v.Colour™)
Lo standard colore xvYCC, conosciuto come x.v.Colour™, fornisce
una riproduzione del colore più accurata con maggiori dettagli e più
sfumature. x.v.Colour™ può visualizzare il 100% dei colori che l’occhio
umano è in grado di percepire rispetto al sistema sRGB che arriva
circa al 55%.

x.v.Colour e il suo logo sono marchi commerciali.

Caratteristiche HD Everio

Sperimenta l’alta definizione.
L’alta definizione ti permette di guardare immagini con dettagli,

impatto e realismo straordinari. HD Everio è una nuova 

realtà – adesso l’alta definizione è più accessibile che mai, 

con videocamere piccole, leggere, colorate e pronte 

per l’uso in qualsiasi momento. 

1920x1080

Messa a fuoco automatica

Esposizione automatica

Singolo volto

A fuoco

Più volti

Uscita 1080/50P Le frastagliature vengono
eliminate.

A fuoco

In controluce

Naturale

Con luce artificiale

Chiaro 

I volti saranno più chiari e più naturali 
in varie condizioni di ripresa.

Fino a 16 persone
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Everio

Nuovo funzionamento Laser Touch
Questo sistema, una versione evoluta del precedente, permette 
di zoomare e registrare sia usando il Laser Touch che la tradizionale
leva dello zoom o il pulsante REC. Anche navigare tra gli indici e le voci
del menu è più facile che mai.

Riavvio rapido
Sarai pronto a riprendere in 1 secondo da quando riapri il monitor
LCD. Non perderai mai un momento importante.

Accensione/spegnimento automatici 
e copriobiettivo automatico
Con Everio, non dovrai usare il pulsante di accensione ogni volta che
utilizzi la videocamera perché l’alimentazione è collegata all’apertura 
e chiusura dello schermo LCD. Apri l’LCD: la videocamera si accende
e il copriobiettivo si apre automaticamente. Chiudi l’LCD per spegnere
la videocamera e chiudere il copriobiettivo.

Zoom ottico 35x e zoom dinamico
Zoom ottico da 35x per un ingrandimento
incredibile con una qualità ottica completa.
Il modello Everio G Megapixel è munito
persino della funzione di zoom dinamico
che usa quasi tutti i pixel effettivi del CCD, 
per ottenere un ingrandimento fino a 38x senza
nessun deterioramento della qualità dell’immagine. 

Conversione up HD (modelli selezionati)

Alcuni modelli sono dotati di terminale HDMI™ per
un’uscita video di qualità superiore (up-conversion)
fino a 1920x1080P. Potrai riprodurre i tuoi video su schermi HDTV*.
* Il televisore deve essere compatibile con i formati in uscita.

Dock Everio per una connessione
immediata (GZ-MG645)

Con il modello GZ-MG645 viene fornita in
dotazione una docking station. L’interfaccia
all-in-one permette una facile visione, carica
e condivisione.

Cinghia doppio uso 
di nuova concezione 
Potrai usarla come un cinturino 
di sostegno o come una fascetta 
da polso, a seconda dell’occasione. 
Quando non è in uso, aderisce saldamente al corpo
della videocamera per minimizzare l’ingombro.

Digest Playback (per tutti i modelli Everio)

Questa funzione seleziona automaticamente
le scene migliori dal contenuto registrato,
mediante l’uso del nostro algoritmo di proprie-
tà e riproduce un filmato che sembra il trailer
“pubblicitario” di un film. 60 minuti di filmati
vengono condensati in 5 minuti di highlights.

Caratteristiche di Everio

Video straordinari in ogni 
momento, ovunque e con 

grande semplicità.
Con Everio, le videocamere compatte e leggere, catturare 

le tue più grandi emozioni e rivederle è ancora più facile. 

Zoom

TELE

GRANDANGOLO

Rec Start/Stop
38x 35x

Hard Disk
incorporato
I modelli Hard Disk Everio hanno
Hard Disk Drive incorporati ad alta
capacità che variano da 60 GB 
a 120 GB (a seconda del modello).
Con un Everio Standard Definition,
l’HDD da 120 GB consentirà fino 
a 150 ore di registrazione. C’è anche
uno slot per schede microSD/SDHC
per aumentare la memoria e facilitare
il trasferimento dei dati.

La prima al mondo con doppio
slot per schede SD*
Le videocamere Everio con scheda di memoria sono provviste
di due slot per schede SD/SDHC**. Facili da reperire ed 
economiche; potrai inserire due schede da 32 GB per ottenere
fino a 80 ore*** di registrazione con una spesa minima. C’è
anche un modello ibrido con doppia memoria provvisto di un
singolo slot per schede SD e di una flash memory interna da
16 GB. Si possono anche trasferire dati tra due supporti.

* Fino a gennaio 2009.
** Scheda SD/SDHC non 

inclusa. 
*** Per modelli Everio Standard 

Definition.

Registrazione continua su doppia memoria 
Nelle videocamere Everio con doppia slot, quando un supporto
si riempie durante la registrazione, il sistema passa auto-
maticamente al secondo supporto e riprende la registrazione.
Non è necessario fare niente, è tutto automatico. 

Nota: c’e una pausa di pochi secondi mentre viene cambiato il supporto.

Schermo del menu

Accesa

Apri

Spenta

Chiudi

USB DV (i.LINK) S-Video AV DC (carica)

Scegli il supporto che preferisci!

Scheda 
SD

Scheda 
SD

Scheda 
SD

Flash
memory



25

Everio

Everio MediaBrowser  (pacchetto per tutti i modelli Everio)

Facile gestione dei file

Everio MediaBrowser ha un’interfaccia grafica simile ad un calendario
che visualizza le immagini miniaturizzate dei video e delle foto che hai
registrato, sovrapponendo la data in cui sono state riprese. In tal modo
potrai vedere esattamente quando hai ripreso quella scena. Potrai 
passare facilmente da vista “Giornaliera” al “Mostra tutto” e viceversa.
E con le funzioni di filtraggio incorporate, potrai restringere immedia-
tamente la tua selezione per trovare solo video, solo foto e così via. 

Facile riproduzione

I video e le foto che si trovano sulla tua Everio potranno essere riprodotti
sul PC. Fai semplicemente un doppio click sulla scena che vuoi guardare,
e la riproduzione inizierà. Potrai anche visualizzarli a schermo intero.

Facile montaggio

Si possono fare dei semplici tagli delle scene mentre si riproducono le
immagini. Premi semplicemente il pulsante Modifica filmati e seleziona
“da qui a lì” usando le barre di scorrimento per tagliare le scene non
necessarie.

Facile funzionamento “Share and Carry”

Esportare in iTunes®, caricare su YouTube™ e masterizzare su dischi
DVD... tutte queste operazioni di “condivisione e trasporto” sono
estremamente semplificate. Premi solo il pulsante, seleziona il file che
vuoi usare e segui alcuni semplici passi mostrati sullo schermo del
computer. Avrai finito prima ancora di accorgertene.

Requisiti di sistema del software (Windows®)

SO: Microsoft® Windows® XP SP2, Microsoft® Windows® XP SP3, Home/Professional
Microsoft® Windows Vista® (32 bit), Microsoft Windows Vista® SP1 (32 bit), 
Home Basic/Home Premium
Si deve essere autorizzati come Amministratori quando si installa.

CPU: Intel® Pentium® 4, 1,6 GHz o superiore (si consiglia un Intel® Pentium® 4, 2,4 GHz 
o superiore)
Intel® Pentium® M, 1,4 GHz o superiore. Intel® Core™ Duo, 1,5 GHz o superiore
[Edizione HD] Intel® Core™ Duo, 1,66 GHz o superiore (si consiglia un Intel®

Core™ 2 Duo, 2,13 GHz o superiore)
Il funzionamento non è garantito se si usa una CPU con overclock.

RAM: Windows® XP: 512 MB o più, Windows Vista®: 1 GB o più
[Edizione HD] Windows® XP: 1 GB o più, Windows Vista®: 2 GB o più

HDD: Per l’installazione del software sono richiesti 300 MB o più di spazio sul disco.
Per la creazione di un disco, lo spazio disponibile deve essere almeno il doppio 
del volume di dati da scrivere sullo stesso.

Altro: Porta USB 2.0 standard, è necessaria l’installazione di iTunes® per esportare dati 
su iTunes®, per caricare video su YouTube™ è richiesto un ambiente con accesso 
a Internet.

Nota: questo non garantisce un funzionamento completo. Potrebbero essere necessarie delle configurazioni
migliori a seconda del numero di video e il volume totale di dati su cui eseguire l’authoring.

Tempi di registrazione approssimativi per ciascuna modalità e numero di foto digitali memorizzabili 

Vista calendario
(giornaliera)

Carica su YouTube™ Esporta su iTunes®

Impostazioni Decomotion
Un extra molto divertente per il caricamento
su YouTube™. Questa funzione ti permette
di aggiungere ai video che carichi degli 
speciali fotogrammi in movimento. Ora potrai
esibire i tuoi ricordi con un ulteriore tocco 
di originalità.

[HD Everio] Videocamere HD con Hard Disk
HDD incorporato microSDHC

Modalità di registrazione Modello 120 GB Modello 60 GB 8 GB 4 GB

Video UXP (24 Mbps) 11 ore 5 ore 30 min. 40 min. 20 min.

XP (17 Mbps) 15 ore 7 ore 30 min. 1 ora 30 min.

SP (12 Mbps) 21 ore 10 ore 1 ora 28 min. 44 min.

EP (5 Mbps) 50 ore 25 ore 3 ore 20 min. 1 ora 40 min.

Foto digitali 9999 9999 9999 9999

[Everio S] Videocamera con scheda di memoria (doppio slot SD)
Quando si usano 2 schede SDHC

Modalità di registrazione 32 GB + 32 GB 16 GB + 16 GB 8 GB + 8 GB 4 GB + 4 GB

Video Ultra  
(filmato DVD)

15 ore 7 ore 30 min. 3 ore 40 min. 2 ore

Fin (DVD) 22 ore 40 min. 11 ore 20 min. 5 ore 40 min. 2 ore 40 min.

Norm (TV) 30 ore 15 ore 7 ore 30 min. 3 ore 40 min.

Eco (Internet) 80 ore 40 ore 19 ore 50 min. 10 ore

Foto digitali 9999 9999 9999 9999

[Everio S] Videocamera con scheda di memoria (singolo slot SD + memoria interna)
Quando si usa una scheda SDHC e una memoria interna da 16 GB

Modalità di registrazione 32 GB + 16 GB 16 GB + 16 GB 8 GB + 16 GB 4 GB + 16 GB

Video Ultra  
(filmato DVD)

11 ore 15 min. 7 ore 30 min. 5 ore 35 min. 4 ore 45 min.

Fine (DVD) 17 ore 11 ore 20 min. 8 ore 30 min. 7 ore

Norm (TV) 22 ore 30 min. 15 ore 11 ore 15 min. 9 ore 20 min.

Eco (Internet) 60 ore 40 ore 29 ore 55 min. 25 ore

Foto digitali 9999 9999 9999 9999

[HD Everio] Videocamera HD con scheda di memoria (doppio slot SD)
Quando si usano 2 schede SDHC

Modalità di registrazione 32 GB + 32 GB 16 GB + 16 GB 8 GB + 8 GB 4 GB + 4 GB

Video UXP (24 Mbps) 5 ore 20 min. 2 ore 40 min. 1 ora 20 min. 40 min.

XP (17 Mbps) 8 ore 4 ore 2 ore 1 ora

SP (12 Mbps) 11 ore 44 min. 5 ore 52 min. 2 ore 56 min. 1 ora 28 min.

EP (5 Mbps) 29 ore 20 min. 14 ore 40 min. 7 ore 20 min. 3 ore 40 min.

Foto digitali 9999 9999 9999 9999

Riproduzione a schermo intero

Punto di entrata

Punto di uscita

Nota:
Per tutti i modelli, scheda SD/microSD non inclusa. 
Per registrare video, è richiesta una scheda SDHC/microSDHC di classe 4 o superiore. Per la modalità UXP, usare una scheda di classe 6 o superiore. Le schede di memoria SD/microSD (da 256 MB a 2 GB), SDHC (da 4 GB a 32 GB*)
e microSDHC (4 GB e 8 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati.
* Per il modello GZ-MS90, sono state testate le schede di memoria SDHC (da 4 GB a 16 GB).
Le cifre per il tempo di registrazione sono delle stime. Ci potrebbero essere dei casi in cui l’effettivo tempo di registrazione si reduce in base al contenuto registrato.

[Everio G] Videocamera con Hard Disk
HDD incorporato microSDHC

Modalità di registrazione Modello 120 GB Modello 60 GB 8 GB 4 GB

Video Ultra 
(filmato DVD)

28 ore 40 min. 14 ore 20 min. 1 ora 54 min. 57 min.

Fine (DVD) 42 ore 40 min. 21 ore 20 min. 2 ore 50 min. 1 ora 25 min.

Norm (TV) 56 ore 20 min. 28 ore 10 min. 3 ore 46 min. 1 ora 53 min.

Eco (Internet) 150 ore 75 ore 9 ore 56 min. 4 ore 58 min.

Foto digitali 9999 9999 9999 9999

[Everio S] Videocamera con scheda di memoria (GZ-MS90)
Quando si usa una scheda SD/SDHC

Modalità di registrazione 16 GB 8 GB 4 GB 2 GB

Video Ultra  
(filmato DVD)

3 ore 45 min. 1 ora 50 min. 1 ora 29 min.

Fine (DVD) 5 ore 40 min. 2 ore 50 min. 1 ora 20 min. 43 min.

Norm (TV) 7 ore 30 min. 3 ore 45 min. 1 ora 50 min. 1 ora

Eco (Internet) 19 ore 50 min. 9 ore 55 min. 5 ore 2 ore 30 min.

Foto digitali 9999 9999 9999 9999
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Videocamere HD con Hard Disk / Videocamera HD con scheda di memoria

GZ-HD320/300
Videocamera HD con Hard Disk

• Hard Disk interno da 120 GB
per ottenere fino a 50 ore 
di registrazione Full HD 
(GZ-HD320)

• Hard Disk interno da 60 GB 
per ottenere fino a 25 ore 
di registrazione Full HD 
(GZ-HD300)

• OBIETTIVO HD KONICA
MINOLTA

• Zoom ottico 20x / zoom digitale
200x

• Registrazione con bit rate
elevato di 24 Mbps

• Uscita 1920x1080/50P
• HDMI™ (V.1.3 con x.v.Colour™)
• Esportazione One-Touch
• Caricamento su YouTube™

One-Touch
• Rilevamento dei volti
• Funzionamento Laser Touch

con leva secondaria 
e funzione zoom

• Digest Playback
• Pixela Everio MediaBrowser per

Windows® in dotazione

GZ-HM200B
Nero ONICE

GZ-HM200
Videocamera HD con scheda
di memoria

• Slot schede di memoria per
SDHC/SD (doppio)

• OBIETTIVO HD KONICA
MINOLTA

• Zoom ottico 20x / zoom digitale
200x

• Registrazione con bit rate
elevato di 24 Mbps

• Uscita 1920x1080/50P
• HDMI™ (V.1.3 con x.v.Colour™)
• Esportazione One-Touch

• Caricamento su YouTube™
One-Touch

• Rilevamento dei volti
• Funzionamento Laser Touch

con leva secondaria 
e funzione zoom

• Digest Playback
• Pixela Everio MediaBrowser per

Windows® in dotazione

• 3 CCD con tecnologia 
Pixel Shift

• Hard Disk interno da 60 GB
per ottenere fino a 5 ore 
di registrazione Full HD 

• Obiettivo HD FUJINON
• Zoom ottico 10x / zoom

digitale 200x

• Uscita 1920x1080/50P
• HDMI™ (V.1.3 con

x.v.Colour™)
• Soluzione CyberLink BD per

montaggio e archiviazione

• Hard Disk interno da 40 GB
per ottenere fino a 16 ore 
di registrazione Full HD

• OBIETTIVO HD KONICA
MINOLTA

• Zoom ottico 10x / zoom
digitale 200x

• Uscita 1920x1080/50P

• HDMI™ (V.1.3 con
x.v.Colour™)

• Funzione di raggruppamento
intelligente

• Digest Playback (su DVD
AVCHD)

• Soluzione CyberLink BD per
montaggio e archiviazione

GZ-HD300A
Blu ZAFFIRO

GZ-HD300R
Rosso RUBINO

GZ-HM200N
Oro TITANIO

Disponibili anche, scorte limitate.

MPEG-2

“Full HD” 1080 si riferisce alla registrazione in formato HD a 1080 pixel verticali.

GZ-HD10
Videocamera HD con Hard Disk

GZ-HD5
Videocamera HD con Hard Disk
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Videocamere con Hard Disk

GZ-MG840
Videocamera con Hard Disk

• Hard Disk interno da 60 GB per ottenere
fino a 75 ore di registrazione

• CCD 1/6-pollici, 1,07 Megapixel
• OBIETTIVO KONICA MINOLTA
• Zoom dinamico 38x / zoom digitale 800x
• Conversione up HD con HDMI™ per uscita

1920x1080/50P
• Esportazione One-Touch
• Caricamento su YouTube™ One-Touch
• Funzionamento Laser Touch con leva

secondaria e funzione zoom
• Digest Playback
• Pixela Everio MediaBrowser per Windows®

in dotazione

GZ-MG840B

Nero ONICE

GZ-MG680/645
Videocamera con Hard Disk

• Hard Disk interno da 120 GB per ottenere
fino a 150 ore di registrazione (GZ-MG680)

• Hard Disk interno da 60 GB per ottenere
fino a 75 ore di registrazione (GZ-MG645)

• OBIETTIVO KONICA MINOLTA
• Conversione up HD con HDMI™ per uscita

1920x1080/50P
• Zoom ottico 35x / zoom digitale 800x
• Esportazione One-Touch
• Caricamento su YouTube™ One-Touch
• Funzionamento Laser Touch con leva

secondaria e funzione zoom
• Dock Everio in dotazione (solo GZ-MG645)
• Digest Playback
• Pixela Everio MediaBrowser per Windows®

in dotazione.

GZ-MG630
Videocamera con Hard Disk

• Hard Disk interno da 60 GB per ottenere
fino a 75 ore di registrazione

• OBIETTIVO KONICA MINOLTA
• Zoom ottico 35x / zoom digitale 800x
• Esportazione One-Touch
• Caricamento su YouTube™ One-Touch
• Funzionamento Laser Touch con leva

secondaria e funzione zoom
• Digest Playback
• Pixela Everio MediaBrowser per Windows®

in dotazione

GZ-MG645B

GZ-MG680B/645B

Nero ONICE

GZ-MG630S
Argento DIAMANTE

GZ-MG630A
Blu ZAFFIRO

GZ-MG630R
Rosso RUBINO

GZ-MG645
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Videocamere con scheda di memoria

GZ-MS130
Videocamera con scheda di memoria

• Flash memory integrata da 16 GB
• Registrazione continua su doppia memoria
• OBIETTIVO KONICA MINOLTA
• Zoom ottico 35x / zoom digitale 800x
• Esportazione One-Touch
• Caricamento su YouTube™ One-Touch
• Funzionamento Laser Touch con trigger

secondario e funzione zoom
• Digest Playback
• Pixela Everio MediaBrowser per Windows®

in dotazione
GZ-MS130B
Nero ONICE

GZ-MS120
Videocamera con scheda di memoria

• Slot schede di memoria per SDHC/SD
(doppio)

• Registrazione continua su doppia memoria
• OBIETTIVO KONICA MINOLTA
• Zoom ottico 35x / zoom digitale 800x
• Esportazione One-Touch
• Caricamento su YouTube™ One-Touch
• Funzionamento Laser Touch con leva

secondaria e funzione zoom
• Digest Playback
• Pixela Everio MediaBrowser per Windows®

in dotazione

GZ-MS90
Videocamera con scheda di memoria

• Slot schede di memoria per SDHC/SD
• OBIETTIVO KONICA MINOLTA
• Zoom ottico 28x / zoom digitale 200x
• Caricamento su YouTube™ One-Touch
• Funzionamento Laser Touch
• Controllo automatico della retroilluminazione

dell’LCD
• Software in dotazione (per Windows®)

GZ-MS90

GZ-MS120B
Nero ONICE

GZ-MS120S
Argento DIAMANTE

GZ-MS120A
Blu TOPAZIO

GZ-MS120P
Rosa CORALLO
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CU-VD50
Masterizzatore/lettore DVD

Con HD Everio:
• Potrai creare dischi AVCHD* senza l’utilizzo di un PC
• I dischi AVCHD creati si possono riprodurre anche su altri lettori

compatibili
Con Standard Everio:
• Potrai creare dischi DVD senza l’utilizzo di un PC

• Capacità di riproduzione diretta su TV/display
• HDMI™, uscita Component (Y, Pb, Pr), Audio/Video
• Uscita 1920x1080/50P e con x.v.Colour™ 
• Telecomando in dotazione
• Cavo USB in dotazione

CU-VD3
Masterizzatore DVD

Con HD Everio:
• Potrai creare dischi AVCHD* senza l’utilizzo di un PC
• I dischi AVCHD creati si possono riprodurre anche su altri lettori

compatibili
Con Standard Everio:
• Potrai creare dischi DVD senza l’utilizzo di un PC

• Design portatile con unità super sottile
• Adattatore AC compatto
• Cavo USB riponibile

Layout orizzontale

Altre soluzioni di archiviazione per HD Everio

Layout orizzontale

Cavo USB riponibile

Riproduzione HD diretta
Con la CU-VD50 SHARE
STATION, si possono 
anche riprodurre i DVD 
AVCHD creati. Potrai 
guardare i tuoi potenti 
video Full HD su schermi 
HDTV. Non è richiesto 
nessun PC.

Connetti semplicemente
Everio via USB*. I dati
registrati si possono
memorizzare e riprodurre
con facili operazioni sulla
videocamera Everio
collegata.

* È richiesto il cavo USB opzionale.

• Connessione diretta con Everio tramite l’interfaccia USB2.0
• L’operazione di masterizzazione del DVD può essere controllata

da Everio
• Usa dischi DVD-R/-RW, supporta dischi DVD-R DL
• Può essere usato orizzontalmente o verticalmente 

(piedistallo incluso)

Funzioni comuni di SHARE STATION

* I filmati registrati in modalità UXP non si possono archiviare su disco usando i modelli CU-VD50/VD3. 
Usare il software MediaBrowser in dotazione installato sul PC per memorizzare i filmati su dischi Blu-ray 
o sull’Hard Disk.

Soluzione di archiviazione
e visione senza PC

Grazie alla funzione di creazione dischi 

One-Touch di Everio, condividere i tuoi ricordi

speciali non è mai stato così facile. 

Con un semplice tocco, potrai archiviare le tue

registrazioni su DVD, senza compromettere 

la qualità originale dei tuoi filmati. È una soluzione

molto semplice per condividere e trasportare i tuoi

video in qualsiasi momento e in qualunque luogo.

Everio SHARE STATION®

CU-VD50 AVCHD DVD HDTV

FreeAgent™
Desk
500 GB, 1 TB, 
1,5 TB

Hard Disk,
Design by 
Neil Poulton
750 GB, 1 TB

Unità d2 Blu-ray
301828
Crea dischi Blu-ray
senza un PC!

Per maggiori informazioni, vedere il sito web di Everio.

Hard Disk consigliati / Masterizzatore BD

Accessori opzionali di Everio

Gli accessori opzionali di Everio rendono le riprese più facili e divertenti. 
Tutti gli accessori di JVC sono compatibili con la gamma Everio 2009*.

* Alcuni accessori opzionali non sono compatibili con i modelli GZ-HD10/5 e GZ-MS90.
Verificare con il proprio distributore.
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Accessori opzionali di Everio

Non tutti gli accessori sono disponibili in ogni paese. Verificare con il proprio distributore.

Il funzionamento della protezione dell’Hard Disk non è garantito per tutti i casi di collisioni o incidenti. Everio non può essere usata in aree di bassa pressione (generalmente luoghi ad oltre 3000 metri sopra il livello del mare). 
La duplicazione di nastri pre-registrati, registrazioni o dischi senza l’autorizzazione del proprietario dei diritti d’autore del suono o della registrazione video, della trasmissione o del programma via cavo e di qualsiasi opera letteraria,
teatrale, musicale o artistica incorporata negli stessi potrebbe essere illegale.
Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Apple, il logo di Apple, Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMovie, Final Cut Pro, iTunes, iPod e iPhone sono
marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. La funzione di caricamento su YouTube™ di questo prodotto è inclusa sotto licenza di YouTube LLC. La presenza nel prodotto della funzione di caricamento 
su YouTube™ non è un’approvazione o raccomandazione del prodotto stesso da parte di YouTube LLC. YouTube e il logo di YouTube sono marchi e/o marchi registrati di YouTube LLC. 
“SHARE STATION” è un marchio di Victor Company of Japan, Limited (JVC), registrato negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. “AVCHD” e il logo “AVCHD” sono marchi di Panasonic Corporation e Sony Corporation. 
Dolby ed il simbolo della doppia D sono marchi registrati di proprietà della Dolby Laboratories. i.LINK ed il logo i.LINK sono marchi commerciali della Sony Corporation. I loghi SD, SDHC, microSD e microSDHC sono marchi commerciali
di SD Card Association. Tutte le denominazioni commerciali sono marchi, marchi registrati o marchi di fabbrica dei loro rispettivi proprietari. Le immagini e gli esempi di stampa nel presente catalogo sono simulati, salvo quanto
diversamente specificato.

Data Battery

Batteria più potente

Obiettivo Kit caricabatteria

Riprese creative

BN-VF808
Data Battery standard
(7,2 V, 730 mAh)

Uguale alla batteria in dotazione

BN-VF815
Data Battery ad alta
potenza
(7,2 V, 1460 mAh)

AA-VF8
Caricabatteria
Un caricabatteria compatto e portatile 
per le batterie della serie BN-VF8

BN-VF823
Data Battery a potenza
accresciuta 
(7,2 V, 2190 mAh)

GL-V0730*
Grandangolo
0,7x (ø 30,5 mm)

GL-A30CPK 
Kit filtri (ø 30,5 mm)
• Filtro di protezione dell’obiettivo multi-coated per proteggerlo da polvere, impronte digitali,

graffi, ecc.
• Filtro polarizzatore per ridurre i riflessi non desiderati di vetri ed acqua.

* In dotazione con la videocamera.

Attenzione:
Everio include tecnologie coperte da brevetto e altri diritti di proprietà ed è stato progettata per essere usato con la batteria di JVC e non con altre batterie.
JVC non può garantire la sicurezza o le prestazioni della videocamera quando viene utilizzata con altre batterie. Per maggiori informazioni sulla batteria di
JVC, contatta il distributore JVC.

GL-AT30
Teleobiettivo
1,4x (ø 30,5 mm) VU-VM90K

Kit caricabatteria
Include Data Battery BN-VF808 e borsa CB-VM70

VU-VT8K
Kit caricabatteria
Include Data Battery BN-VF808
e caricabatteria AA-VF8

0,7x

1,4x

CB-VM9
Pochette 
Può trasportare Everio con la batteria
(BN-VF808/VF815) collegata

CB-VM30
Borsa multifunzione
Può trasportare Everio con la
serie dei suoi accessori

CB-VM70
Borsa
Può trasportare Everio con la batteria
(BN-VF808/VF815) collegata

CB-VM80
Borsa multifunzione
Può trasportare Everio con la
serie dei suoi accessori

CB-VM89
Borsa
Può trasportare Everio con la batteria
(BN-VF808/VF815) collegata

CB-VM9R CB-VM9A CB-VM9B

Borse

Facili da trasportare

* Anello adattatore da 27,0 mm 
in dotazione.

Tempi di funzionamento continuo (ca.)

HD Everio Everio G Everio S

Modello  Modello Modello GZ-MS130 GZ-MS90 Batteria Modello 
con memoria non-Megacon HDD Mega GZ-MS120

BN-VF823 4 ore 10 min. 4 ore 30 min. 5 ore 55 min. 6 ore 25 min. 8 ore 10 min. 6 ore 25 min.

BN-VF815 2 ore 50 min. 3 ore 3 ore 55 min. 4 ore 15 min. 5 ore 25 min. 4 ore 15 min.

BN-VF808* 1 ora 20 min. 1 ora 25 min. 1 ora 55 min. 2 ore 5 min. 2 ore 45 min. 2 ore 5 min.



31

L’altoparlante diventa uno strumento musicale
Le caratteristiche acustiche superiori del legno, come dimostrato 

dagli strumenti musicali, vengono applicate al diaframma 
dell’altoparlante. Ascolta il suo suono caldo, 

l’acustica naturale e l’eccezionale fedeltà.

Sistemi Audio

Struttura migliorata per una
qualità del suono migliorata
Gli assorbenti acustici in legno
migliorano enormemente il suono 
ad alta frequenza, la risoluzione e 
la separazione del suono, per
ottenere un suono naturale. 
Il telaio dell’EX-A3 è rinforzato
dall’MDF Uni-Base di 12 mm,
supportato da isolatori tripodi ibridi
integrati nell’ottone per ridurre 
le vibrazioni e fornire un migliore
bilanciamento dei toni bassi e 
un audio purissimo.

Cassettino del disco
con alette a nido
d’ape sul fondo 
per stabilizzare 
il meccanismo.

Ottimizzazione finale del suono con gli ingegneri 
di studio di JVC
Gli ingegneri del Tokyo Aoyama Recording Studio hanno collaborato
alla fase di ottimizzazione finale del suono dei sistemi con cono in
legno. I consigli e le opinioni degli
esperti di creazione del suono
hanno contribuito a completare
con successo l’intricato
complesso di ottimizzazione
finale del suono, al fine di
riprodurre un suono il più vicino
possibile alle aspettative originali
dei musicisti e dei compositori.

Studio di registrazione Aoyama di Tokyo

Legno – Le caratteristiche acustiche superiori del legno
Il legno vanta un’elevata velocità di propagazione del suono e una
sufficiente attenuazione delle vibrazioni, che garantisce un’alta
definizione del suono.

La naturale attenuazione 
delle vibrazioni del legno 

La velocità di propagazione del
suono nel legno non è uniforme –
più veloce lungo la venatura che
attraverso il legno stesso. Questo
previene le onde stazionarie, 
i punti di risonanza ed elimina una
risposta in frequenza scadente
della pressione sonora.

Cassa in legno di ciliegio
Tra i numerosi tipi di legno provati e testati, è stato scelto il ciliegio
poiché ottimizzava le caratteristiche del cono in legno.

Tecnologia K2
Per riprodurre accuratamente il suono creato dai musicisti nello studio 
di registrazione, è stata sviluppata la tecnologia K2, a seguito di una
lunga collaborazione tra gli ingegneri del suono della sala d’incisione 
JVC Aoyama di Tokyo, che hanno creato un numero infinito di master, 
e gli ingegneri hardware. La tecnologia K2 usa algoritmi originali e 
una quantizzazione ad elevata frequenza per registrare sui CD l’energia
sonora e i segnali ad alta frequenza che normalmente vengono persi 
nel processo di conversione
dei CD. La riproduzione 
di questi suoni minuti crea
un’atmosfera realistica, 
come se i musicisti 
stessero suonando 
proprio davanti a te. 

Amplificatore digitale con feedback ibrido
JVC combina i feedback analogico e digitale per assicurare un suono
eccellente in un sistema compatto.

Proprietà dei materiali del diaframma

Ve
lo

cit
à 

di
 p

ro
pa

ga
zio

ne
 d

el 
su

on
o 

(k
m

/s
ec

.)

Betulla (massiccia)
MDF
Pannello in truciolato
Alluminio
Polipropilene

Attenuazione della vibrazione (perdita interna)

Tradizionale Diaframma in legno

Stessa velocità Velocità non uniforme

Velocità di propagazione
del suono

Venatura

+�
-

PWM(+)

PWM(-)

+�
-

PWM
Generatore di 
master clock

Demodulatore
(LPF)

Demodulatore
(LPF)

Blocco
commutazione

Blocco
commutazione

H-Bridge

PWM(+)

PWM(-)

Circuito di feedback digitale (genera segnali PWM ad alta precisione)

Circuito di feedback analogico 
(trasforma il segnale in segnali audio ad alta definizione)

A:
B:
C:
D:
E:

Qualità superiore del suono 

Carta

LINEAR MODE 
(per CD, DVD, ecc.)

DVD Audio

DVD Video

Cellulare

Compressione
elevata

Qualità del 
suono superiore

COMPRESSION
MODE 

(per MP3, WMA, ecc.)

24 bit

20 bit

16 bit

12 bit

8 bit
8 kHz 44,1 kHz 176,4/192 kHz

CD
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Sistemi DVD-Audio Wood Cone

• Potenza totale 80 W
• Altoparlante a cono in legno 

di betulla da 8,5 cm
• Altoparlante con cassa

acustica in vero legno di ciliego
• Tecnologia K2 originale di JVC
• Isolatore ibrido incorporato in

ottone
• Cassettino DVD a basse

EX-A3
Sistema DVD-Audio

• Potenza totale 100 W
• Woofer a cono da 10,5 cm e

tweeter a cupola da 2 cm in
legno di betulla

• Sistema con doppio
amplificatore

• Altoparlante con cassa
acustica in vero legno di ciliego

EX-A10
Sistema DVD-Audio

• Potenza totale 60 W
• Altoparlante con cono in legno

di betulla da 8 cm
• Altoparlante con cassa

acustica in vero legno
• Tecnologia K2 originale di JVC
• Cuffia surround

EX-AK1
Sistema DVD-Audio

vibrazioni con alette a nido
d'ape  

• Cuffia surround
• Telaio diffusori in alluminio

pressofuso e bobina della fonia
a 4 strati ad avvolgimento
laterale

• Terminali altoparlante del tipo 
a vite placcati in oro

• Tecnologia K2 originale di JVC
• Telaio diffusori in alluminio

pressofuso e bobina della fonia
a 4 strati ad avvolgimento
laterale 

• Terminali altoparlante del tipo 
a vite placcati in oro

• Alimentazione indipendente

• Telaio diffusori in alluminio
pressofuso e bobina della fonia
a 4 strati ad avvolgimento
laterale

• Terminali altoparlante del tipo 
a vite placcati in oro

EX-A3 EX-A10 EX-AK1

Dischi multimediali riproducibili
DVD-Audio/-Video ● ● ●

DVD-ROM ● ●

DVD-R/-RW, +R/+RW ● ● ●

CD / CD-R/RW ● ● ●

SVCD/VCD ● ● ●

Formati riproducibili
MP3/WMA ● ● ●

JPEG ● ● ●

MPEG-4 ● ●

DivX® Ultra*[1] ●*[3]

DivX®*[2] ●

WAV ● ●

*[1] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX® 6) con riproduzione avanzata di file multimediali DivX® e DivX® Media Format.
*[2] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX® 6) con una riproduzione standard dei file multimediali DivX®.
*[3] Salvo USB
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Un’esperienza toccante
Prova una nuova sensazione

Sistemi Audio

Premere “Invio” quando si
sente il tono di prova.

Si possono memorizzare 
3 impostazioni.

Selezionare la
modalità 
“My Sound” 1, 2, 3 
e avviare la
riproduzione.

Riproduzione di file Everio
I sistemi micro DVD sono compatibili con vari formati video come DVD-Video,
SD Video (Everio) e DivX®. Perciò potrai guardare con facilità i filmati realizzati
con Everio e masterizzati su DVD.

Registrazione musicale su USB
Potrai registrare brani direttamente su un dispositivo USB durante la
riproduzione di CD, senza dover usare il PC. Estrai le tue canzoni preferite
copiandole dai CD su DAP o memorie USB.

Regolazione di “My Sound”
“My Sound” misura i livelli meno udibili fornendo 5 toni di prova (125 Hz, 
500 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 10 kHz) e regolando automaticamente ciascun livello 
di frequenza, per fare in modo che la musica si adatti meglio alle tue orecchie.
Sono disponibili tre memorie predefinite per salvare le tue impostazioni. 

UX-GN9V
Sistema DVD-Audio

• Potenza elevata 160 W
• Sensore di movimento
• Funzionamento Laser Touch
• HDMI-CEC
• Registrazione (CD) musicale su USB
• Decodificatore Dolby Digital (2 can.)
• Regolazione “My Sound”

Everio

PC

Motion Sensor
L’illuminazione del touch panel 
si accende quando la mano 
si avvicina.

Funzionamento Laser Touch
Salta le canzoni o regola il volume facendo
scivolare le dita lungo la striscia di illuminazione 
sul lato destro dell’unità.



UX-GN7V
Sistema DVD-Audio

• Potenza elevata 160 W
• Sensore di movimento
• Funzionamento Laser Touch
• Registrazione (CD) musicale su USB
• Decodificatore Dolby Digital (2 can.)
• Regolazione “My Sound”
• Funzione Clear Voice
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Sistemi Audio

UX-GN6
Sistema CD-Audio

• Potenza elevata 120 W
• Sensore di movimento
• Funzionamento Laser Touch
• Dock diretta per iPod nella parte superiore
• Registrazione (CD) musicale su USB
• Ingresso audio frontale
• Tasto Sound Turbo

UX-GN5
Sistema CD-Audio

• Potenza elevata 120 W
• Sensore di movimento
• Funzionamento Laser Touch
• Registrazione (CD) musicale su USB
• Ingresso audio frontale
• Tasto Sound Turbo

(iPod non incluso)

UX-GN9V/UX-GN7V UX-GN6 UX-GN5

Dischi multimediali riproducibili
DVD-Video ●

DVD-ROM, DVD-R/-RW, +R/+RW ●

CD / CD-R/RW ● ● ●

SVCD/VCD ●

Formati riproducibili
MP3/WMA ● ● ●

WAV ●

JPEG ●

MPEG-4 ●

MPEG-2 ●*[2]

DivX®*[1] ●*[2]

*[1] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX® 6) con una riproduzione standard dei file multimediali DivX®.
*[2] Salvo USB
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Dai un nuovo stile al tuo suono
Grazie all’attraente ed esclusivo design obliquo 

Sistemi Audio

Design obliquo
Il design obliquo dello schermo piatto si adatta in
modo elegante all’arredamento della tua stanza. 
L’UX-LP5 ha un aspetto elegante anche con l’iPod
nella dock.

Flip Dock per iPod
Ribalta il coperchio frontale e apparirà una dock 
per il tuo iPod con una fantastica illuminazione.

Con Flip Dock chiusa 

UX-L5V
Sistema DVD-Audio

• Potenza totale 60 W
• Design obliquo
• Registrazione (CD) musicale su USB
• Ingresso audio frontale
• Decodificatore Dolby Digital (2 can.)
• Funzione Clear Voice 
• Sound Turbo II

UX-LP5
Sistema CD-Audio

• Potenza totale 60 W
• Design obliquo
• “Flip Dock” per iPod
• USB Host
• Ingresso audio frontale
• Tasto Sound Turbo

Bluetooth

Adattatore USB
Bluetooth®

Telefoni
cellulari*

Lettori
audio
digitali

PC

(L’adattatore USB Bluetooth® richiesto viene venduto separatamente)

* Potrebbe non essere compatibile con alcuni telefoni cellulari.

(iPod non incluso)

Cuffie

Predisposizione per tecnologia wireless Bluetooth®

Esegui lo streaming wireless di musica da dispositivi compatibili come lettori audio digitali, telefoni
cellulari* o PC, e utilizzali come fossero dei telecomandi. Le cuffie compatibili consentono un ascolto
wireless.
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Sistemi Audio

• Potenza totale 40 W
• HDMI con up-conversion 

a 1080p e HDMI-CEC
• Predisposizione Bluetooth®

• Memoria USB x 2/
Bluetooth® x 1

• USB Host con registrazione
musicale diretta da CD/
sintonizzatore/microfono/AUX

NX-G5
Sistema DVD-Audio

• Potenza elevata 160 W
• Predisposizione Bluetooth®

• Memoria USB x 2/
Bluetooth® x 1

• USB Host con registrazione
diretta da CD/sintonizzatore/
Audio-In

UX-G980V
Sistema DVD-Audio

• Potenza elevata 60 W
• “Flip Dock” per iPod
• Regolazione “My Sound”
• Modalità Surround
• Ingresso audio frontale

UX-GP7V
Sistema DVD-Audio

Bluetooth® Ready

Bluetooth® Ready

• Regolazione “My Sound”
• Decodificatori Dolby

Digital/DTS (2 canali)
• Diverse modalità bassi 

(4 modalità sonore)
• Funzione Clear Voice
• Cuffia surround
• Pannello di controllo mobile

• Regolazione “My Sound”
• Ingresso audio frontale
• Decodificatori Dolby

Digital/DTS (2 canali)
• Funzione Clear Voice 
• Cuffia surround

• Decodificatori Dolby
Digital/DTS (2 canali)

• Funzione Clear Voice 
• Cuffia surround

(iPod non incluso)

UX-L5V UX-LP5 NX-G5 UX-G980V UX-GP7V

Dischi multimediali riproducibili
DVD-Video ● ● ● ●

DVD-ROM ● ● ●

DVD-R/-RW, +R/+RW ● ● ● ●

CD / CD-R/RW ● ● ● ● ●

SVCD/VCD ● ● ● ●

Formati riproducibili
MP3/WMA ● ● ● ● ●

DivX®*[1] ●

DivX® Ultra*[2] ● ● ●

JPEG ● ● ● ●

WAV ● ● ●

MPEG-4 ●

MPEG-2 ●*[3] ●*[3] ●*[3] ●*[3]

*[1] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX® 6) con una riproduzione standard dei file multimediali DivX®.
*[2] Riproduce tutte le versioni di video DivX® (compreso DivX® 6) con riproduzione avanzata di file multimediali DivX® e DivX® Media Format.
*[3] Salvo USB



37

Sistemi Audio

UX-G357
Sistema CD-Audio
• Potenza totale 60 W
• Registrazione (CD) musicale 

su USB

UX-G100
Sistema CD-Audio

• Potenza totale 10 W
• Tag ID3/WMA per riproduzione

MP3/WMA
• Hyper-Bass Sound
• Orologio/Timer 

UX-G200
Sistema CD-Audio

• Potenza totale 16 W
• USB Host (2.0 Full-Speed)
• Ingresso audio frontale
• Tag ID3/WMA per riproduzione

MP3/WMA

UX-TB3
Sistema CD-Audio

• Potenza totale 40 W
• USB Host (2.0 Full-Speed)
• Ingresso audio frontale
• Tag ID3/WMA per riproduzione

MP3/WMA

• Potenza totale 400 W
• “Stage Dock” – Posiziona il tuo

iPod “sul palco”!
• Lettore con vassoio per 1 CD
• Ingresso audio frontale

MX-KC68
Sistema Audio

• Tasto Sound Turbo
• 6 modalità audio: ROCK/POP/

CLASSIC/DANCE/HALL/
STADIUM

• Modalità Eco

• Ingresso audio frontale
• Riproduce MP3/WMA con Tag
• Tasto Sound Turbo

UX-G355
Sistema CD-Audio
• Potenza totale 60 W
• Registrazione (CD) musicale 

su USB

• Ingresso audio frontale
• Riproduce MP3/WMA con Tag
• Tasto Sound Turbo

• Hyper-Bass Sound
• 4 modalità audio (ROCK/POP/

CLASSIC/JAZZ)

• 4 modalità audio (ROCK/POP/
CLASSIC/JAZZ)

• Registratore per cassette con
avvio registrazione CD Synchro

• Convertitore D/A a 1 bit

• Hyper-Bass Sound
• 4 modalità audio (ROCK/POP/

CLASSIC/JAZZ)

(iPod non incluso)

MX-KC68 UX-G357/UX-G355 UX-G200 UX-G100 UX-TB3

Dischi multimediali riproducibili
CD / CD-R/RW ● ● ● ● ●

Formati riproducibili
MP3/WMA ● ● ● ● ●
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Varie dock iPod per i diversi stili
I modelli NX-PN10 ed NX-PN7 sono i primi sistemi del
settore con “dock doppia” per l’alloggiamento di due iPod.
Compatti per stare sul tuo comodino ed eleganti per stare
nel salotto e riprodurre canzoni dall’iPod di un amico. 
L’NX-PN7 offre una scelta di 9 colori di illuminazione. 
L’UX-GP7V/UX-LP5 con la “Flip Dock” e l’MX-KC68 con la
“Stage Dock” illuminano il tuo iPod con un’attraente 
luce blu.

Connetti, controlla 
e carica il tuo iPod!

Prodotti Ready-for-iPod

NX-PN10
Sistema audio portatile

• Potenza totale 10 W
• “Dock doppia” – Si possono

caricare simultaneamente, 
o separatamente, due iPod 
(o iPhone)

• Funziona con iPhone 3G
• Uscita video per iPod/iPhone

• Motion Sensor per accendere 
il dispositivo

• Tasto Sound Turbo
• Illuminazione LED blu
• Sintonizzatore FM
• Orologio/Timer (3 programmi)
• Telecomando 

NX-PN7
Sistema audio portatile

• Potenza totale 10 W
• “Dock doppia” – Si possono

caricare simultaneamente, 
o separatamente, due iPod 
(o iPhone)

• Funziona con iPhone

• Uscita video per iPod/iPhone
• Tasto Sound Turbo
• Illuminazione LED multi colore
• Sintonizzatore FM
• Orologio/Timer (3 programmi)
• Telecomando

RD-HA3
Sistema CD portatile

• Potenza totale 60 W (max.)
• Connessione iPod (cavo 

e supporto inclusi)
• USB Host  • Configurazione

con 4 amplificatori 
• Riproduzione one-touch

COMPU PLAY
• Testo MP3 (titoli brani e 

Tag ID3)

• Riproduzione WMA/WAV
• Ingresso/uscita LINE frontale
• Controllo volume subwoofer
• Telecomando multifunzione
• Funziona con le batterie

RD-HA3B

RD-HA3W

MX-KC68UX-LP5NX-PN10

(iPod/iPhone non incluso.)

iPod e iPhone sono marchi commerciali di proprietà della 
Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
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Prodotti Ready-for-iPod

Sistemi CD portatili

(iPod non incluso)

*Non disponibile in Italia

RC-EZ55
Radioregistratore CD

• Potenza totale 4 W
• Sintonizzatore digitale con 

24 stazioni FM e 16 stazioni
AM memorizzabili

• Testo MP3 (titoli brani e Tag
ID3)  • Hyper-Bass Sound

• 5 curve di equalizzazione

preselezionate (FLAT/
CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ)

• Riproduzione programmata 
(32 brani)/casuale/ripetuta

• Avvio registrazione CD
sincronizzata

• Telecomando

RA-P31/RA-P30
Sistema audio portatile

• Potenza totale 8 W 
(con adattatore AC)

• Connessione Dock diretta 
per iPod

• Sintonizzatore FM

• Timer per sveglia con 
funzione Snooze

• Funzione Surround 
• Telecomando
• Funziona con le batterie

RA-P51/RA-P50
Sistema audio portatile

• Potenza totale 8 W 
(con adattatore AC)

• Connessione Dock diretta 
per iPod/iPhone

• Funziona con iPhone 3G

• Sintonizzatore FM
• Timer per sveglia con 

funzione Snooze
• Funzione Surround 
• Funziona con le batterie

RC-EZ53*/RC-EZ51
Radioregistratore CD

• Potenza totale 4 W
• Sintonizzatore FM/AM
• Riproduzione MP3 (RC-EZ53)
• Riproduzione programmata 

(20 brani)/casuale/ripetuta

• Avvio registrazione CD
sincronizzata

• Telecomando

RC-EZ36
Radioregistratore CD

• Potenza totale 4 W
• Testo MP3 (titoli brani 

e Tag ID3)
• Hyper-Bass Sound
• 5 curve di equalizzazione

preselezionate (FLAT/

CLASSIC/ROCK/POP/JAZZ)
• Riproduzione programmata 

(32 brani)/casuale/ripetuta
• Avvio registrazione CD

sincronizzata
• Telecomando

RD-EZ16/RD-EZ15*
Sistema CD portatile

• Potenza totale 3 W
• USB Host (RD-EZ16)
• Sintonizzatore FM/AM

• Riproduzione MP3
• Riproduzione programmata 

(20 brani)/casuale/ripetuta
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www.jvc-exad.com

Tutte le immagini di questo catalogo sono simulate.

Sistema di navigazione AV

6.1” WIDE

5.45.4” WIDE WIDE5.4” WIDE
5.45.4” WIDE WIDE5.4” WIDE

DetachableDetachable
PanelPanel
DetachableDetachable
PanelPanel

Headphone Surround MOS-FET 4 x 50W Max.5.1 ch Decoder

USB Audio and Video for iPod/iPhone etc. AAC

Steering Remote Control Ready

GIGA MP3 MULTI MP3/WMA/WAV 2-Way Control for iPod/iPhone 

Touch PanelHeadphone Surround MOS-FET 4 x 50W Max.

5.1 ch Decoder

Built-in Bluetooth®

USB Audio and Video for iPod/iPhone etc. 

AAC

Steering Remote Control Ready

GIGA MP3 MULTI MP3/WMA/WAV

2-Way Control for iPod/iPhone 

Touch Panel

MOS-FET 4 x 50W Max.Steering Remote Control Ready

GIGA MP3 MULTI MP3/WMA/WAV USB Audio and Video for iPod/iPhone etc. 

MOS-FET 4 x 50W Max.Steering Remote Control Ready Touch Panel2-Way Control for iPod/iPhone 

GIGA MP3 MULTI MP3/WMA/WAV USB Audio and Video for iPod/iPhone etc. Ready for Bluetooth® Adapter

Sistemi AV 1-DIN

Sistemi AV doppio DIN

MOS-FET 4 x 50W Max.Steering Remote Control Ready

GIGA MP3 MULTI MP3/WMA/WAV USB Audio and Video for iPod/iPhone etc. Built-in Bluetooth®

TouchTouch
PadPad
TouchTouch
PadPad

MotionMotion
SensorSensor
Motion Motion 
SensorSensor

MOS-FET 4 x 50W Max.Steering Remote Control Ready Touch Panel2-Way Control for iPod/iPhone 

Built-in DVB-T TV TunerGIGA MP3 MULTI MP3/WMA/WAV USB Audio and Video for iPod/iPhone etc. Ready for Bluetooth® Adapter

7” WIDE

MOS-FET 4 x 50W Max.Steering Remote Control Ready Touch Panel2-Way Control for iPod/iPhone 

GIGA MP3 MULTI MP3/WMA/WAV USB Audio and Video for iPod/iPhone etc. Built-in Bluetooth®AAC

MotionMotion
SensorSensor
Motion Motion 
SensorSensor

TouchTouch
PadPad
TouchTouch
PadPad

MotionMotion
SensorSensor
Motion Motion 
SensorSensor

DetachableDetachable
PanelPanel
DetachableDetachable
PanelPanel

MotionMotion
SensorSensor
Motion Motion 
SensorSensor

7” WIDE

MotionMotion
SensorSensor
Motion Motion 
SensorSensor

7” WIDE

FrontFront USBUSB
&

FrontFront AV-INAV-IN
FrontFront USBUSB

&
FrontFront AV-INAV-IN

Wallpaper Wallpaper 
CaptureCapture
Wallpaper 
Capture

Ultra-Widescreen 
Monitor

Ultra-Widescreen 
Monitor Ultra-Widescreen 

Monitor
Ultra-Widescreen 

Monitor
MotionMotion
SensorSensor
Motion Motion 
SensorSensor

Microfono con
cavo incluso.

Microfono con cavo
incluso.

Microfono con cavo incluso.

Microfono con cavo incluso.

KD-AVX77
Sintolettore DVD/CD/USB con tecnologia
Wireless Bluetooth®, monitor Ultra Widescreen
e funzione Motion Sensor

KD-AVX55
Sintolettore DVD/CD/USB con monitor Ultra
Widescreen e funzione Motion Sensor

KW-AVX72DT
Sintolettore DVB-T/DVD/CD/USB con funzione Motion Sensor e monitor touch panel
Widescreen da 7 pollici

KW-AVX720
Sintolettore DVD/CD/USB con funzione Motion Sensor e monitor
touch panel Widescreen da 7 pollici

KW-AVX820
Sintolettore DVD/CD/USB con tecnologia Wireless Bluetooth®, funzione
Motion Sensor e monitor touch panel Widescreen da 7 pollici

KD-AVX20
Sintolettore DVD/CD/USB con funzione Motion Sensor e Touch Pad

Immagini delle mappe
durante il percorso.

MOS-FET 4 x 50W Max.

USB Audio and Video for iPod/iPhone etc. 

Text-to-Speech Steering Remote Control Ready Touch Panel

GIGA MP3 MP3/WMA 2-Way Control for iPod/iPhone Built-in Bluetooth®

3.5” WIDE 3.5” WIDE

TouchTouch
PadPad
TouchTouch
PadPad

MotionMotion
SensorSensor
Motion Motion 
SensorSensor

KD-DV7401

Ready for Bluetooth® Adapter

MOS-FET 4 x 50W Max.Front AV-IN* Steering Remote Control Ready

GIGA MP3 MULTI MP3/WMA/WAV USB Audio and Video for iPod etc. 

MOS-FET 4 x 50W Max.GIGA MP3 MULTI MP3/WMA/WAV Front AUX

KD-DV7402

KD-DV4402KD-DV4401

* Mini cavo AV incluso
Riproduzione video
disponibile solo su iPod di 
5a generazione (iPod video).

Mini cavo AV incluso
Riproduzione video disponibile solo 
su iPod di 5a generazione (iPod video).

Sintolettori DVD

KD-DV7401/DV7402
Sintolettore DVD/CD/USB multimediale con AV-IN frontale

KD-DV4401/DV4402
Sintolettore DVD/CD multimediale con AUX frontale

KD-AVX40
Sintolettore DVD/CD/USB con tecnologia Wireless Bluetooth®,
funzione Motion Sensor e Touch Pad

KW-NT1
Sistema di navigazione DVD/CD/USB/SD con tecnologia Wireless Bluetooth® e monitor touch
panel da 6,1 pollici
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Mobile Entertainment

Sintolettori CD

MOS-FET 4 x 50W Max.Steering Remote Control Ready

Ready for Bluetooth® Adapter Ready for iPod Adapter

MP3/WMA

Front AUX

AAC

USB G2

MOS-FET 4 x 50W Max.

Bluetooth® Wireless Technology*

Front AUX Steering Remote Control Ready

MP3/WMA/WAV** AAC

USB Audio for iPod/iPhone etc. 

2-Way Control for iPod/iPhone 

KD-R301 KD-R302

MOS-FET 4 x 50W Max.Front AUX MP3/WMAUSB G1

MOS-FET 4 x 50W Max.

Bluetooth® Wireless Technology*

Front AUX Steering Remote Control Ready

USB Audio for iPod/iPhone etc. 

2-Way Control for iPod/iPhone 

MP3/WMA/WAV**

MOS-FET 4 x 50W Max.Front AUX MP3/WMAUSB G1

KD-R303

Accessori opzionali

MOS-FET 4 x 50W Max.

Front AUX Steering Remote Control Ready

USB Audio for iPod/iPhone etc. 

2-Way Control for iPod/iPhone 

Ready for Bluetooth® Adapter

MP3/WMAMOS-FET 4 x 50W Max.

Front AUX Steering Remote Control Ready

USB Audio for iPod/iPhone etc. 

2-Way Control for iPod/iPhone 

Ready for Bluetooth® Adapter

MP3/WMA

* Adattatore USB
Bluetooth® incluso.

KD-R901
Sintolettore USB/CD con tecnologia Wireless
Bluetooth®, AUX frontale e doppia porta USB

KD-R801
Sintolettore USB/CD con tecnologia Wireless
Bluetooth®, AUX frontale e doppia porta USB

KD-R601
Sintolettore USB/CD con AUX frontale e predisposizione Bluetooth®

KD-R501
Sintolettore USB/CD con AUX
frontale e display a colori variabili

KD-R401
Sintolettore USB/CD con AUX
frontale

KD-R301/R302/R303
Sintolettore CD con AUX frontale

KD-R201
Sintolettore CD con AUX frontale

KW-XG701
Sintolettore USB/CD doppio DIN con AUX frontale

KS-BTA200
Adattatore Bluetooth®

KT-DB1000
Unità sintonizzatore DAB

KV-CM1K
Videocamera opzionale per visione posteriore

MOS-FET 4 x 50W Max.Front AUX MP3/WMA

MOS-FET 4 x 50W Max.Front AUX

Microfono con cavo
incluso.

** Non disponibile su CD. ** Non disponibile su CD. * Adattatore USB
Bluetooth® incluso.

Microfono con cavo
incluso.

Amplificatori

Serie HX

Altoparlanti

Serie FS/FX 

Serie V

Subwoofer

KS-AR9001D
Amplificatore di potenza mono
digitale
KS-AR9004

KS-AR8001D
Amplificatore di potenza mono
digitale
KS-AR8002D
KS-AR8004D

KS-AX6801
Amplificatore di potenza mono digitale
KS-AX6604  
KS-AX5801 
KS-AX5602

KS-AX4504
Amplificatore di
potenza a 4 canali
collegabili in parallelo 
KS-AX4302

CS-GS5120
Subwoofer da 30 cm
CS-GS5100

CS-FS60
Altoparlanti separati a 2 vie
da 16 cm
CS-FX6922
CS-FX622

CS-HX7147
Altoparlanti coassiali 
a 4 vie da 18 x 25 cm

CS-V6946
Altoparlanti coassiali
a 4 vie da 15 x 23 cm

KS-AX3004
Amplificatore di potenza a 4 canali
collegabili in parallelo

KS-AX3002
Amplificatore di potenza a 2 canali
collegabili in parallelo 

CS-DX120
Subwoofer con doppia
bobina della fonia da
30 cm

CS-GW1200
Subwoofer con doppia bobina 
della fonia da 30 cm
CS-GW1000   CS-GW1200F

CS-GX2200
Subwoofer con doppia
bobina della fonia da
30 cm CS-HX6957

CS-HX6947
CS-HX647

CS-HX637
CS-HX537

CS-V6936
CS-V626
CS-V526

CS-V426
CS-V516
CS-V416

SiRF, SiRFstar e il disegno oro e viola SiRF plus sono marchi registrati di SiRF Technology, Inc.
Microsoft, Windows e il logo di Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
La tecnologia Wireless Bluetooth® potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi.
Il marchio Bluetooth e i logo sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di questi marchi da parte di Victor Company of Japan,
Limited (JVC) è sotto licenza. Altri marchi e denominazioni di marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.
“Made for iPod” significa che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificatamente ad un iPod ed è stato
certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple.
“Works with iPhone” significa che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificatamente ad un iPhone ed è stato
certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple.
Apple non è responsabile per il funzionamento del dispositivo o per la sua conformità con gli standard di sicurezza.
iPod è un marchio di proprietà della Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
iPhone è un marchio di proprietà della Apple Inc.
I logo DVD sono marchi registrati di DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Tele Atlas e il logo Tele Atlas sono marchi registrati di Tele Atlas N.V.
Il logo SD è un marchio.
Google è un marchio registrato della Google Inc.

Dual USB
Ports

Dual USB
Ports

Dual USB
Ports

Dual USB
Ports

KD-R701
Sintolettore USB/CD con AUX frontale e predisposizione Bluetooth®
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Accessori

HA-FX34-AN/B/DN/GN/P/RN/S/VN/YN
Cuffie intrauricolari di alta qualità

Accessori che elevano l’ascolto musicale a nuovi livelli.

HA-F140-A/B/D/G/P/R/V/W/Y
Cuffie in-ear con cavetto colorato

• Comodi auricolari soffici di 2 dimensioni che si adattano bene
all’orecchio • Ampia selezione in 9 varianti di colore del corpo e del
cavetto • Maggiore abbinamento dei colori per i modelli iPod Nano
e Shuffle di quarta generazione • Colore del cavetto coordinato
con gli auricolari • Cavo da 1 m con riduzione del rumore di
frizione per un facile utilizzo con l’iPod • Spinotto dorato

• 9 varianti di colore del corpo e del cavetto • Corpo soffice 
di gomma comodo e perfettamente adattabile • Cavo da 1 m
• Maggiore abbinamento dei colori per i modelli iPod Nano e
Shuffle di quarta generazione • Spinotto dorato

-B
(Nero oliva)

-D
(Arancione Valencia)

-G
(Verde kiwi)

-P
(Rosa pesca)

-R
(Rosso lampone)

-V
(Viola uva)

-W
(Bianco lychee)

-Y
(Giallo limone) 

-A
(Blu menta)

-DN
(Arancione)

-B
(Nero)

-VN
(Viola)

-S
(Argento)

-GN
(Verde)

-P
(Rosa)

-RN
(Rosso)

-YN
(Giallo) 

-AN
(Blu)

-B
(Nero)

-R
(Rosso)

-A
(Blu)

• Ben assicurate all’orecchio e confortevoli da indossare, grazie al
cuscino d’aria creato dalla soffice gomma siliconica • 9 variazioni di
colore del corpo e del cavetto • Varianti di colore abbinabili ai modelli
iPod Nano e Shuffle di quarta generazione • Cavo da 1 m con riduzione
del rumore di frizione • Spinotto dorato

HA-F240-AN/BN/DN/GN/PN/RN/SN/VN/YN
Cuffie intrauricolari con cuscino d’aria, comode e confortevoli-AN

(Blu)

-BN
(Nero)

-DN
(Arancione)

-GN
(Verde)

-PN
(Rosa)

-RN
(Rosso)

-YN
(Giallo) 

-SN
(Argento)

-VN
(Viola)

-W
(Bianco)

L M S

HA-FX66-A/B/R/W
Cuffie intrauricolari di alta qualità Air Cushion

L M S

• Potente Neodymium Driver da 8,5 mm • Ben assicurate
all’orecchio grazie al cuscino d’aria dal design unico • Eccellente
isolamento del rumore di fondo grazie al design intrauricolare
• Comode da indossare con auricolari in soffice gomma siliconica
(3 misure) e auricolari visco-elastici (1 paio) • Cavo da 1 m con
riduzione del rumore di frizione • Ampia selezione in 4 varianti di
colore • Custodia portatile compatta inclusa • Spinotto dorato

Cuffie in-ear

AIR CUSHION

AIR CUSHION
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Accessori

HA-E170-A/B/S/W 
Cuffia con cavo avvolgibile

HA-E130-A/B/P/S/W
Cuffie earclip

HA-F75V
Cuffie in-ear con auricolari Bass Boost,
custodia portatile in dotazione

HA-F10C
Cuffie auricolari, custodia
portatile inclusa

-W
(Bianco)

-B
(Nero)

-P
(Rosa)

-S
(Argento)

-W
(Bianco)

-A
(Blu)

-B
(Nero)

-G
(Verde)

-P
(Rosa)

-V
(Viola)

HA-EB70-A/D/S
Cuffie earclip sportive

-R
(Rosso)

-B
(Nero)

HA-FX300-B/R/T
Cuffie intrauricolari di alta qualità 
con struttura bimetallica

HA-SX500
Cuffie intrauricolari con fascia 
per la testa super sottile

-D
(Arancione)

-S
(Argento)

-A
(Blu)

-A
(Blu)

-S
(Argento)

-B 
(Nero)

-A
(Blu)

HA-E63-A/B/G/P/V
Cuffie earclip

-T
(Bronzo)

-R
(Rosso)

HA-FXC50-B/R/S
Cuffie intrauricolari di alta qualità con 
Driver MICRO-HD

-B
(Nero)

-S
(Argento)

Cuffie earclip

Cuffie leggere

Cuffie in-ear

HA-S350-B/W
Cuffie light, ripiegabili

HA-L50-A/B/R/S/W 
Cuffie light, ripiegabili

-W
(Bianco)

-S
(Argento)

-W
(Bianco)

-B
(Nero)

-R
(Rosso)

-B
(Nero)

-A
(Blu)

HA-S150-AN/BN/PN/RN/SN/VN 
Cuffie leggere, ripiegabili

-VN
(Viola)

-RN
(Rosso)

-SN
(Argento)

-PN
(Rosa)

-BN
(Nero)

-AN
(Blu)

HA-S900
Cuffie leggere di alta qualità, custodia
sottile inclusa

HA-S700-S
Cuffie leggere di alta qualità, prolunga
inclusa
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Accessori

HA-NC80
Cuffie con cancellazione di rumore,
ripiegabili, custodia inclusa

HA-NC250
Cuffie ripiegabili con cancellazione del
rumore, custodia sottile inclusa

HA-NCX78
Cuffie con cancellazione del rumore,
design intrauricolare, pochette inclusa

Cuffie “Noise Cancelling” per eliminare i rumori

Cuffie stereo tipo aperto

Altoparlanti portatili Cavo audio/video HDMI

Cuffia/microfono Bluetooth Trasmettitore Bluetooth Cuffie per bambini

HA-RX900
Cuffia stereo tipo aperto

HA-RX700
Cuffia stereo tipo aperto

HA-RX500
Cuffia stereo tipo aperto

HA-RX300
Cuffia stereo tipo aperto

HA-G101
Cuffia stereo tipo aperto

Cuffia/microfono stereo 
per iPhone

HA-KX100-B/W
Cuffia/microfono stereo per
iPhone

Cuffie wireless FM

HA-W600RF
Cuffia wireless FM

AA-T100BT
Trasmettitore
Bluetooth per iPod

HA-KD10-A/P
Cuffie per bambini con limitatore
audio

HA-W700BT
Cuffia/microfono Bluetooth

-A
(Blu)

-P
(Rosa)

VX-HD115N: 1,5 m
VX-HD130N: 3,0 m

VX-HD315N
Cavo audio/video
mini HDMI-HDMI 

VX-HD115N/
HD130N
Cavo audio/video HDMI

SP-A120-B/W
Altoparlante stereo portatile

La tecnologia wireless Bluetooth® potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi.
Il marchio Bluetooth e i logo sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di questi marchi da parte di Victor Company of Japan, Limited (JVC) è sotto licenza. 

iPod e iPhone sono marchi commerciali di proprietà della Apple, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.  

Alcuni accessori potrebbero non essere disponibili in certi paesi.

-W
(Bianco)

-B
(Nero)

SP-A220-S/W
Altoparlante portatile

-W
(Bianco)

-W
(Bianco) -S

(Argento)

-B
(Nero)

VX-HD315N: 1,5 m
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Videoproiettori frontali

DLA-HD750BE
DLA-HD350BE
DLA-HD350WE

Cinescopio 0,7 pollici D-ILA x3 0,7 pollici D-ILA x3
Risoluzione 1920 x 1080 pixel 1920 x 1080 pixel
Obiettivo Obiettivo con zoom 2x e messa a fuoco motorizzati Obiettivo con zoom 2x e messa a fuoco motorizzati

f=21,4 mm – 42,8 mm f=21,4 mm – 42,8 mm
F=3,2 – 4 F=3,2 – 4

Regolazione dell’obiettivo Verticale ±80% / orizzontale ±34% (motorizzata) Verticale ±80% / orizzontale ±34% (motorizzata)
Dimensioni di proiezione 1,5 – 5,1 m 1,5 – 5,1 m
Lampada 200 W UHP 200 W UHP
Luminosità 900 lm 1.000 lm
Rapporto di contrasto Nativo: 50.000:1 Nativo: 30.000:1
Connettori HDMI (ver. 1.3) x2 HDMI (ver. 1.3) x2

Component x1 (RCA) Component x1 (RCA)
S-Video x1 (mini DIN) S-Video x1 (mini DIN)
Composito x1 (RCA) Composito x1 (RCA)

PC x1 (D-sub 15 poli) RS-232C (D-sub 9 poli)
Trigger x1 (mini jack)

RS-232C (D-sub 9 poli)
Segnale video in ingresso 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24
Segnale ingresso PC Digitale VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA

Analogico VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/WSXGA+ –
Livello di rumorosità 19 dB (modalità normale) 19 dB (modalità normale)
Requisiti di alimentazione AC 110 – 240 V, 50/60 Hz AC 110 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico 280 W (modalità stand-by: 1 W) 280 W (modalità stand-by: 1 W)
Dimensioni (L x A x P) 365 x 167 x 478 mm 365 x 167 x 478 mm
Peso 11,0 kg 11,0 kg

Tabella delle distanze di proiezione
Dimensione del display (16:9) Distanza di proiezione

Pollici L (mm) A (mm) Wide (m) Tele (m)
60 1.328 747 1,78 3,66
70 1.549 872 2,09 4,28
80 1.771 996 2,40 4,89
90 1.992 1.121 2,70 5,51
100 2.214 1.245 3,01 6,13
110 2.435 1.370 3,31 6,75
120 2.656 1.494 3,62 7,36
130 2.878 1.619 3,92 7,98
140 3.099 1.743 4,23 8,60 
150 3.320 1.868 4,53 9,22
160 3.542 1.992 4,84 9,84
170 3.763 2.117 5,14 10,45
180 3.984 2.241 5,45 11,07
190 4.206 2.366 5,75 11,68
200 4.427 2.490 6,06 12,30 

Le distanze di proiezione sono definite dalle specifiche di design, pertanto c’è una variazione del ±5%.

Caratteristiche tecniche
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Caratteristiche tecniche

Televisori LCD

LT-42WX70EU TU-CX100U LT-47DV1BU LT-42DV1BU LT-37DV1BU

Aspetto e design
IDTV DVB-T (HD: MPEG-4/2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2)
Dimensione dell’immagine Full HD (1920 x 1080), 107 cm Full HD (1920 x 1080), 119 cm Full HD (1920 x 1080), 107 cm Full HD (1920 x 1080), 94 cm
Rapporto di contrasto 4.000:1 (nativo); 1.400:1 (nativo); 1.400:1 (nativo); 1.300:1 (nativo); 

50.000:1 (dinamico) 1.000.000:1 (dinamico) 1.000.000:1 (dinamico) 1.000.000:1 (dinamico)
Luminosità (cd/m2) 450 500 500 500
Tempo di risposta (ms) 6,5 8 8 8
Angolo di visione (verticale / orizzontale) 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Cinescopio LCD Wide LCD Wide LCD Wide LCD Wide
Immagine
Compatibilità HD 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 

1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz
Clear Motion Drive 100 Hz Clear Motion Drive III 100 Hz/120 Hz Clear Motion Drive II 100 Hz Clear Motion Drive II 100 Hz Clear Motion Drive II 100 Hz
DynaPix Nuovo DynaPix HD DynaPix HD DynaPix HD DynaPix HD
Dynamic Backlight ● ● ●

Driver Real Bit ● (12 bit x RGB = 32 bit) ● (12 bit x RGB = 32 bit) ● (12 bit x RGB = 32 bit) ● (12 bit x RGB = 32 bit)
Deep Colour / x.v.Colour ● / ● ● / -
Adobe RGB (per foto HD) Copertura 96%
Intelligent Colour Management ● ● ● ●

Comb Filter ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C)
Movie Theatre (2-2/2-3 pull-down) ● ● ● ●

Intelligent Clear NR ● (stima del movimento Hadamard 3D NR)
Riduzione del rumore (N/R) ● (Digital NR / MPEG NR) ● (Digital NR / MPEG NR) ● (Digital NR / MPEG NR) ● (Digital NR / MPEG NR) ● (Digital NR / MPEG NR)
Correzione del livello del nero ● ● ● ●

Commutazione automatica del formato ● (Auto WSS) ● (Auto WSS) ● (Auto WSS) ● (Auto WSS)
Sintonizzatore
Numero di sintonizzatori DVB-T (HD) x 1, analogico x1 DVB-T x 1, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1

Sistema di Digitale terrestre DVB-T (MPEG-4/2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2)
ricezione Satellite digitale
Sistema RF PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM
Sistema video PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC
Sistema di trasmissione B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L
Memoria canali DVB-T: 900, analogico: 100 DVB-T: 900, analogico: 100 DVB-T: 900, analogico: 100 DVB-T: 900, analogico: 100
EPG 8 giorni 8 giorni 8 giorni 8 giorni
Televideo TOP/FLOF (1000P, livello 2.5) TOP/FLOF (1000P, livello 2.5) TOP/FLOF (1000P, livello 2.5) TOP/FLOF (1000P, livello 2.5)
Televideo digitale EBU EBU EBU EBU
Potenza antenna Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V
Suono
Sistema stereo A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM
Potenza d’uscita (RMS) 20 W totali 20 W totali 20 W totali 20 W totali
Numero di altoparlanti 2 (altoparlanti rimovibili x 1 PC) 2 2 2
MaxxAudio® ● ● ●

MaxxBass® ● ● ●

Suono Surround
Hyper Sound
Connettori
Euroconnettori 1. ● 1 RGB-In, AV-In, TV-Out RGB-In, AV-In, TV-Out RGB-In, AV-In, TV-Out
(21 PIN, SCART) 2. S-In, AV-In/Out S-In, AV-In/Out S-In, AV-In/Out
Ingresso HDMI 3 (CEC) 2 (CEC) 3 (CEC) 3 (CEC) 3 (CEC)
Uscita HDMI 1 (CEC)
Ingresso USB 1 (ver. 2.0) 1 (ver. 2.0) 1 (ver. 2.0) 1 (ver. 2.0)
Ingresso component e ingresso audio L, R-In ● (condiviso con PC IN)2 ● ● ● ●

Audio-In / Video-In / S-In / Cuffie ● / ● / - / - (condiviso con PC IN2) ● / ● / - / - ● / ● / ● (SCART) / ● ● / ● / ● (SCART) / ● ● / ● / ● (SCART) / ●
Uscita audio fissa (L + R) ● (+ video composito)
Ingresso PC (D-sub 15 poli) 3 ● (con mini jack audio da 3,5 mm) ● ● ●

Uscita audio digitale (S/PDIF ottica) ● (PCM / Dolby) ● (PCM / Dolby) ● (PCM / Dolby) ● (PCM / Dolby)
Altro
Lingue OSD Inglese, tedesco, francese, italiano, Inglese, tedesco, francese, italiano, Inglese, tedesco, francese, italiano, Inglese, tedesco, francese, italiano, Inglese, tedesco, francese, italiano, 

spagnolo, portoghese, olandese, spagnolo, olandese, svedese, danese, spagnolo, portoghese, olandese, spagnolo, portoghese, olandese, spagnolo, portoghese, olandese, 
svedese, danese, finlandese, norvegese, finlandese, norvegese, ceco, polacco, svedese, danese, finlandese, norvegese, svedese, danese, finlandese, norvegese, svedese, danese, finlandese, norvegese, 

ceco, polacco, ungherese, bulgaro, russo, catalano, ungherese ceco, polacco, ungherese, bulgaro,  ceco, polacco, ungherese, bulgaro, ceco, polacco, ungherese, bulgaro, 
russo, greco, ucraino, catalano, russo, greco, ucraino, catalano, russo, greco, ucraino, catalano, russo, greco, ucraino, catalano, 

turco, rumeno turco, rumeno turco, rumeno turco, rumeno
Funzione “battito di mani” ● ● ●

Funzione touch panel ● ● ● ●

Photo & Media Viewer (USB) ● (JPEG / MP3) tramite connettore USB ● (JPEG / MP3) ● (JPEG / MP3) ● (JPEG / MP3)
Modalità Eco ● ● ● ●

Modalità Radio ● ● ●

Sleep Timer ● ● ● ●

Canale preferito ● ● ● ●

Sicurezza bambini ● ● ● ●

Telecomando universale per TV/STB/DVD/Audio ● ● ●

Telecomando TV ●

Supporto da tavolo ● (girevole/3 livelli di altezza) ● (girevole) ● (girevole) ● (girevole)
Caratteristiche generali
Requisiti di alimentazione 100-240 V AC, 50 Hz/60 Hz 220-240 V AC, 50 Hz 220-240 V AC, 50 Hz 220-240 V AC, 50 Hz 220-240 V AC, 50 Hz
Consumo elettrico: medio / standby 175 W / 0,7 W 246 W / 0,5 W 225 W / 0,5 W 177 W / 0,5 W
Dimensioni: L x A x P, mm; Peso netto: kg 435 x 301 x 59

Con supporto da tavolo 990 x 661,8 (basso) / 689,3 (medio) / 986 x 676 x 279; 18,1 875 x 613 x 279; 15,5
716,8 (alto) x 170; 19,0 

(senza altoparlante: 18,1)
Solo TV 990 x 599,7 x 42,5; 13,3 986 x 632 x 69; 16,5 875 x 570 x 69; 13,9

(senza altoparlante: 12,0)

1 Fornito con cavo di conversione SCART-RCA.
2 Compatibile con il cavo di conversione in dotazione.
3 Compatibile con gli schermi VGA e XGA (non supporta tutti i sistemi).
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Caratteristiche tecniche

Televisori LCD

LT-42HB1BU LT-37HB1BU LT-32HB1BU LT-42DR1BU LT-37DR1BU LT-32DR1BU

DVB-T/S/S2 (HD: MPEG-4/2) DVB-T/S/S2 (HD: MPEG-4/2) DVB-T/S/S2 (HD: MPEG-4/2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2)
Full HD (1920 x 1080), 107 cm Full HD (1920 x 1080), 94 cm Full HD (1920 x 1080), 81 cm Full HD (1920 x 1080), 107 cm Full HD (1920 x 1080), 94 cm Full HD (1920 x 1080), 81 cm

4.000:1 (nativo); 2.500:1 (nativo); 4.000:1 (nativo); 2.500:1 (nativo); 2.500:1 (nativo); 4.000:1 (nativo); 
40.000:1 (dinamico) 25.000:1 (dinamico) 20.000:1 (dinamico) 25.000:1 (dinamico) 25.000:1 (dinamico) 40.000:1 (dinamico)

500 500 500 500 500 500
4,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178
LCD Wide LCD Wide LCD Wide LCD Wide LCD Wide LCD Wide

1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 
1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz

Clear Motion Drive II 100 Hz Clear Motion Drive II 100 Hz Clear Motion Drive II 100 Hz
DynaPix HD DynaPix HD DynaPix HD DynaPix HD DynaPix HD DynaPix HD

● ● ● ● ● ●

● (12 bit) ● (12 bit) ● (12 bit)

● ● ●

● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C)
● ● ● ● ● ●

● (Digital NR / MPEG NR) ● (Digital NR / MPEG NR) ● (Digital NR / MPEG NR) ● (Digital NR / MPEG NR) ● (Digital NR / MPEG NR) ● (Digital NR / MPEG NR)
● ● ● ● ● ●

● (Auto WSS) ● (Auto WSS) ● (Auto WSS) ● (Auto WSS) ● (Auto WSS) ● (Auto WSS)

DVB-T (HD) x 1, DVB-S/S2 (HD) x1, DVB-T (HD) x 1, DVB-S/S2 (HD) x1, DVB-T (HD) x 1, DVB-S/S2 (HD) x1, DVB-T x 1, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1
analogico x1 analogico x1 analogico x1

DVB-T (MPEG-4/2) DVB-T (MPEG-4/2) DVB-T (MPEG-4/2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2)
DVB-S/S2 (MPEG-4/2) DVB-S/S2 (MPEG-4/2) DVB-S/S2 (MPEG-4/2)

PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM
PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC

B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L
DVB-T: 999, DVB-S: 5000, analogico: 99 DVB-T: 999, DVB-S: 5000, analogico: 99 DVB-T: 999, DVB-S: 5000, analogico: 99 DVB-T: 900, analogico: 100 DVB-T: 900, analogico: 100 DVB-T: 900, analogico: 100

8 giorni 8 giorni 8 giorni 8 giorni 8 giorni 8 giorni
TOP/FLOF (1000P, livello 2.5) TOP/FLOF (1000P, livello 2.5) TOP/FLOF (1000P, livello 2.5) TOP/FLOF (1000P, livello 2.5) TOP/FLOF (1000P, livello 2.5) TOP/FLOF (1000P, livello 2.5)

EBU EBU EBU EBU EBU EBU
Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V

A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM
20 W totali 20 W totali 20 W totali 20 W totali 20 W totali 20 W totali

2 2 2 2 2 2

Suono 3D Home Cinema Suono 3D Home Cinema Suono 3D Home Cinema Suono 3D Home Cinema Suono 3D Home Cinema Suono 3D Home Cinema
● ● ●

RGB-In, AV-In, TV-Out RGB-In, AV-In, TV-Out RGB-In, AV-In, TV-Out RGB-In, AV-In, TV-Out RGB-In, AV-In, TV-Out RGB-In, AV-In, TV-Out
S-In, AV-In/Out S-In, AV-In/Out S-In, AV-In/Out S-In, AV-In/Out S-In, AV-In/Out S-In, AV-In/Out

3 (CEC) 3 (CEC) 3 (CEC) 3 (CEC) 3 (CEC) 3 (CEC)

1 (ver. 2.0) 1 (ver. 2.0) 1 (ver. 2.0) 1 (ver. 2.0) 1 (ver. 2.0) 1 (ver. 2.0)
● ● ● ● ● ●

● / ● / ● / ● ● / ● / ● / ● ● / ● / ● / ● ● / ● / ● (SCART) / ● ● / ● / ● (SCART) / ● ● / ● / ● (SCART) / ●

● ● ● ● ● ●

● (PCM / Dolby) ● (PCM / Dolby) ● (PCM / Dolby) ● (PCM / Dolby) ● (PCM / Dolby) ● (PCM / Dolby)

Inglese, tedesco, italiano, francese, Inglese, tedesco, italiano, francese, Inglese, tedesco, italiano, francese, Inglese, tedesco, francese, italiano, Inglese, tedesco, francese, italiano, Inglese, tedesco, francese, italiano, 
norvegese, polacco norvegese, polacco norvegese, polacco spagnolo, portoghese, olandese, svedese, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, 

danese, finlandese, norvegese, ceco, danese, finlandese, norvegese, ceco, danese, finlandese, norvegese, ceco, 
polacco, ungherese, bulgaro, russo, polacco, ungherese, bulgaro, russo, polacco, ungherese, bulgaro, russo, 

greco, ucraino, catalano, turco, rumeno greco, ucraino, catalano, turco, rumeno greco, ucraino, catalano, turco, rumeno

● (JPEG / MP3) ● (JPEG / MP3) ● (JPEG / MP3) ● (JPEG / MP3) ● (JPEG / MP3) ● (JPEG / MP3)
● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● (girevole) ● (girevole) ● (girevole) ● (girevole) ● (girevole) ● (girevole)

220-240 V AC, 50 Hz 220-240 V AC, 50 Hz 220-240 V AC, 50 Hz 220-240 V AC, 50 Hz 220-240 V AC, 50 Hz 220-240 V AC, 50 Hz
147 W / 0,5 W 129 W / 0,5 W 99 W / 0,5 W

908 x 635,5 x 278,6; 22,7 1014 x 695 x 278,6; 18,3 791 x 568,8 x 278,6; 13,4 1014 x 695 x 279; 22,6 908 x 636 x 279; 17,8 791 x 569 x 279; 13,2

908 x 587,3 x 108,7; 21,5 1014 x 646,5 x 108,7; 16,0 791 x 520,5 x 103,9; 12,1 1014 x 646 x 109; 21,3 908 x 587 x 109; 16,5 791 x 520 x 104; 11,9
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Caratteristiche tecniche

Televisori LCD

LT-32DE1BU LT-26DE1BU LT-22DD1BU LT-19DD1BU LT-42DA9BU

Aspetto e design
IDTV DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T
Dimensione dell’immagine W-XGA (1366 x 768), 81 cm W-XGA (1366 x 768), 66 cm W-XGA+ (1680 x 1050), 56 cm W-XGA+ (1440 x 900), 48 cm W-XGA (1366 x 768), 107 cm
Rapporto di contrasto 3.000:1 (nativo); 30.000:1 (dinamico) 2.500:1 (nativo); 25.000:1 (dinamico) 1.000:1 (nativo) 1.000:1 (nativo) 1.000:1 (nativo); 5.000:1 (dinamico)
Luminosità (cd/m2) 450 450 300 300 500
Tempo di risposta (ms) 6,5 6,5 5 5 6,5
Angolo di visione (verticale / orizzontale) 178 / 178 176 / 176 160 / 160 160 / 160 176 / 176
Cinescopio LCD Wide LCD Wide LCD Wide LCD Wide LCD Wide
PVR
Capacità HDD 160 GB (3,5") 160 GB (3,5")
TSR (Time Shift Recording) ● ●

Prenotazione Registrazione con timer Registrazione con timer 
tramite EPG o manuale tramite EPG o manuale

Riproduzione a differenti velocità FF/REW/Immagini rallentate FF/REW/Immagini rallentate
Replay immediato ● ●

Montaggio file registrati ● ●

Immagine
Compatibilità HD 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz

DynaPix DynaPix Plus DynaPix Plus DynaPix DynaPix DynaPix Plus
Dynamic Backlight ● ● ●

Comb Filter ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C)
Movie Theatre (2-2/2-3 pull-down) ● ● ●

Riduzione del rumore (N/R) ● (Digital NR) ● (Digital NR) ● ● ● (Digital NR)
Correzione del livello del nero ● ● ● ●

Commutazione automatica del formato ● (Auto WSS) ● (Auto WSS) ● (Auto WSS)
Sintonizzatore
Numero di sintonizzatori DVB-T x 2, analogico x 1 DVB-T x 2, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1
Sistema di Digitale terrestre DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T
ricezione

Sistema RF PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM
Sistema video PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC
Sistema di trasmissione B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L
Memoria canali DVB-T: 999, analogico: 100 DVB-T: 999, analogico: 100 Analogico: 200; digitale: 200 (TV)/100 (radio) Analogico: 200; digitale: 200 (TV)/100 (radio) 100 (analogico); 200 (digitale)
EPG 8 giorni 8 giorni 8 giorni 8 giorni 7 giorni
Televideo TOP/FLOF (1000P, livello 1.5) TOP/FLOF (1000P, livello 1.5) TOP/FLOF (100P, livello 2.5) TOP/FLOF (100P, livello 2.5) TOP/FLOF (1000P, livello 1.5)
Televideo digitale EBU EBU EBU EBU EBU
Potenza antenna Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V
Suono
Sistema stereo A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM
Potenza d’uscita (RMS) 10 W totali 10 W totali 6 W totali 6 W totali 20 W totali
Numero di altoparlanti 2 2 2 2 2
MaxxBass®

Suono Surround
Hyper Sound ● ● ●

Connettori
Euroconnettori 1. RGB-In, AV-In/Out, TV-Out RGB-In, AV-In/Out, TV-Out ● ● RGB-In, AV-In/Out, TV-Out
(21 PIN, SCART) 2. RGB-In, AV-In/Out, TV-Out RGB-In, AV-In/Out, TV-Out RGB-In, AV-In/Out, TV-Out
Ingresso HDMI 3 2 1 1 3
Ingresso USB 1 (ver. 2.0) 1 (ver. 2.0)
Slot per scheda SD 1 1
Slot DVD 1 1
Ingresso component e ingresso audio L, R-In ● ● ● ● ●

Audio-In / Video-In / S-In / Cuffie ● / ● / ●/ ● ● / ● / ●/ ● ● / ● / ● / - ● / ● / ● / - ● / ● / ● (SCART) / ●
Uscita audio fissa (L + R) ● ● ●

Ingresso PC (D-sub 15 poli) 1 ● ●

Uscita audio digitale (S/PDIF ottica) ● (PCM / Dolby) ● (PCM / Dolby) S/PDIF x 1 
(trasmissione digitale PCM / Dolby)

Altro
Lingue OSD Tedesco, francese, italiano, spagnolo, Tedesco, francese, italiano, spagnolo, Inglese, tedesco, francese, olandese, Inglese, tedesco, francese, olandese, Tedesco, francese, italiano, spagnolo, 

catalano, olandese, portoghese, ceco, catalano, olandese, portoghese, ceco, italiano, spagnolo italiano, spagnolo catalano, olandese, portoghese, ceco, 
ungherese, polacco, greco, rumeno ungherese, polacco, greco, rumeno ungherese, polacco, greco, rumeno

Photo & Media Viewer (USB) ● (JPEG / MP3) ● (JPEG / MP3) 
Modalità Eco
Sleep Timer ● ● ● ● ●

Canale preferito ● ● ● ● ●

Sicurezza bambini ● ● ● ● ●

Telecomando universale per TV/STB/DVD/Audio
Telecomando unificato TV/VCR/DVD ●

Telecomando unificato TV/PVR ● ●

Telecomando TV ● ●

Supporto da tavolo ● (girevole) ● (girevole) ● ●

Caratteristiche generali
Requisiti di alimentazione 220-240 V AC, 50 Hz 220-240 V AC, 50 Hz 100-240 V AC, 50 Hz/60 Hz 100-240 V AC, 50 Hz/60 Hz 220-240 V AC, 50 Hz

(DC 12 V, 6 A) (DC 12 V, 5 A)
Consumo elettrico: medio / standby 68 W / Meno di 1 W 58 W / Meno di 1 W 240 W / 0,8 W
Dimensioni: L x A x P, mm; Peso netto: kg

Con supporto da tavolo 791 x 568,8 x 278,6; 14,0 660 x 488,5 x 278,6; 9,7 550 x 431 x 163; 6,1 485 x 391 x 163; 5,4 1014 x 694 x 296; 22,5
Solo TV 791 x 520,5 x 103,9; 12,7 660 x 440 x 90; 8,7 1014 x 647 x 109; 20,2

1 Compatibile con gli schermi VGA e XGA (non supporta tutti i sistemi).
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Caratteristiche tecniche

Televisori LCD

LT-32DA9BU LT-19DA9BU LT-22DA2BU LT-19DA2BU LT-42DR9BU LT-32DR9BU

DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T DVB-T
W-XGA (1366 x 768), 81 cm W-XGA+ (1440 x 900), 48 cm W-XGA+ (1680 x 1050), 56 cm W-XGA+ (1440 x 900), 48 cm Full HD (1920 x 1080), 107 cm Full HD (1920 x 1080), 81 cm

1.100:1 (nativo); 5.500:1 (dinamico) 1.000:1 (nativo); 4.000:1 (dinamico) 1.000:1 (nativo) 1.000:1 (nativo) 1.500:1 (nativo); 7.500:1 (dinamico) 2.500:1 (nativo); 15.000:1 (dinamico)
500 300 300 300 500 480
10 6 5 5 6,5 6,5

178 / 178 160 / 160 160 / 160 160 / 160 176 / 176 178 / 178
LCD Wide LCD Wide LCD Wide LCD Wide LCD Wide LCD Wide

1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 1080p/24 Hz, 1080p (1125p) 50/60 Hz, 
1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz 1080i (1125i) 50/60 Hz, 720p (750p) 50/60 Hz

DynaPix Plus DynaPix Plus DynaPix DynaPix DynaPix HD DynaPix HD
● ● ● ●

● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C) ● (3D Y/C)
● ● ● ●

● (Digital NR) ● (Digital NR) ● ● ● (Digital NR / MPEG NR) ● (Digital NR / MPEG NR)
● ● ● ●

● (Auto WSS) ● (Auto WSS) ● ● ● (Auto WSS) ● (Auto WSS)

DVB-T x 1, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1 DVB-T x 1, analogico x 1
DVB-T DVB-T DVB-T (MPEG-2) DVB-T (MPEG-2) DVB-T DVB-T

PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM
PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC

B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L B/G, D/K, I, L
100 (analogico); 200 (digitale) 100 (analogico); 200 (digitale) Analogico: 200; digitale: 200 (TV)/100 (radio) Analogico: 200; digitale: 200 (TV)/100 (radio) 100 (analogico); 200 (digitale) 100 (analogico); 200 (digitale)

7 giorni 7 giorni 8 giorni 8 giorni 7 giorni 7 giorni
TOP/FLOF (1000P, livello 1.5) TOP/FLOF (1000P, livello 1.5) TOP/FLOF (100P, livello 2.5) TOP/FLOF (100P, livello 2.5) TOP/FLOF (1000P, livello 1.5) TOP/FLOF (1000P, livello 1.5)

EBU EBU EBU EBU EBU EBU
Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V Uscita 5 V

A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM A2/NICAM
20 W totali 6 W totali 6 W totali 6 W totali 20 W totali 20 W totali

2 2 2 2 2 2
● ●

Suono 3D Home Cinema Suono 3D Home Cinema
● ● ● ●

RGB-In, AV-In/Out, TV-Out RGB-In, AV-In/Out, TV-Out ● ● RGB-In, AV-In, TV-Out RGB-In, AV-In, TV-Out
RGB-In, AV-In/Out, TV-Out S-In, AV-In/Out S-In, AV-In/Out

3 1 1 1 3 3

● ● ● ● ● ●

● / ● / ● (SCART) / ● ● / ● / ● (SCART) / ● ● / ● / ● / - ● / ● / ● / - ● / ● / ● (SCART) / ● ● / ● / ● (SCART) / ●
● ● ● ● ●

● ● ● ●

S/PDIF x 1 S/PDIF x 1 S/PDIF x 1 S/PDIF x 1 
(trasmissione digitale PCM / Dolby) (trasmissione digitale PCM / Dolby) (trasmissione digitale PCM / Dolby) (trasmissione digitale PCM / Dolby)

Tedesco, francese, italiano, spagnolo, Tedesco, francese, italiano, spagnolo, Inglese, tedesco, francese, Inglese, tedesco, francese, Analogico: inglese, tedesco, francese, Analogico: inglese, tedesco, francese, 
catalano, olandese, portoghese, ceco, catalano, olandese, portoghese, ceco, olandese, italiano, spagnolo olandese, italiano, spagnolo italiano, spagnolo, portoghese, olandese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, 
ungherese, polacco, greco, rumeno ungherese, polacco, greco, rumeno svedese, danese, finlandese, norvegese, svedese, danese, finlandese, norvegese, 

ceco, polacco, ungherese, bulgaro, russo, ceco, polacco, ungherese, bulgaro, russo, 
greco, ucraino, catalano, turco, rumeno. greco, ucraino, catalano, turco, rumeno. 

Digitale: inglese, tedesco, francese, Digitale: inglese, tedesco, francese, 
spagnolo, catalano, italiano, olandese, spagnolo, catalano, italiano, olandese, 

finlandese, svedese, danese finlandese, svedese, danese

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

220-240 V AC, 50 Hz 220-240 V AC, 50 Hz 100-240 V AC, 50 Hz/60 Hz 100-240 V AC, 50 Hz/60 Hz 220-240 V AC, 50 Hz 220-240 V AC, 50 Hz
(DC 12 V, 6 A) (DC 12 V, 5 A)

140 W / 0,9 W 55 W / 0,8 W 58 W / Meno di 1 W 52 W / Meno di 1 W 220 W / 0,6 W 150 W / 0,4 W

791 x 568 x 230; 14,4 470 x 367 x 160; 6,1 550 x 431 x 163; 5,9 485 x 391 x 163; 5,2 1014 x 698 x 296; 26,1 791 x 574 x 230; 14,4
791 x 521 x 104; 12,8 470 x 335 x 73; 5,2 1014 x 646 x 109; 23,1 791 x 521 x 104; 12,7
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Videocamere HD Everio

HD Everio
GZ-HD320 GZ-HD300 GZ-HD10 GZ-HD5

SISTEMA
Formato [AVCHD] Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital (2ch), foto digitali: JPEG [SD-VIDEO] TS/MPEG-2 High Definition 

Video Recorder Profile: Video: MPEG-2 TS / 
Audio: MPEG-1 Layer2, foto digitali: JPEG

Supporti di archiviazione HDD (120 GB) e HDD (60 GB) e  HDD (40 GB) e HDD (60 GB) e 
microSD/SDHC [1] microSD/SDHC [1] microSD/SDHC [2] microSD/SDHC [3]

Registrazione con bit rate elevato di 24 Mbps ● ●

VIDEOCAMERA
Sensore della videocamera CMOS 1/4,1 pollici CMOS 1/4,5 pollici 3 CCD progressivi 16:9 1/5 pollici
Numero di pixel CCD/CMOS 3,05 M 1,84 M 570 k x 3
Obiettivo OBIETTIVO HD KONICA MINOLTA Obiettivo con zoom FUJINON

Rapporto di zoom ottico 20x 10x
Rapporto di zoom digitale 
(max.) 200x 200x

Lunghezza focale (mm) 2,9 - 58,0 (equivalente a una pellicola 3,2 - 32,0 (equivalente a una pellicola 3,3 - 33,0 (equivalente a una pellicola 
da 35 mm: 41,4 - 828,0) da 35 mm: 42,2 - 422,0) da 35 mm: 39,5 - 395,0)

F Stop F1.9 - F3.2 F1.8 – F2.5 F1.8 – F1.9
Stabilizzazione immagini video ● ● ● ●

REGISTRATORE
Formato di registrazione video AVCHD MPEG-2
Modalità di registrazione video UXP [6]/XP/SP/EP XP/SP/EP FHD/SP/LP/1440CBR
Tempo di registrazione video (max.) 11 ore (UXP) / 50 ore (EP) 5 ore 30 min. (UXP) / 25 ore (EP) 5 ore (XP) / 16 ore (EP) 5 ore (FHD/1440CBR) / 12 ore (LP)
Dimensioni foto digitali [4:3] 1440x1080 / 640x480 [4:3] 1440x1080 / 1024x768 / 640x480

[16:9] 1920x1080 [16:9] 1920x1080
HD Gigabrid Premium ● ● ● (HD Gigabrid Duo) ● (HD Gigabrid)
INTERFACCE
Slot per scheda di memoria ● (compatibile microSDHC) [1] ● (compatibile microSDHC) [2] ● (compatibile microSDHC) [3]
Uscita 1920x1080/50P ● ● ● (conversione up) ●

Uscita HDMI™ (Mini) ● (V.1.3 con x.v.Colour™) ● (V.1.3 con x.v.Colour™) ● (V.1.3 con x.v.Colour™) ● (V.1.3 con x.v.Colour™)
HDMI-CEC ● ●

LCD/SCHERMO
Monitor “Clear LCD” 2,7" Wide, 123.000 pixel 2,8" Wide, 207.000 pixel
Controllo automatico della retroilluminazione dell’LCD ● ● ● ●

Funzionamento Laser Touch tramite 
leva secondaria e funzione zoom ● ●

FUNZIONI
Caricamento su YouTube™ One-Touch ● ●

Esportazione One-Touch ● ●

Rilevamento dei volti ● ●

Modalità Programma AE Notte / Twilight / Ritratto / Sports / Snow / Spotlight Twilight / Sports / Snow / Spotlight
Faretto “Illumi-Light” ● ● ●

Riavvio rapido ● ● ●

Digest Playback ● ● ● (su DVD AVCHD)
Funzionamento Power-Linked / copriobiettivo scorrevole ●/● ●/● ●/● ●/●
Visualizzazione menu multilingue 13 lingue (Ing. / Fra. / Ted. / Spa. / Ita. / Ola. / Por. / 23 lingue (Ing. / Fra. / Ted. / Spa. / 21 lingue (Ing. / Fra. / Ted. / Spa. / 

Rus. / Pol. / Ceco / Tur. / Sve. / Ung.) Ita. / Ola. / Por. / Rus. / Pol. / Ita. / Ola. / Por. / Rus. / Pol. / 
Ceco / Tur. / Giap. / Coreano / Cin. Ceco / Tur. / Giap. / Coreano / Cin. 
[semplificato e tradizionale]) / Per. / [semplificato e tradizionale]) / Per. / 

Arabo / Malese / Indon. / Tai. / Arabo / Malese / 
Hindi / Sve. / Ung.) Indon. / Tai. / Hindi)

Self-timer ● (2 sec/10 sec/rilevamento dei volti) ● (2 sec/10 sec)
Creazione diretta di DVD con SHARE STATION ● (disco AVCHD) [6] ● (disco AVCHD) [6] ● (disco AVCHD) ● (disco dati MPEG-2)
Soluzione di archiviazione senza PC 
su HDD/BD esterno ● ●

CARATTERISTICHE GENERALI
Assorbimento Circa 3,5 W Circa 4,8 W Circa 6,9 W
Peso approssimativo 325 g / 370 g [10] 430 g / 475 g [10] 480 g / 565 g [10]
Dimensioni (L x A x P) 53 x 68 x 113 mm 71 x 68 x 123 mm 78 x 73 x 130 mm
ACCESSORI IN DOTAZIONE
Telecomando ● ● ● ●

Pixela Everio MediaBrowser (Windows®) ● (edizione HD) ● (edizione HD)
CyberLink BD Solution (Windows®) ● ●

[1] Per registrare video, è richiesta una scheda microSDHC di classe 4 o superiore. Per la modalità UXP (se applicabile), usare delle schede di memoria microSDHC di classe 6 o superiore (da 4 GB a 8 GB) che sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Le foto digitali si possono 
registrare sia su schede microSD che microSDHC. Le schede di memoria microSD (da 256 MB a 2 GB) e microSDHC (da 4 GB a 8 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. 
Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato JVC.

[2] Per registrare video, è richiesta una scheda microSDHC di classe 4 o superiore. Le schede di memoria microSDHC (da 4 GB a 8 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Le foto digitali si possono registrare sia su schede microSD che microSDHC. Le schede di memoria
microSD/microSDHC (da 256 MB a 8 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato di JVC.

[3] Per registrare video, è richiesta una scheda microSDHC di classe 6 o superiore. Le schede di memoria microSDHC (4 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Le foto digitali si possono registrare sia su schede microSD che microSDHC. Le schede di memoria
microSD/microSDHC (da 256 MB a 4 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato di JVC.

[4] Per registrare video, è richiesta una scheda SD/SDHC di classe 4 o superiore. Per la modalità UXP (se applicabile), usare una scheda di classe 6 o superiore. Le schede di memoria SD (da 256 MB a 2 GB) e SDHC (da 4 GB a 32 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. 
Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato JVC.

[5] Per registrare video, è richiesta una scheda SDHC di classe 4 o superiore. Le foto digitali si possono registrare sia su schede SD che SDHC. Le schede di memoria SD (da 256 MB a 2 GB) e SDHC (da 4 GB a 16 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti
potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato JVC.

[6] I filmati registrati in modalità UXP non si possono archiviare su disco usando i modelli CU-VD50/VD3. Usare il software MediaBrowser in dotazione installato sul PC per memorizzare i filmati su dischi Blu-ray o sull’Hard Disk.
[7] Quando si usano due schede SDHC da 32 GB (non in dotazione).
[8] Quando si usa una scheda SDHC da 32 GB (non in dotazione) e una memoria interna da 16 GB.
[9] Quando si usa una scheda SDHC da 16 GB (non in dotazione).
[10] Senza batteria / con batteria.

Caratteristiche tecniche
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Videocamere HD Everio / Everio G

HD Everio Everio G
GZ-HM200 GZ-MG840 GZ-MG680 GZ-MG645

SISTEMA
Formato [AVCHD] Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: [SD-VIDEO] Entertainment Video Profile: Video: MPEG-2 PS / Audio: Dolby Digital (2ch), foto digitali: JPEG

Dolby Digital (2ch), foto digitali: JPEG
Supporti di archiviazione SD/SDHC [4] HDD (60 GB) e HDD (120 GB) e HDD (60 GB) e 

(doppio slot) microSD/SDHC [1] microSD/SDHC [1] microSD/SDHC [1]
Registrazione continua su doppia memoria ●

Registrazione con bit rate elevato di 24 Mbps ●

VIDEOCAMERA
Sensore della videocamera CMOS 1/4,1 pollici CCD da 1/6"
Numero di pixel CCD/CMOS 3,05 M 1,07 M 0,8 M
Obiettivo OBIETTIVO HD KONICA MINOLTA OBIETTIVO KONICA MINOLTA

Rapporto di zoom ottico 20x 32x 35x 
Zoom dinamico 38x
Rapporto di zoom digitale 
(max.) 200x 800x

Lunghezza focale (mm) 2,9 - 58,0 (equivalente a una pellicola 2,5 - 80,0 (equivalente a una pellicola 2,2 - 77,0 (equivalente a una pellicola da 35 mm: 37,0 - 1295,0)
da 35 mm: 41,4 - 828,0) da 35 mm: 44,0 - 1408,0)

F Stop F1.9 - F3.2 F1.8 - F4.5 F1.8 - F4.0
Stabilizzazione immagini video ● ● ● ●

REGISTRATORE
Formato di registrazione video AVCHD MPEG-2
Modalità di registrazione video UXP [6]/XP/SP/EP ULTRA FINE/FINE/NORM/ECO
Tempo di registrazione video (max.) 5 ore 20 min. (UXP) / 29 ore 20 min. (EP) [7] 14 ore 20 min. (ULTRA FINE) / 75 ore (ECO) 28 ore 40 min. (ULTRA FINE) / 150 ore (ECO) 14 ore 20 min. (ULTRA FINE) / 75 ore (ECO)
Dimensioni foto digitali [4:3] 1440x1080 / 640x480 [4:3] 1152x864 / 640x480 [4:3] 832x624 / 640x480

[16:9] 1920x1080 [16:9] 640x360 [16:9] 640x360
HD Gigabrid Premium ● ● ● ●

INTERFACCE
Slot per scheda di memoria ● (x2) (compatibile SDHC) [4] ● (compatibile microSDHC) [1]
Uscita 1920x1080/50P ● ● (conversione up) ● (conversione up) ● (conversione up)
Uscita HDMI™ (Mini) ● (V.1.3 con x.v.Colour™) ● ● ●

HDMI-CEC ● ● ● ●

LCD/SCHERMO
Monitor “Clear LCD” 2,7" Wide, 123.000 pixel
Controllo automatico della retroilluminazione dell’LCD ● ● ● ●

Funzionamento Laser Touch tramite 
● ● ● ●leva secondaria e funzione zoom 

FUNZIONI
Caricamento su YouTube™ One-Touch ● ● ● ●

Esportazione One-Touch ● ● ● ●

Rilevamento dei volti ●

Modalità Programma AE Notte / Twilight / Ritratto / Sports / Snow / Spotlight
Faretto “Illumi-Light” ● ● ● ●

Riavvio rapido ● ● ● ●

Digest Playback ● ● ● ●

Funzionamento Power-Linked / copriobiettivo scorrevole ●/● ●/● ●/● ●/●
Visualizzazione menu multilingue 13 lingue (Ing. / Fra. / Ted. / Spa. / Ita. / Ola. / Por. / Rus. / Pol. / Ceco / Tur. / Sve. / Ung.)
Self-timer ● (2 sec/10 sec/rilevamento dei volti) ● (2 sec/10 sec)
Creazione diretta di DVD con SHARE STATION ● (disco AVCHD) [6] ● ● ●

Soluzione di archiviazione senza PC 
su HDD/BD esterno ●

CARATTERISTICHE GENERALI
Assorbimento Circa 3,3 W Circa 2,5 W Circa 2,3 W
Peso approssimativo 260 g / 310 g [10] 305 g / 350 g [10] 305 g / 350 g [10]
Dimensioni (L x A x P) 54,5 x 65 x 112,5 mm 53 x 68 x 113 mm 53 x 68 x 113 mm
ACCESSORI IN DOTAZIONE
Telecomando ● ● ● ●

Dock Everio ●

Pixela Everio MediaBrowser (Windows®) ● (edizione HD) ● ● ●

[1] Per registrare video, è richiesta una scheda microSDHC di classe 4 o superiore. Per la modalità UXP (se applicabile), usare delle schede di memoria microSDHC di classe 6 o superiore (da 4 GB a 8 GB) che sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Le foto digitali si possono 
registrare sia su schede microSD che microSDHC. Le schede di memoria microSD (da 256 MB a 2 GB) e microSDHC (da 4 GB a 8 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. 
Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato JVC.

[2] Per registrare video, è richiesta una scheda microSDHC di classe 4 o superiore. Le schede di memoria microSDHC (da 4 GB a 8 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Le foto digitali si possono registrare sia su schede microSD che microSDHC. Le schede di memoria
microSD/microSDHC (da 256 MB a 8 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato di JVC.

[3] Per registrare video, è richiesta una scheda microSDHC di classe 6 o superiore. Le schede di memoria microSDHC (4 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Le foto digitali si possono registrare sia su schede microSD che microSDHC. Le schede di memoria
microSD/microSDHC (da 256 MB a 4 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato di JVC.

[4] Per registrare video, è richiesta una scheda SD/SDHC di classe 4 o superiore. Per la modalità UXP (se applicabile), usare una scheda di classe 6 o superiore. Le schede di memoria SD (da 256 MB a 2 GB) e SDHC (da 4 GB a 32 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. 
Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato JVC.

[5] Per registrare video, è richiesta una scheda SDHC di classe 4 o superiore. Le foto digitali si possono registrare sia su schede SD che SDHC. Le schede di memoria SD (da 256 MB a 2 GB) e SDHC (da 4 GB a 16 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti
potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato JVC.

[6] I filmati registrati in modalità UXP non si possono archiviare su disco usando i modelli CU-VD50/VD3. Usare il software MediaBrowser in dotazione installato sul PC per memorizzare i filmati su dischi Blu-ray o sull’Hard Disk.
[7] Quando si usano due schede SDHC da 32 GB (non in dotazione).
[8] Quando si usa una scheda SDHC da 32 GB (non in dotazione) e una memoria interna da 16 GB.
[9] Quando si usa una scheda SDHC da 16 GB (non in dotazione).
[10] Senza batteria / con batteria.

Caratteristiche tecniche
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Videocamere Everio G / Everio S

Everio G Everio S
GZ-MG630 GZ-MS130 GZ-MS120 GZ-MS90

SISTEMA
Formato [SD-VIDEO] Entertainment Video Profile: Video: MPEG-2 PS / Audio: Dolby Digital (2ch), foto digitali: JPEG
Supporti di archiviazione HDD (60 GB) e Flash Memory interna (16 GB) SD/SDHC [4] SD/SDHC [5]microSD/SDHC [1] e SD/SDHC [4] (doppio slot) 
Registrazione continua su doppia memoria ● ●

VIDEOCAMERA
Sensore della videocamera CCD da 1/6"
Numero di pixel CCD/CMOS 0,8 M
Obiettivo OBIETTIVO KONICA MINOLTA

Rapporto di zoom ottico 35x 28x
Rapporto di zoom digitale 
(max.) 800x 200x

Lunghezza focale (mm) 2,2 - 77,0 (equivalente a una pellicola 2,2 - 77,0 (equivalente a una pellicola da 35 mm: 36,0 - 1260,0) 2,2 - 61,6 (equivalente a una pellicola 
da 35 mm: 37,0 - 1295,0) da 35 mm: 41,0 - 1148,0)

F Stop F1.8 - F4.0
Stabilizzazione immagini video ● ● ● ●

REGISTRATORE
Formato di registrazione video MPEG-2
Modalità di registrazione video ULTRA FINE/FINE/NORM/ECO
Tempo di registrazione video (max.) 14 ore 20 min. (ULTRA FINE) / 75 ore (ECO) 11 ore 15 min. (ULTRA FINE) / 60 ore (ECO) [8] 15 ore (ULTRA FINE) / 80 ore (ECO) [7] 3 ore 45 min. (ULTRA FINE) / 19 ore 50 min. (ECO) [9]
Dimensioni foto digitali [4:3] 832x624 / 640x480 [4:3] 640x480

[16:9] 640x360
HD Gigabrid Premium ● ● ● ● (Gigabrid Engine)
INTERFACCE
Slot per scheda di memoria ● (compatibile microSDHC) [1] ● (compatibile SDHC) [4] ● (x2) (compatibile SDHC) [4] ● (compatibile SDHC) [5]
LCD/SCHERMO
Monitor “Clear LCD” 2,7" Wide, 123.000 pixel 2,7" Wide, 112.000 pixel
Controllo automatico della retroilluminazione dell’LCD ● ● ● ●

Funzionamento Laser Touch tramite 
● ● ● ● (senza leva secondaria e funzione zoom)leva secondaria e funzione zoom 

FUNZIONI
Caricamento su YouTube™ One-Touch ● ● ● ●

Esportazione One-Touch ● ● ●

Modalità Programma AE Notte / Twilight / Ritratto / Sports / Snow / Spotlight
Faretto “Illumi-Light” ● ● ●

Riavvio rapido ● ● ● ●

Digest Playback ● ● ●

Funzionamento Power-Linked / copriobiettivo scorrevole ●/● ●/● ●/● ●/●
Visualizzazione menu multilingue 13 lingue (Ing. / Fra. / Ted. / Spa. / Ita. / Ola. / Por. / Rus. / Pol. / Ceco / Tur. / Sve. / Ung.) 12 lingue (Ing. / Fra. / Ted. / Spa. / Ita. / Ola. / 

Por. / Rus. / Pol. / Ceco / Sve. / Ung.)
Self-timer ● (2 sec/10 sec)
Creazione diretta di DVD con SHARE STATION ● ● ●

CARATTERISTICHE GENERALI
Assorbimento Circa 2,3 W Circa 1,8 W Circa 2,3 W
Peso approssimativo 305 g / 350 g [10] 245 g / 290 g [10] 225 g / 270 g [10]
Dimensioni (L x A x P) 53 x 68 x 113 mm 54,5 x 65 x 112,5 mm 54 x 68 x 111 mm
ACCESSORI IN DOTAZIONE
Telecomando ●

Dock Everio ●

Pixela Everio MediaBrowser (Windows®) ● ● ●

CyberLink PowerCinema™ NE for Everio 
(per YouTube™) (Windows®) ●

[1] Per registrare video, è richiesta una scheda microSDHC di classe 4 o superiore. Per la modalità UXP (se applicabile), usare delle schede di memoria microSDHC di classe 6 o superiore (da 4 GB a 8 GB) che sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Le foto digitali si possono 
registrare sia su schede microSD che microSDHC. Le schede di memoria microSD (da 256 MB a 2 GB) e microSDHC (da 4 GB a 8 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. 
Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato JVC.

[2] Per registrare video, è richiesta una scheda microSDHC di classe 4 o superiore. Le schede di memoria microSDHC (da 4 GB a 8 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Le foto digitali si possono registrare sia su schede microSD che microSDHC. Le schede di memoria
microSD/microSDHC (da 256 MB a 8 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato di JVC.

[3] Per registrare video, è richiesta una scheda microSDHC di classe 6 o superiore. Le schede di memoria microSDHC (4 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Le foto digitali si possono registrare sia su schede microSD che microSDHC. Le schede di memoria
microSD/microSDHC (da 256 MB a 4 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato di JVC.

[4] Per registrare video, è richiesta una scheda SD/SDHC di classe 4 o superiore. Per la modalità UXP (se applicabile), usare una scheda di classe 6 o superiore. Le schede di memoria SD (da 256 MB a 2 GB) e SDHC (da 4 GB a 32 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. 
Usando altri supporti potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato JVC.

[5] Per registrare video, è richiesta una scheda SDHC di classe 4 o superiore. Le foto digitali si possono registrare sia su schede SD che SDHC. Le schede di memoria SD (da 256 MB a 2 GB) e SDHC (da 4 GB a 16 GB) sono state testate per le seguenti marche: Panasonic, Toshiba, SanDisk e ATP. Usando altri supporti
potrebbero verificarsi errori di registrazione o perdite di dati. Per la compatibilità delle schede di memoria, contattare un distributore autorizzato JVC.

[6] I filmati registrati in modalità UXP non si possono archiviare su disco usando i modelli CU-VD50/VD3. Usare il software MediaBrowser in dotazione installato sul PC per memorizzare i filmati su dischi Blu-ray o sull’Hard Disk.
[7] Quando si usano due schede SDHC da 32 GB (non in dotazione).
[8] Quando si usa una scheda SDHC da 32 GB (non in dotazione) e una memoria interna da 16 GB.
[9] Quando si usa una scheda SDHC da 16 GB (non in dotazione).
[10] Senza batteria / con batteria.

Caratteristiche tecniche
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Everio SHARE STATION®

CU-VD50 CU-VD3
CON SD EVERIO
Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità
Formati compatibili 
(esclusi dischi a 2 strati e 8 cm) DVD-R, DVD-RW

Formato di registrazione DVD-Video
Tempo di registrazione (per supporti da 4,7 GB) Minimo circa 30 min.* (per video da 90 minuti in modalità Fine, 4 GB)
Cavo di interfaccia Cavo USB in dotazione
CON HD EVERIO
Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità
Supporti (esclusi 8 cm) DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL
Formato di registrazione MPEG-2 TS/Data, AVCHD
Tempo di registrazione (per supporti da 4,7 GB) Minimo circa 20 min. (MPEG-2 TS/Data/20 min. modalità FHD, 4 GB) / Minimo circa 30 min. (AVCHD 30 min. modalità XP, 4 GB)
Tempo di registrazione (per supporti da 8,5 GB) Minimo circa 45 min. (MPEG-2 TS/Data/40 min. modalità FHD, 4 GB) / Minimo circa 60 min. (AVCHD 60 min. modalità XP, 8 GB)
Cavo di interfaccia Cavo USB in dotazione
CON PC
Interfaccia USB 2.0/1.1 ad alta velocità
Capacità del buffer di dati 2 MB
Velocità di trasmissione dati  Lettura DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL: 8x; CD-R/CD-RW/CD-ROM: 24x DVD-R: 12x; DVD-RW: 12x; DVD-R DL: 8x; CD-R/CD-RW/CD-ROM: 10x; DVD-ROM: 5x
(con USB2.0) Scrittura DVD-R: 8x (dischi consigliati, altri: 4x); DVD-RW/DVD-R DL: 6x DVD-R: 8x (dischi consigliati, altri: 4x); DVD-RW/DVD-R DL: 4x
(esclusi dischi a 2 strati)

Formati compatibili Lettura DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, CD-ROM, CD-R, CD-RW DVD-ROM, DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, CD-ROM, CD-DA, CD Extra, 
Video CD, Mixed CD, CD-R, CD-RW

Scrittura DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL
Requisiti hardware SO compatibili Windows® XP Home Edition / Professional (preinstallato)

Windows Vista® Home Basic/Home Premium (32-bit edition, preinstallato)
CPU Intel® Pentium® III, 800 MHz o superiore; si consiglia un Pentium® 4, 2 GHz o superiore
RAM 128 MB o superiore (si consigliano 256 MB o superiore)

Cavo di interfaccia Cavo USB (in dotazione con Everio) Prolunga cavo USB per PC in dotazione
RIPRODUZIONE
Dischi supportati Disco masterizzato direttamente da Everio. Disco masterizzato usando il software in dotazione 

(formato MPEG-2, AVCHD)
TERMINALI DI USCITA
HDMI/Component/AV ●

CARATTERISTICHE GENERALI
Marche di dischi consigliate DVD-R JVC, TDK, Verbatim, SONY

DVD-RW JVC
DVD-R DL JVC, Verbatim

Dimensioni (L x A x P) mm 152 x 42 x 195 141 x 23 x 166
Peso approssimativo 920 g 380 g
Corrente nominale 2,3 A 0,9 A
ACCESSORI IN DOTAZIONE
Adattatore AC Ingresso: 110 – 240 V/0,5 A, uscita: DC 5,3 V/3,5 A Ingresso: 110 – 240 V/0,26 A, uscita: DC 5,2 V/2 A
Cavo di alimentazione ● ●

Cavo di interfaccia Per il collegamento con Everio / USB (tipo di connettore: Mini A - Mini B) Prolunga cavo USB per Everio, prolunga cavo USB per PC
Piedistallo ● ●

Software (CD-ROM) CyberLink Power2Go 5.5 Lite (per scrittura di dati)
Disco DVD vuoto DVD-R
Telecomando ●

* Il tempo di registrazione potrebbe variare a seconda dei titoli.
Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Apple, il logo di Apple, Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMovie, Final Cut Pro, iTunes, iPod e iPhone sono marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 
La funzione di caricamento su YouTube™ di questo prodotto è inclusa sotto licenza di YouTube LLC. La presenza nel prodotto della funzione di caricamento su YouTube™ non è un’approvazione o raccomandazione del prodotto stesso da parte di YouTube LLC. YouTube e il logo di YouTube sono marchi e/o marchi 
registrati di YouTube LLC.
“SHARE STATION” è un marchio di Victor Company of Japan, Limited (JVC), registrato negli Stati uniti e nell’Unione Europea. “AVCHD” e il logo “AVCHD” sono marchi di Panasonic Corporation e Sony Corporation.
Dolby ed il simbolo della doppia D sono marchi registrati di proprietà della Dolby Laboratories. i.Link ed il logo i.Link sono marchi commerciali della Sony Corporation. I loghi SD, SDHC, microSD e microSDHC sono marchi commerciali di SD Card Association. Tutte le denominazioni commerciali sono marchi, 
marchi registrati o marchi di fabbrica dei loro rispettivi proprietari. Le immagini e gli esempi di stampa nel presente catalogo sono simulati, salvo quanto diversamente specificato.

Caratteristiche tecniche
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Caratteristiche tecniche

Lettore Blu-ray

XV-BP1
MECCANISMO

BD-LIVE™ ●

Trick Playback
Riproduzione veloce (avanti/indietro) ● (BD/DVD[VR]/CD)

Rallentato (avanti) ● (BD/DVD[VR])

Salta Titolo/Brano (BD/DVD[VR]/CD); Capitolo (BD/DVD[VR]); Ora (DVD[VR])
Ripeti Titolo/Brano, Capitolo, A-B, TUTTI
Cinema Zoom ●

Riproduzione casuale ● (CD-DA, MP3/WMA)

Segnaposto/ricerca segnaposto ● / ●

Presentazione JPEG con sottofondo musicale ●

Caricamento veloce ●

Progressive Scan ●

VIDEO
Convertitore D/A video 148 MHz/12 bit
Riduzione del rumore ●

VBI: WSS/CGMS-A/Closed Caption/Macrovision ●

Conversione up 1080p ●

TERMINALI
Uscita HDMI digitale (audio/video) ● (Ver. 1.3)

Uscita Video
Componente ●

Composito ●

Uscita Audio
Analogico 2ch ●

Uscita coassiale digitale ●

Uscita digitale (ottica) ●

USB Host ● (frontale)

Rete (Ethernet) ●

ALTRE CARATTERISTICHE
HDMI

Uscita 1080/24p ●

Deep Colour ●

x.v.Colour™ ●

Uscita HBR audio Bit-Stream ●

Telecomando ●

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni (L x A x P, mm) 430 x 58 x 253
Massa (kg) 2,8

Lettori DVD video

XV-N680B/XV-N652S XV-N480B/XV-N452S XV-N380B/XV-N382S
MECCANISMO

Riproduzione NTSC su televisori PAL ● ● ●

AUDIO
Uscita audio per downmix Dolby Digital a 2 canali ● ● ●

Uscita DTS Digital ● ● ●

VIDEO
Progressive Scan ● ● ●

Convertitore D/A video 14 bit/108 MHz 14 bit/108 MHz 10 bit/108 MHz
Presentazione di foto digitali (JPEG) con musica ● ● ●

Segnaposto/ricerca segnaposto ● / ● ● / ● ● / ●

Riproduzione programmata/casuale/ripetuta ● ● ●

TERMINALI
Uscita Video

SCART con uscita RGB ● ● ●

Componente ● ● ●

Composito ● ● ●

Uscita Audio
Sinistro/destro posteriore ● ● ●

Ottica digitale ●

Coassiale digitale ● ● ●

Uscita digitale HDMI ● (Conversione up 1080p)

CARATTERISTICHE GENERALI
Telecomando ● ● ●

Dimensioni (L x A x P, mm) 430 x 39 x 192 430 x 39 x 192 430 x 39 x 192
Massa (kg) 1,5 1,5 1,5
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Sistemi serie Sophisti

NX-BD3 NX-T10 NX-F7 NX-F30/NX-F40
UNITÀ CENTRALE

Verticale/orizzontale con massima versatilità di installazione ●

Funzionamento touch screen ● ●

Uscita Progressive Scan Digital Direct ● ● ●

Terminali
Ingresso/uscita audio analogico (RCA) ● / - ● (posteriore x 1) / - ● / - ● / -

Ingresso/uscita audio digitale (ottico) ● / - ● / - ● / ● ● / ●

SCART (con RGB) ● (Ingresso: audio TV; ● (Ingresso: audio TV; 
Uscita: video senza RGB) Uscita: video)

Ingresso/uscita video composito - / ● - / ● - / ● - / ●

Uscita video componente ● ● ● ●

Ingresso/uscita digitale HDMI - / ● (Conversione up 1080p) x2/x1 (Conversione up 1080p) - / ● (Conversione up 1080p) - / ● (Conversione up 1080p)

USB Host (2.0 Full-Speed) *[1] ● ● ●

Slot per SD Memory Card ●

LAN ●

Uscita cuffia ● ● ● ●

Decoder/circuiti
Decodificatore Dolby Digital ● ● ● ●

Decodificatore DTS ● ● ● ●

HD Audio DD+/Dolby TrueHD (solo DD Core)/
DTS-HD ad alta definizione/DTS-HD 

Master Audio (solo DTS Core)/
Multi ch LPCM (ReEncoded 

Dolby Digital o Downmix 2ch)
Uscita cuffia 3D ● ● ●

Front Surround ● ● (2ch Downmix On/Off) ● ●

Sintonizzatore
Banda FM/AM FM FM/AM FM
Sintonizzatore Radio Data System ● ● ● ●

Tecnologia K2 ● ●

Funzione Clear Voice ● ● ●

Telecomando ● (tipo incandescente) ● ● ●

Telecomando universale ● (TV/VCR/STB) ● (TV/VCR) ● (TV/VCR)

HDMI
Deep Colour ●

x.v.Colour™ ●

Ripetitore ●

Lip-Sync ● (180 msec) ● (180 msec)

Riproduzione 1080p/24p ●

Conversione up 1080p ● ● ● ●

CEC ● ● ● ●

Rete ● (DLNA)

Scheda SD
Tipo utilizzabile SD, SDHC, miniSD*, microSD* 

(*Adattatore richiesto)
File compatibili AVCHD, SD-Video, MP3, WMA, JPEG, WAV

USB Host ● ● ●

Registrazione musicale (velocità 1x, 128 kbps, MP3) ● ● ●

Dimensioni (L x A x P, mm) 460 x 79 x 360 420 x 240 x 70 300 x 95 x 295 312 x 95 x 312,3
Massa (kg) 5,0 2,3 3,4 3,5

AMPLIFICATORE
Potenza in uscita (con 10% THD)

Corrente totale (RMS) 420 W 520 W 350 W 400 W
SUBWOOFER

Tipo 16 cm, a cono, bass-reflex 16 cm, a cono, bass-reflex 16 cm, a cono, bass-reflex 16 cm, a cono, bass-reflex
Attivo ● ●

Dimensioni (L x A x P, mm) 300 x 361 x 303 231 x 393 x 370,5 300 x 301 x 305 300 x 301 x 303
Massa (kg) 11,5 8,2 8,2

ALTOPARLANTI
Altoparlanti frontali (con schermatura magnetica) A 1 via, bass-reflex A 2 vie, bass-reflex A 1 via, bass-reflex A 1 via, bass-reflex

Dimensioni (L x A x P, mm) 88 x 203 x 127 100 x 240 x 120 89 x 221 x 125 88 x 203 x 127
Massa (kg) 1,3 1,7 1,2

*[1] USB Host: Dispositivi compatibili 1) Dispositivi di archiviazione di massa USB come memorie flash USB, HDD, lettori multimediali di schede, fotocamere digitali, ecc. 2) A seconda della marca è possibile che alcuni dispositivi USB non siano supportati.
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Sistemi Home Cinema DVD

TH-G61 TH-G60 TH-G31 TH-G30
UNITÀ CENTRALE

Uscita Progressive Scan ● ● ● ●

Terminali
Ingresso/uscita audio analogico ● [Frontale x 1 (mini), ● [Frontale x 1 (mini), ● [Frontale x 1 (mini), ● [Frontale x 1 (mini), 

posteriore x 1 (RCA)] / - posteriore x 1 (RCA)] / - posteriore x 1 (RCA)] / - posteriore x 1 (RCA)] / -
Ingresso/uscita audio digitale (ottico) ● / - ● / - ● / - ● / -

SCART (con RGB) ● (ingresso: sonoro TV; uscita: video) ● (ingresso: sonoro TV; uscita: video) ● (ingresso: sonoro TV; uscita: video) ● (ingresso: sonoro TV; uscita: video)

Ingresso/uscita video composito - / ● - / ● - / ● - / ●

Uscita video componente ● ● ● ●

Ingresso/uscita digitale HDMI - / ● (Conversione up 1080p) - / ● (Conversione up 1080p) - / ● (Conversione up 1080p) - / ● (Conversione up 1080p)

USB Host (2.0 Full-Speed) *[1] ● ● ● ●

Decoder/circuiti
Decodificatore Dolby Digital ● ● ● ●

Decodificatore DTS ● ● ● ●

Decodificatore Dolby Pro Logic II ● ● ● ●

Sintonizzatore
Banda FM FM/AM FM FM/AM
Sintonizzatore Radio Data System ● ● ● ●

Telecomando ● ● ● ●

HDMI
Conversione up 1080p ● ● ● ●

Lip-Sync ● (300 msec) ● (300 msec)

USB Host ● ● ● ●

Dimensioni (L x A x P, mm) 430 x 76 x 317 430 x 72 x 307 430 x 76 x 317 430 x 72 x 307
Massa (kg) 3,65 4,0 3,65 4,0

AMPLIFICATORE
Potenza in uscita (con 10% THD)

Corrente totale (RMS) 1.000 W 1.000 W 1.000 W 1.000 W
SUBWOOFER

Tipo 18 cm, a cono, bass-reflex 16 cm, a cono, bass-reflex 18 cm, a cono, bass-reflex 18 cm, a cono, bass-reflex
Dimensioni (L x A x P, mm) 236 x 435 x 391 214 x 296 x 332 236 x 435 x 391 236 x 435 x 391
Massa (kg) 5,7 4,7 5,7 5,7

ALTOPARLANTI FRONTALI/CENTRALE/SURROUND
Altoparlanti frontali (con schermatura magnetica) A 2 vie, 3 altoparlanti, bass-reflex A 1 via, 2 altoparlanti, bass-reflex A 1 via, bass-reflex A 1 via, bass-reflex

Dimensioni (L x A x P, mm) 280 x 1.201 x 280 280 x 1.106 x 280 113 x 209 x 83 117 x 210 x 111
Massa (kg) 4,4 3,3 0,78 0,9

Altoparlante centrale (con schermatura magnetica) A 1 via, bass-reflex A 1 via, 2 altoparlanti, bass-reflex A 1 via, bass-reflex A 1 via, bass-reflex
Dimensioni (L x A x P, mm) 301 x 118 x 83 250 x 85 x 91 301 x 118 x 83 300 x 115 x 111
Massa (kg) 0,9 0,77 0,9 1,1

Altoparlanti surround A 1 via, bass-reflex A 1 via, bass-reflex A 1 via, bass-reflex A 1 via, bass-reflex
Dimensioni (L x A x P, mm) 113 x 209 x 83 106 x 120 x 102 113 x 209 x 83 117 x 210 x 111
Massa (kg) 0,78 0,43 0,78 0,9

*[1] USB Host: Dispositivi compatibili 1) Dispositivi di archiviazione di massa USB come memorie flash USB, HDD, lettori multimediali di schede, fotocamere digitali, ecc. 2) A seconda della marca è possibile che alcuni dispositivi USB non siano supportati.



57

Caratteristiche tecniche

Sintoamplificatori Home Cinema

RX-5062S/RX-5060B
SEZIONE AMPLIFICATORE

Potenza in uscita: Stereo (DIN) 100 watt per canale, min. RMS, su 8 ohm a 1 kHz, con non oltre 10% distorsione armonica totale
Potenza in uscita: Surround

Canali frontale e centrale 100 watt x 3, min. RMS, su 8 ohm a 1 kHz, con non oltre 10% distorsione armonica totale
Canali surround 100 watt x 2, min. RMS, su 8 ohm a 1 kHz, con non oltre 10% distorsione armonica totale

Sensibilità/impedenza in ingresso 220 mV/47k ohm
Rapporto segnale-rumore ('66 IHF/DIN) 80 dB/67 dB
Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)

SEZIONE SINTONIZZATORE FM (IHF)
Sensibilità utile 12,8 dBf (1,2 µV/75 ohm)
Sensibilità di silenziamento

MONO 16,0 dBf (1,7 µV/75 ohm)
STEREO 37,5 dBf (20,5 µV/75 ohm)

INGRESSI/USCITE VIDEO
Livello del segnale di uscita: Composito 1 Vp-p
Impedenza 75 ohm (non bilanciata)
Sincronizzazione Negativa

CIRCUITI
Dolby Digital ●

Dolby Pro Logic II ●

DTS ●

DTS 96/24 ●

Back Surround virtuale ●

3D-PHONIC ●

DAP per sorgenti digitali multicanale
THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/
PAVILION/ALL CH STEREO

●

DAP per sorgenti a 2 canali
MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/
LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO

●

Uscita cuffia 3D ●

INGRESSI/USCITE
Ingresso AV frontale per giochi (video Composito, audio analogico) ●

Audio
Analogico 6 ingressi e 2 uscite
Digitale 1 ingresso ottico e 1 ingresso coassiale (assegnabile)

Video: Composito 3 ingressi e 2 uscite
Pre-Out: Subwoofer ●

Terminali altoparlante
Frontale SX/DX 1 ●

Centrale ●

Surround SX/DX ●

FUNZIONI
Display fluorescente: Attenuatore ●

Configurazione rapida degli altoparlanti ●

Equalizzatore (S.E.A.) Equalizzatore DSP digitale
Livello di regolazione S.E.A. Canale frontale: 63/250/1 k/4 k/16 kHz ±8 dB, incrementi 2 dB; canale centrale: 2,5 kHz ±6 dB, incrementi 3 dB
Uscita cuffia ●

SINTONIZZATORE
Sintonizzatore Radio Data System: PS/PTY/RT, ricerca PTY ●

EON (Enhanced Other Network): TA/NEWS/INFO ●

Numero di stazioni memorizzate 30 FM, 15 AM
CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni (L x A x P, mm) 435 x 146,5 x 369,5
Massa (kg) 7,0



58

Caratteristiche tecniche

Sistemi DVD-Audio Wood Cone

EX-A3 EX-A10 EX-AK1
LETTORE DVD/CD

Decodificatori Dolby Digital/DTS ● (2 canali) ● (2 canali) ● (2 canali)

Uscita Progressive Scan Digital Direct (PAL) ● ● ●

Riproduzione programmata/casuale/ripetuta ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●

Uscita ottica digitale (uscita digitale Dolby Digital/DTS) ● ● ●

AMPLIFICATORE/SINTONIZZATORE
Potenza in uscita (RMS, 10% THD) 40 W x 2, 1 kHz, 4 ohm Woofer: 30 W + 30 W, 1 kHz, 6 ohm, 30 W x 2, 1 kHz, 4 ohm

Tweeter: 20 W + 20 W, 10 kHz, 6 ohm
Funzionamento a doppio amplificatore ●

Amplificatore digitale con feedback ibrido ● ● ●

Alimentazione indipendente ●

3D-PHONIC ● ● ●

Cuffia surround ● ●

Sintonizzatore Radio Data System ● ● ●

Sintonizzatore FM, AM FM, AM FM, AM
Tecnologia K2 ● ● ●

TERMINALI
Uscita Audio

Analogico ● (frontale x 1/posteriore x 1)

Digitale ● (ottico) ● (ottico) ● (ottico)

Pre-uscita subwoofer ● ● ●

Ingresso audio
Analogico ● (frontale x 1/posteriore x 1) ● (posteriore x 2) ● (posteriore)

Digitale ● (ottico) ● (ottico x 2)

Uscita Video
Scart a 21 poli ● (RGB, Y/C, Composito) ● (RGB, Y/C, Composito) ● (RGB, Y/C, Composito)

S-Video ● (SCART)

Componente ● ● ●

Composito ● (SCART)

Uscita cuffia ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale)

USB Host (2.0 Full-Speed) *[1] ● (frontale)

USB HOST
Formati riproducibili MP3, WMA, WAV, JPEG, MPEG-4 (ASF)

CARATTERISTICHE GENERALI
Funzione Clear Voice ●

Isolatore ibrido ●

Uni-Base (fondo basse vibrazioni) ●

Quick Portable Link ●

Orologio/Timer, 3 orari programmabili ● (1 timer) ● (1 timer)

Telecomando ● ● ●

Pannello frontale in alluminio ● ● ●

Manopola volume in alluminio ● ●

Dimensioni (L x A x P, mm) 245,6 x 103,8 x 283 Sintoamplificatore 245 x 80 x 297 / DVD 245 x 80 x 270 232 x 100 x 269
Massa (kg) 3,8 Sintoamplificatore 2,7 / DVD 2,2 3,1

ALTOPARLANTI
Tipo Full-range, bass-reflex A 2 vie, bass-reflex Full-range, bass-reflex

Woofer (o Full Range) 8,5 cm, a cono in legno di betulla 10,5 cm, a cono in legno di betulla 8 cm, a cono in legno di betulla
Tweeter 2 cm, a cupola in legno

Cassa acustica in vero legno ● (Legno di ciliegio) ● (Legno di ciliegio) ●

Telaio in alluminio pressofuso ● ● ●

Magnete al neodimio ● ●

Bobina della fonia a 4 strati ad avvolgimento laterale ● ● ●

Terminale a vite ● (placcato in oro) ● (placcato in oro) ● (placcato in oro)

Dimensioni (L x A x P, mm) 120 x 161 x 266,5 143 x 257 x 243 120 x 161 x 239
Massa (kg) 1,8 3,5 1,7

*[1] USB Host: Dispositivi compatibili 1) Dispositivi di archiviazione di massa USB come memorie flash USB, HDD, lettori multimediali di schede, fotocamere digitali, ecc. 2) A seconda della marca è possibile che alcuni dispositivi USB non siano supportati.
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*[1] USB Host: Dispositivi compatibili 1) Dispositivi di archiviazione di massa USB come memorie flash USB, HDD, lettori multimediali di schede, fotocamere digitali, ecc. 2) A seconda della marca è possibile che alcuni dispositivi USB non siano supportati.

Sistemi CD-Audio

UX-GN6 UX-GN5 UX-LP5 UX-G357/UX-G355 UX-G200 UX-G100 UX-TB3
LETTORE CD

Funzionamento Laser Touch ● ●

Sensore di movimento ● ●

Riproduzione programmata/casuale/ripetuta ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
AMPLIFICATORE/SINTONIZZATORE

Potenza in uscita (RMS, 10% THD) 60 W x 2, 8 ohm, 1 kHz 60 W x 2, 8 ohm, 1 kHz 30 W x 2, 6 ohm, 1 kHz 30 W x 2, 6 ohm, 1 kHz 8 W x 2, 4 ohm, 1 kHz 5 W x 2, 4 ohm, 1 kHz 20 W x 2, 4 ohm, 1 kHz
Sintonizzatore Radio Data System ● ● ● ● ● ● ●

Sintonizzatore FM FM FM FM FM/AM FM/AM FM/AM
TERMINALI

Ingresso audio
Analogico ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale)

Uscita Video
Composito ●

Uscita cuffia ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale)
Collegamento iPod ● (parte superiore) ● (Dock ribaltabile)
USB Host (2.0 Full-Speed) *[1] ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale)

USB HOST
Registrazione musicale USB (solo MSC) ● (CD x 2) ● (CD) ● (CD)
Formati riproducibili MP3, WMA MP3, WMA MP3, WMA MP3, WMA MP3, WMA MP3, WMA

COLLEGAMENTO iPod
Dispositivo di supporto Versione 4 GB Versione 4 GB 

o successive o successive
Uscita Video ● ●

Alimentazione ● ●

PIASTRA A CASSETTE
Avvio registrazione CD sincronizzata ●

CARATTERISTICHE GENERALI
Orologio/Timer, 3 orari programmabili ● ● ● ● ● (1 timer) ● (1 timer) ● (1 timer)
Telecomando ● ● ● (Tipo di scheda) ● (Tipo di scheda) ● ● ●

Dimensioni (L x A x P, mm) 165 x 250 x 272 165 x 250 x 272 165 x 256 x 220 165 x 248 x 245 144 x 218 x 256 140 x 210 x 225 Amp./sintonizzatore 230 x
80 x 243; lettore CD 

230 x 80 x 230
Massa (kg) 3,5 3,5 1,9 1,9 2,3 2,5 Amp./sintonizzatore 2,9; 

lettore CD 1,1
ALTOPARLANTI

Tipo A 2 vie, bass-reflex A 2 vie, bass-reflex A 2 vie, bass-reflex A 2 vie, bass-reflex Full-range, bass-reflex Full-range, bass-reflex A 2 vie, bass-reflex
Dimensioni (L x A x P, mm) 140 x 250 x 183 140 x 250 x 183 140 x 252 x 152 140 x 250 x 141 136 x 212 x 172 136 x 210 x 175 170 x 250 x 160
Massa (kg) 1,8 1,8 1,4 1,3 1,2 1,2 1,5

Sistemi DVD-Audio

UX-GN9V UX-GN7V UX-L5V NX-G5 UX-GP7V UX-G980V
LETTORE DVD/CD

Funzionamento Laser Touch ● ●

Sensore di movimento ● ●

Decodificatori Dolby Digital/DTS ● (2 canali) / - ● (2 canali) / - ● (2 canali) / - ● / ● (2 canali) ● / ● (2 canali) ● / ● (2 canali)
Uscita Progressive Scan Digital Direct (PAL) ● ● ● ● ● ●

Riproduzione programmata/casuale/ripetuta ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● - / - / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
Uscita ottica digitale (uscita digitale Dolby Digital/DTS) ● / - ● / - ● / - ● / ● ● / ● ● / ●

AMPLIFICATORE/SINTONIZZATORE
Potenza in uscita (RMS, 10% THD) 80 W x 2, 8 ohm, 1 kHz 80 W x 2, 8 ohm, 1 kHz 30 W x 2, 6 ohm, 1 kHz 20 W x 2, 4 ohm, 1 kHz 30 W x 2, 4 ohm, 1 kHz 80 W x 2, 6 ohm, 1 kHz
Amplificatore digitale ● ● ● ●

Regolazione "My Sound" ● ● ● ● ●

3D-PHONIC ● ● Surround virtuale ● (Azione/Drama/Teatro) ● ●

Cuffia surround ● ● ● ● ●

Sintonizzatore Radio Data System ● ● ● ● ●

Sintonizzatore FM FM FM FM/AM FM/AM FM/AM
TERMINALI

Uscita Audio
Digitale ● (ottico) ● (ottico) ● (ottico) ● (ottico) ● (ottico) ● (ottico)
Pre-uscita subwoofer ● ● ● ● ●

Ingresso audio
Analogico ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale)
Audio TV (SCART) ● ● ● ● ● ●

Uscita Video
Scart a 21 poli ● (RGB, Y/C, Composito) ● (RGB, Y/C, Composito) ● (RGB, Y/C, Composito) ● (RGB, Y/C, Composito) ● (RGB, Y/C, Composito) ● (RGB, Y/C, Composito)
Componente ● ● ● ● ● ●

Composito ● ● ●

Uscita cuffia ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale)
Collegamento iPod ● (frontale)
USB Host (2.0 Full-Speed) *[1] ● (frontale) ● (frontale) ● (frontale) ● (x 2, Predisposizione Bluetooth x 1) ● (frontale)
Uscita digitale HDMI ● ●

USB HOST
Registrazione musicale USB (solo MSC) ● (CD) ● (CD) ● (CD) ● (CD/AUDIO IN/ ● (CD/AUDIO IN/ 

SINTONIZZATORE) SINTONIZZATORE)
Formati riproducibili MP3, WMA, WAV, MP3, WMA, WAV, MP3, WMA, JPEG MP3, WMA, WAV, JPEG

MPEG-4 ASF, JPEG MPEG-4 ASF, JPEG
COLLEGAMENTO iPod

Dispositivo di supporto Versione 4 GB o successive
Alimentazione ●

CARATTERISTICHE GENERALI
Predisposizione Bluetooth® ● ●

Orologio/Timer (Daily/Rec/Sleep) ●

Funzione Clear Voice ● ● ● ● ● ●

HDMI CEC ● ●

Orologio/Timer, 3 orari programmabili ● ● ● ● ●

Orologio/Timer (Daily/Rec/Sleep) ● (1 timer)
Telecomando ● ● ● (Tipo di scheda) ● ● ●

Dimensioni (L x A x P, mm) 165 x 250 x 272 165 x 250 x 272 165 x 258 x 258 250 x 150 x 250 165 x 251 x 255 165 x 251 x 304
Massa (kg) 3,6 3,6 1,9 3,6 2,6 5,4

ALTOPARLANTI
Tipo A 2 vie, bass-reflex A 2 vie, bass-reflex A 2 vie, bass-reflex A 2 vie, bass-reflex A 2 vie, bass-reflex A 3 vie, bass-reflex
Dimensioni (L x A x P, mm) 140 x 250 x 183 140 x 250 x 183 140 x 250 x 188 155 x 250 x 168 160 x 250 x 169 160 x 250 x 179
Massa (kg) 2,0 2,0 1,5 2,1 1,7 2,2

*[1] USB Host: Dispositivi compatibili 1) Dispositivi di archiviazione di massa USB come memorie flash USB, HDD, lettori multimediali di schede, fotocamere digitali, ecc. 2) A seconda della marca è possibile che alcuni dispositivi USB non siano supportati.
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Sistemi Audio Portatili

NX-PN10 NX-PN7 RA-P51/RA-P50 RA-P31/RA-P30
AMPLIFICATORE

Potenza in uscita (a 10% THD) 5 W x 2 5 W x 2 4 W x 2 (con adattatore AC) 4 W x 2 (con adattatore AC)
COLLEGAMENTO iPod

Dock diretta ● (x2) ● (x2) ● ●

Funziona con iPhone ● (iPhone 3G) ● ● (iPhone 3G)

Alimentazione ● (Carica simultanea o separata) ● (Carica simultanea o separata) ● ● (Solo AC)

SINTONIZZATORE
Banda FM FM FM FM
Sintonizzatore Radio Data System ● ●

INGRESSO/USCITA
Ingresso audio analogico ● ● ● ●

Uscita cuffia ●

Uscita video composito ● ●

ALTOPARLANTI
Altoparlanti principali SX/DX 7 cm, a cono 7 cm, a cono 5 cm, a cono 5 cm, a cono
Tipo: Full-range ● ● ● ●

CARATTERISTICHE GENERALI
Sensore di movimento ●

Modalità di riproduzione Shuffle/Ripetizione Shuffle/Ripetizione
Funzione Surround ● ●

Tasto Sound Turbo ● ●

Orologio/Timer ● (3 programmi) ● (3 programmi) ● (solo orologio) ● (solo orologio)

Sleep Timer ●

Sveglia con funzione Snooze ● ● ● (doppio)

Telecomando ● ● ●

Sorgente di alimentazione
AC Con adattatore AC Con adattatore AC Con adattatore AC Con adattatore AC
DC ● Batteria AA (9 V) x 6 Batteria AA (9 V) x 6 

Batteria Batteria a ioni di litio (CR2025) Batteria a ioni di litio (CR2025) 
per orologio per orologio

Dimensioni (L x A x P, mm) 326 x 135 x 130 318 x 148 x 154 310 x 86 x 93 331 x 71 x 98
Peso (senza batterie, kg) 1,6 1,6 0,78 0,7

Sistema Audio Mini

MX-KC68
AMPLIFICATORE/SINTONIZZATORE

Potenza in uscita Totale 400 W (RMS)
Modalità audio ● (ROCK/POP/CLASSIC/DANCE/HALL/STADIUM)

Controllo del livello del subwoofer ● (3 livelli: 1-3)

Modalità Eco ●

Ingresso audio frontale ● (Mini-jack stereo con cavo stereo)

Sintonizzatore Radio Data System ●

LETTORE CD
Riproduzione ripetuta (1 brano/1 CD) ●

Riproduzione casuale intelligente ●

COLLEGAMENTO iPod
Alimentazione ●

Tasto Sound Turbo ●

CARATTERISTICHE GENERALI
Timer programmabile (Daily/Sleep) ●

Misuratore di livello ●

Uscita cuffia ●

Modalità demo ●

Dimensioni (L x A x P, mm) 215 x 307 x 309
Massa (kg) 4,1

ALTOPARLANTI
Tipo A 3 vie, bass-reflex e subwoofer separato
Dimensioni (L x A x P, mm)

Subwoofer / Altoparlanti principali 210 x 315 x 242 / 210 x 315 x 220
Massa (kg)

Subwoofer / Altoparlanti principali 3,4 / 3,0
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Sistemi CD Portabili

RD-HA3 RC-EZ55 RC-EZ53 RC-EZ51 RC-EZ36 RD-EZ16 RD-EZ15
LETTORE CD

Convertitore D/A a 1 bit ● ● ● ● ● ●

Numero di programmi 99 32 20 20 32 20 20
Riproduzione casuale ● ● ● ● ● ●

Riproduzione ripetuta ● ● (Uno/Tutti) ● (Uno/Tutti) ● (Uno/Tutti) ● ● (Un brano/Tutti i ● (Un brano/Tutti i 
brani/Cartella intera) brani/Cartella intera)

AMPLIFICATORE
Potenza in uscita

A 10% THD: Full-range 5 W x 2, 4 ohm, 1 kHz 2 W x 2 2 W x 2 2 W x 2 2 W x 2 1,5 W x 2 1,5 W x 2
A 10% THD: Subwoofer 15 W x 2, 4 ohm, 1 kHz

Visualizzazione testo MP3 ● ● ●

Curve di equalizzazione 5 curve preimpostate 5 curve preimpostate 
(FLAT/CLASSIC/ (FLAT/CLASSIC/
ROCK/POP/JAZZ) ROCK/POP/JAZZ)

Controllo volume subwoofer ●

Collegamento iPod ● (frontale/cavo e 
supporto inclusi)

Ingresso audio (con impostazione del livello) ● (frontale/stereo mini/
analogico) (125 mV/

250 mV/500 mV)
USB Host *[1] ● ● ●

SINTONIZZATORE
Banda FM/AM FM/AM FM/AM FM/AM FM/AM FM/AM FM/AM
Sintonizzatore digitale ● ● ●

Sintonia e memorizzazione automatica (Auto Preset) ●

PIASTRA A CASSETTE
Stop automatico ● ● ● ●

Avvio registrazione CD sincronizzata ● ● ● ●

ALTOPARLANTI
Tipo

Full-range 8 cm, a cono x 2 10 cm, a cono x 2 10 cm, a cono x 2 10 cm, a cono x 2 10 cm, a cono x 2 9 cm, a cono x 2 9 cm, a cono x 2
Subwoofer 13 cm, a cono x 2

Costruzione bass-reflex ●

Subwoofer con bobina della fonia a 6 strati ●

CARATTERISTICHE GENERALI
Quick Portable Link ●

Orologio/Timer (daily) ● ● (solo orologio)

Sleep Timer ●

Telecomando ● ● ● ● ●

Jack PHONES/AC IN ● (frontale/ ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● - / ● - / ●
stereo mini) / ●

Sorgente di alimentazione
AC AC 230 V/50 Hz AC 230 V/50 Hz AC 230 V/50 Hz AC 230 V/50 Hz AC 230 V/50 Hz AC 230 V/50 Hz AC 230 V/50 Hz
DC R20 x 10 R20 x 8 R20 x 8 R20 x 8 R20 x 8 R14 x 6 R14 x 6
Ingresso DC (12 V) ●

Dimensioni (L x A x P, mm) 630 x 223 x 205 405 x 146 x 254 405 x 148,5 x 254 405 x 148,5 x 254 435 x 165 x 240 306 x 238 x 140 306 x 238 x 140
Peso (senza batterie, kg) 7,7 3,1 3,1 3,1 3,7 2,65 2,65

*[1] USB Host: Dispositivi compatibili 1) Dispositivi di archiviazione di massa USB come memorie flash USB, HDD, lettori multimediali di schede, fotocamere digitali, ecc. 2) A seconda della marca è possibile che alcuni dispositivi USB non siano supportati.

Prodotti ready-for-iPod di JVC: compatibilità con iPod

iPod iPod nano iPod mini iPod touch iPhone
4G Foto/colore 5G (Video) 6G (Classic) 7G (Classic) 1G 2G 3G 4G 1G/2G 1G 2G 3G

20 GB 20 GB 30 GB 80 GB 120 GB 1 GB 4 GB 4 GB 8 GB 4 GB 8 GB 8 GB 4 GB 8 GB
40 GB 30 GB 60 GB 160 GB 2 GB 8 GB 8 GB 16 GB 6 GB 16 GB 16 GB 8 GB 16 GB

40 GB 80 GB 4 GB 32 GB 32 GB 16 GB
60 GB

Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video Audio Video
UX-GN6 ● ● ●*[1] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●*[2] ●*[2]

UX-LP5 ● ● ●*[1] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●*[2] ●*[2]

UX-GP7V ● ● ●*[1] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●*[2] ●*[2]

MX-KC68 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●*[2] ●*[2]

NX-PN10 ● ● ●*[1] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

NX-PN7 ● ● ●*[1] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RA-P51B/RA-P50W ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RA-P31B/RA-P30W ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●*[2] ●*[2]

RD-HA3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●*[2] ●*[2]

(Fino a febbraio 2009)
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KD-R601 ●*1 ●*1 ● ● ● ● ● ● ● ●*1 ● ● ● ●

KD-R701 ●*1 ●*1 ● ● ● ● ● ● ● ●*1 ● ● ● ●

KD-R801 ●*1 ●*1 ● ● ● ● ● ● ● ●*1 ● ● ● ●

KD-R901 ●*1 ●*1 ● ● ● ● ● ● ● ●*1 ● ● ● ●

KD-DV7401/DV7402 ●*1 ●*1 ● ●*2 ● ●*2 ● ●*2 ● ● ● ●*2 ● ●*2 ●*1 ● ●*2 ● ●*2

KD-AVX40 ●*1 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ● ● ●*3 ● ●*3 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3

KD-AVX20 ●*1 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ● ● ●*3 ● ●*3 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3

KD-AVX77 ●*1 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ● ● ●*3 ● ●*3 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3

KD-AVX55 ●*1 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ● ● ●*3 ● ●*3 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3

KW-AVX72DT ●*1 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ● ● ●*3 ● ●*3 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3

KW-AVX820 ●*1 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ● ● ●*3 ● ●*3 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3

KW-AVX720 ●*1 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ● ● ●*3 ● ●*3 ●*1 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3 ● ●*3

KW-NT1 ● ●*4 ● ●*4 ● ●*4 ● ● ● ●*4 ● ●*4 ● ●*4 ● ●*4 ● ●*4 ● ●*4
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*[1]: Solo per immagini fisse   *[2]: Funzioni in "Airplane Mode"

*1: KS-PD100 richiesto    *2: KS-U19 richiesto    *3: KS-U30 richiesto    *4: KS-U29 richiesto 
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MODELLO HA-E170-A/B/S/W HA-E63-A/B/G/P/V HA-E130-A/B/P/S/W HA-EB70-A/D/S
Driver Dia. 30 mm Dia. 27 mm Dia. 30 mm Dia. 14,8 mm
Risposta in frequenza 12 – 24.000 Hz 12 – 24.000 Hz 12 – 24.000 Hz 16 – 20.000 Hz
Impedenza nominale 32 ohm 32 ohm 32 ohm 16 ohm
Sensibilità 107 dB/1 mW 108 dB/1 mW 94 dB/1 mW 109 dB/1 mW
Capacità max. in ingresso 500 mW (IEC) 500 mW (IEC) 1.000 mW (IEC) 200 mW
Lunghezza del cavo 0 – 1 m 1,5 m 1,2 m 1 m
Peso (senza cavo) 35 g 26 g 26 g 14,5 g
Spinotto* Dorato Compatibile iPhone, dorato Nichelato Compatibile iPhone, dorato

MODELLO HA-W600RF
CARATTERISTICHE GENERALI
Area di trasmissione 100 m (utilizzando il sistema 

di misurazione di JVC)
Frequenza portante 863 MHz
CUFFIA/MICROFONO
Driver Dia. 40 mm
Risposta in frequenza 25 – 13.000 Hz
Alimentazione Batteria ricaricabile NiMH (DC 1,2 V) x 2
Durata della batteria (circa)** 10 ore (usando batterie ricaricabili)
Peso 250 g
TRASMETTITORE
Requisiti di alimentazione DC 12 V
Peso 280 g
Accessori Adattatore AC, cavo di collegamento x 2, 

adattatore per spinotto

MODELLO HA-FX66-A/B/R/W HA-FX34-AN/B/DN/GN/ HA-F240-AN/BN/DN/GN/ HA-F140-A/B/D/G/P/R/ HA-FX300-B/R/T HA-SX500 HA-FXC50-B/R/S HA-F75V HA-F10C
P/RN/S/VN/YN PN/RN/SN/VN/YN V/W/Y

Driver Dia. 8,5 mm Dia. 8,5 mm Dia. 11 mm Dia. 13,5 mm Dia. 8,5 mm Dia. 16 mm Dia. 5,8 mm Dia. 13,6 mm Dia. 13,5 mm
Risposta in frequenza 10 – 23.000 Hz 8 – 23.000 Hz 20 – 20.000 Hz 16 – 20.000 Hz 5 – 25.000 Hz 11 – 24.000 Hz 10 – 24.000 Hz 12 – 22.000 Hz 20 – 20.000 Hz
Impedenza nominale 16 ohm 16 ohm 16 ohm 16 ohm 16 ohm 16 ohm 16 ohm 16 ohm 32 ohm
Sensibilità 101 dB/1 mW 100 dB/1 mW 105 dB/1 mW 108 dB/1 mW 100 dB/1 mW 112 dB/1 mW 103 dB/1 mW 103 dB/1mW 98 dB/1 mW
Capacità max. in ingresso 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 150 mW (IEC) 300 mW (IEC) 300 mW (IEC)
Lunghezza del cavo 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 0,8 m 1 m 1,2 m 1,2 m
Peso (senza cavo) 3,5 g 3,2 g 3,9 g 5 g 5,6 g 29 g 3,8 g 7 g 5 g
Spinotto* Compatibile iPhone, dorato Compatibile iPhone, dorato Compatibile iPhone, dorato Compatibile iPhone, dorato Compatibile iPhone, dorato Compatibile iPhone, dorato Compatibile iPhone, dorato Nichelato Nichelato
Accessori Borsa per trasporto Custodia portatile Custodia portatile, Custodia portatile Custodia portatile Custodia portatile

compatta prolunga da 0,7 m

Cuffie FM cordless

MODELLO HA-NC250 HA-NCX78 HA-NC80
Riduzione del rumore Oltre 18 dB a 150 Hz (85%) 18,5 dB a 200 Hz (88%) Oltre 12 dB a 300 Hz  

(75% in modalità Wide) 
Driver Dia. 40 mm Dia. 8,5 mm Dia. 30 mm
Risposta in frequenza 8 – 24.000 Hz (acceso) 18 – 22.000 Hz 10 – 22.000 Hz
Impedenza in ingresso 40 ohm (quando ON), 36 ohm (quando ON), 27 ohm (quando ON), 

96 ohm (quando OFF) 14 ohm (quando OFF) 42 ohm (quando OFF)
Sensibilità 102 dB / 1 mW (quando ON), 105 dB / 1 mW (quando ON), 103 dB / 1 mW (quando ON), 

100 dB / 1 mW (quando OFF) 103 dB / 1 mW (quando OFF) 105 dB / 1 mW (quando OFF) 
Alimentazione Batteria AAA (DC 1,5 V) x 1 Batteria AAA (DC 1,5 V) x 1 Batteria AAA (DC 1,5 V) x 1
Durata della batteria (circa)** 50 ore 50 ore 50 ore 

(usando batterie alcaline AAA) (usando batterie alcaline AAA) (usando batterie alcaline AAA)
Lunghezza del cavo 1,2 m 1,5 m 1,5 m
Peso 150 g (con batteria) 38 g (con batteria) 165 g (con batteria)
Spinotto* Compatibile iPhone, dorato Compatibile iPhone, dorato Compatibile iPhone, dorato
Accessori Borsa per trasporto, batteria AAA x 1, Borsa per trasporto x 1, Borsa per trasporto x 1, 

doppio adattatore per spinotto batteria AAA x 1,  batteria AAA x 1,  
(per l’utilizzo in aereo) x 1, doppio adattatore per spinotto doppio adattatore per spinotto 

adattatore per spinotto da 6,3 mm (per l’utilizzo in aereo) x 1, (per l’utilizzo in aereo) x 1
auricolare ear-loop rimovibile x 1

Cuffie con cancellazione di rumore

Cuffie earclip

Cuffie auricolari 

Cuffie

MODELLO HA-RX900 HA-RX700 HA-RX500 HA-RX300 HA-G101
Driver Dia. 50 mm Dia. 50 mm Dia. 40 mm Dia. 40 mm Dia. 40 mm
Risposta in frequenza 7 – 26.000 Hz 8 – 25.000 Hz 10 – 22.000 Hz 12 – 22.000 Hz 16 – 22.000 Hz
Impedenza nominale 64 ohm 48 ohm 70 ohm 32 ohm 32 ohm
Sensibilità 106 dB/1 mW 105 dB/1 mW 105 dB/1 mW 100 dB/1 mW 98 dB/1 mW
Capacità max. in ingresso 1.500 mW (IEC) 1.500 mW (IEC) 1.200 mW (IEC) 1.200 mW (IEC) 50 mW
Lunghezza del cavo 3,5 m 3,5 m 3,5 m 2,5 m 3 m
Peso (senza cavo) 350 g 330 g 194 g 194 g 170 g
Spinotto* Dorato Dorato Dorato Dorato Nichelato
Accessori Adattatore per spinotto da 6,3 mm Adattatore per spinotto da 6,3 mm Adattatore per spinotto da 6,3 mm Adattatore per spinotto da 6,3 mm Adattatore per spinotto da 6,3 mm

Cuffie ad archetto

MODELLO HA-S900 HA-S700-S HA-S350-B/W HA-S150-AN/BN/PN/RN/SN/VN HA-L50-A/B/R/S/W
Driver Dia. 40 mm Dia. 40 mm Dia. 30 mm Dia. 30 mm Dia. 30 mm
Risposta in frequenza 8 – 26.000 Hz 8 – 25.000 Hz 12 – 24.000 Hz 12 – 23.000 Hz 18 – 22.000 Hz
Impedenza nominale 40 ohm 32 ohm 32 ohm 32 ohm 32 ohm
Sensibilità 106 dB/1 mW 101 dB/1 mW 110 dB/1 mW 105 dB/1 mW 104 dB
Capacità max. in ingresso 1.000 mW (IEC) 1.000 mW (IEC) 1.000 mW (IEC) 500 mW (IEC) 1.000 mW (IEC)
Lunghezza del cavo 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,5 m
Peso (senza cavo) 115 g 149 g 91 g 68 g 46 g
Spinotto* Compatibile iPhone, dorato Compatibile iPhone, dorato Compatibile iPhone, dorato Compatibile iPhone, dorato Nichelato
Accessori Custodia portatile Prolunga 2 m, adattatore 

per spinotto da 6,3 mm

Cuffie leggere

MODELLO HA-W700BT AA-T100BT
Versione Bluetooth Versione 2.0 Versione 2.0 
Profilo Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP A2DP, AVRCP
Area di trasmissione Classe 1 (max. 10 m) Classe 1 (max. 10 m)
Durata della batteria Tempo di riproduzione 11 ore 
(circa)** Tempo in standby 100 ore 
Driver Dia. 11 mm
Magnete Neodimio
Risposta in frequenza 10 – 23.000 Hz
Impedenza nominale 14 ohm
Sensibilità 103 dB/1 mW
Capacità max. in ingresso 200 mW (IEC)
Lunghezza del cavo 0,3 m
Alimentazione Batteria ricaricabile Fornita dall’iPod

integrata a ioni di litio
Peso (senza cavo) 35 g 6 g
Spinotto Dorato
Accessori Adattatore AC

Cuffia/microfono Bluetooth / Trasmettitore Bluetooth

MODELLO SP-A220-S/W SP-A120-B/W
Sistema di altoparlanti Altoparlante stereo con amplificatore interno Altoparlante stereo con amplificatore interno
Altoparlante Diametro 32 mm x 2 (schermato) Diametro 40 mm x 2 (schermato)
Impedenza 15K ohm (attivo), 4 ohm (passivo) 260 ohm (attivo), 4 ohm (passivo)
Alimentazione Batteria AAA (DC 3,0 V) x 2 Batteria AAA (DC 3,0 V) x 2
Potenza in uscita max. 160 mW + 160 mW (10 % THD) 160 mW + 160 mW (10 % THD)
Durata della batteria (circa)** 15 ore (usando batterie alcaline) 16 ore (usando batterie alcaline)
Cavo/spinotto Cavo da 30 cm con mini plug stereo dorato 24K (dia. 3,5 mm) Cavo da 15 cm con mini plug stereo dorato 24K (dia. 3,5 mm)
Dimensioni (L x A x P) Dia. 166 mm x 40 mm 120 mm x 75 mm x 19 mm
Peso 150 g con piedistallo, senza batteria 125 g con fodera/piedistallo
Accessori*** Piedistallo, borsa per trasporto Fodera/piedistallo

Altoparlanti portatili

** Varia in base alle condizioni operative.
*** Le batterie non sono incluse nella confezione.

MODELLO HA-KD10-A/P
Driver Dia. 30 mm
Risposta in frequenza 15 – 23.000 Hz
Impedenza nominale 33 ohm
Sensibilità 85 dB/1 mW
Capacità max. in ingresso 100 mW (IEC)
Durata della batteria (circa)** 60 ore (usando batteria alcaline AAA)
Lunghezza del cavo 0,8 m
Peso (senza cavo) 132 g
Spinotto* Dorato
Accessori Batteria AAA x 1, cacciavite monouso

Cuffie per bambini

* Tutti gli spinotti con l’indicazione “compatibile iPhone” sono compatibili con iPhone e iPhone di terza generazione; 
tutti gli spinotti senza l’indicazione “compatibile iPhone” sono compatibili con iPhone di terza generazione.

Caratteristiche tecniche

MODELLO HA-KX100-B/W
Driver Dia. 5,8 mm
Risposta in frequenza 10 – 24.000 Hz
Impedenza nominale 16 ohm
Sensibilità 103 dB/1 mW
Capacità max. in ingresso 150 mW (IEC)
Lunghezza del cavo 1 m
Peso (senza cavo) 3,8 g
Spinotto* Compatibile iPhone, dorato
Accessori Custodia portatile, auricolare

Cuffia/microfono stereo per iPhone



Valle d’Aosta – Piemonte
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

AL – Alessandria AD2 Electronics 15100 Via Claro, 17 0131-40783 A V T M

AT – Asti Assistenza Tecnica TLV 14100 Via Arò, 66 0141-324677 A V T M

BI – Biella Arte e Tecnica 13900 Via Macchieraldo, 9/C 015-8496250 A V T M AO – Ivrea

NO – Novara Tl@b Elettronica 28100 Via Corte dei Calzolai, 6 0321-467600 A V T M VC – VB 

TO – Pinerolo Arbotek 10064 Via Martiri del XXI, 61 0121-397617 A V T M

TO – Torino Tecno Help 10135 Via Barbera, 41/A 011-341994 A V T M

TO – Torino Tre Esse Elettronica 10147 Via M. Coppino, 96/E 011-2296000 A V T M

TO – Torino Videotape 10141 Via Matilde Serao, 48 011-389040 A V T M

Liguria
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

GE – Genova Gru.a.r. Elettronica 16132 C.so Europa, 460/E 010-393730 A V T M

IM – Imperia P.D. Electronic 18100 Via Garessio, 116 0183-272495 A V T M

SP – La Spezia Tognetti Service 19125 Via Lunigiana, 589/587 0187-507656 A V T M

Lombardia
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

BG – Treviolo Irte Radio TV 24048 Via Gandhi, 26 035-692655 A V T M 

BS – Brescia Elettronica Riparazioni 25100 Via Guzzetta, 3/5 030-220660 A V T M

CO – Como Service Team 22100 Via M. Colonna, 29 031-507914 A V T M 

CR – Cremona Guarneri E Spotti 26100 Via Platani, 12 0372-411370 A V T M 

MI – Milano Enneti Service 20146 Via Curio Dentato, 14 02-47710101 A V T M

MI – Milano M.F.A. 20127 Via Termopili, 25 02-2613130 A V T M

MI – Milano R.B.T. 20155 Via Plana, 6 02-3925499 C

MI – Vimercate F.G.R. Electronic 20059 Via R. Pellegatta, 34/A 039-6082592 A V T M

MN – Mantova Tecnovideo 46100 P.zza De Gasperi, 28/29 0376-321554 A V T M

PV – Pavia Prada Cesare 27100 Via Riviera, 142 329-0402266 A V T M

VA – Borsano di Busto A. Elle Erre Service 21052 Via della Ricordanza, 2 0331-342297 A V T M

VA – Saronno B.S. Elettronica 21047 Via C. Colombo, 36 02-9602577 A V T M

VA – Varese Varese Service 21100 V.le Borri, 311 0332-811630 A V T M

Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Veneto
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

BZ – Bolzano Tecnoservice 39100 Via San Vigilio, 64 B/C/D 0471-289062 A V T M

PD – Padova Audio Service 35132 Via Shumann, 7 049-611011 A V T M 

PD – Padova New Service 35129 Via delle Molle 9/B 049-610055 A V T M 

PN – Pordenone Audio Video Service 33170 Via Fossati, 9 0434-571104 A V T M TS – GO – 

BL – VE

TN – Trento Elettra 38100 Via Ferina, 6/2 0461-910139 A V T M

TV – Treviso Mazzara Vincenzo 31100 Via Castellana, 67/C 0422-402504 A V T M 

UD – Udine Video Hi-Fi Service 33100 Via Morosina, 46/B 0432-282168 A V T M 

VE – Favaro Veneto Zarattin Gianni 30030 Via Triestina, 48/25 c/o 

c.c. La Piazza 041-5010111 A V T M 

VR – Verona Pesente Service 37138 Via Marin Faliero, 69 045-565788 A V T M 

Emilia Romagna
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

BO – San Lazzaro SAB 2001 40068 Via Emilia, 295 051-6258364 A V T M Imola

FE – Ferrara Electron 44100 Via F.lli aventi, 59 0532-903250 A V T M

FO – Forlì Audiovideoservice 47100 Via Bidente, 67 0543-781380 A V T M 

MO – Modena Assist 41100 Via Cesare Costa, 37 059-331388 A V T M

PC – Piacenza Eredi Lusardi Costantino 29100 Via Borea, 25 0523-591508 A V T M

PR – Parma Davoli 43100 Via Strasburgo snc 0521-482659 A V T M

RE – Reggio Emilia TVA Service 42100 Via Chiloni, 29/B 0522-554400 A V T  M

RN – Riccione Fraternale & Franchi 47036 Via Jonio, 11 0541-602965 A V T M
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Toscana
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

AR – Arezzo Teletronic 52100 Via Trasimeno, 2 A/B 0575-28946 A V T M

FI – Firenze Gamma Elettronica Service 50121 Via Arnolfo, 6 F/G/H/I 055-676660 A V T M

FI – Firenze S.A.V. 50127 Via Fanfani, 85/C3 055-4554091 A V T M

GR – Grosseto Videotecnica 58100 Via Europa, 17 0564-4555304 A V T M

LI – Livorno Barbieri Elettronica 57100 Via Carraia, 8/10 0586-899092 A V T M

LU – Lucca Sael 55100 Via Vecchia Pesciatina IV trav., 33/B 0583-997300 A V T M Figline V.no – 

MS – PI

PT – Chiazzano Novatech 51030 Via Pratese, 582/B 0573-532861 A V T M

SI – Loc. San Martino Marzocchi Elettronica 53035 Via della Repubblica, 13 0577-318420 A V T M

Umbria
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

PG – Perugia Tecnoconsult 06100 Via Madonna Alta, 185 075-5003089 A V T M

TR – Terni Domotec 05100 Via Giovannini, 18 0744-427638 A V T M

Marche
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

AN – Ancona Elettronica Laser 60125 Via Sacripanti, 36/38 071-2866075 A V T M

AP – S. Benedetto del T. Teletecnica 63039 Via Val Tiberina, 25 0735-650371 A V T M

MC – Civitanova Marche S.T.C. 62012 Via R. Margherita, 98 0733-815614 A V T M

PS – Pesaro C.A.T. 61100 Via Borgheria, 20 0721-456245 A V T M

Abruzzo
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

AQ – Avezzano Ricci Vincenzo 67051 Via Sant’Andrea, 11 0863-410187 A V T M

PE – Pescara F.lli Marchegiani 65121 Via Gobetti, 160 085-4212584 A V T M CH

TE – Teramo C.A.T. 64100 Via dell’Aeroporto, 76/78 0861-415745 A V T M

Lazio
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

FR – Frosinone Palmieri Franco 03100 Via T.ommaso Landolfi, 203 0775-291485 A V T M

LT – Latina Teleservice 04100 Via Dandolo, 15/17 0773-662954 A V T M

RI – Rieti Campogiani Maurizio 02100 Via Cavour, 21 0746-482876 A V T M

RM – Civitavecchia R.F. Service 00053 Via Bramante, 45 0766-35489 A V T M

RM – Roma Alfa Video 00162 Via Circ. Nomentana, 384/386/388 06-44248856 A V T M

RM – Roma Bencivenni 00176 P.zza dei Condottieri, 29 06-21703043 A V T M

RM – Roma Centro Tele Riparazioni 00196 Via G.D. Romagnosi, 18 06-3612144 A V T M

RM – Roma Tarvin 00166 Via di Casalotti, 251/D 06-61560946 A V T M

RM – Roma Telecolor 2000 00175 Via Scribonio Curione, 112/114/116 06-7615588 A V T M

VT – Viterbo Frittelli 01100 Via M. Bianco, 99/101 0761-340901 A V T M

Molise
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

CB – Riccia Manocchio 86016 Via V. Emanuele, 67/69 0874-716783 A V T M CB

CB – Termoli Radiatele Tecnica 86039 Via Asia, 21 0875-81180 A V T M

Puglia
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

BA – Altamura Multi Center Service 70022 V. Santeramo, 163 080-3146416 A V T M MT

BA – Bari Triodo Service 70125 Via Caduti di Nassiriya, 47-45 080-5013427 A V T M C

BA – Ruvo di Puglia Brucoli Rocco 70037 Via G. B. Vico, 41 080-3613268 A V T M

BR – Brindisi Guarino Cosimo 72100 Via Provinciale per S. Vito, 173 0831-451522 A V T M 

FG – Foggia Valecce Salvatore 71100 Via Fracacreta, 13/15/17 0881-685820 A V M

LE – Lecce R.D.L. 73100 Via G. Maggio, 7/9 0832-303966 A V T M 

TA – Taranto Ata Sistemi 74100 Via Salento, 33/35 099-7375381 A V T M 
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A = AUDIO (HI-FI / CAR STEREO)  
V = VIDEO (VIDEOREGISTRATORI / LETTORI DVD)
T = TV COLOR (TELEVISORI)

M = MOVIE (MOVIE / TELECAMERE)
C = CAR STEREO (SPECIALIST CAR STEREO)

Campania / Basilicata
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

AV – Avellino Marcus Elettronica 83100 V.le Italia, 351 0825-782162 A V T M

BN – Benevento DRF Elettronica 82100 Z.I. Pezzapiana – Contr. Pezzapiana 0824-43030 A V T M

CE – Caserta Federico Elettronica 81100 P.zza Cattaneo, 13/14 0823-447142 A V T M

NA – C.mare di Stabia Elettronica Starace 80053 V.le Europa, 15 081-8728280 A V T M

NA – Casalnuovo Videotron 80013 Via Naz. D. Puglie, Km 36,200 081-8421927 A V T M

SA – Salerno Tectron Electronics 84100 Via dei Mille, 138 089-330591 A V T M Vairano S – PZ 

Calabria
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

CZ – Catanzaro S.A.T. 88100 Via Nazionale, 51/53 0961-33933 A V T M

CS – Cosenza C.R. Elettronica 87100 Via P. Rossi, 12 0984-32426 A V T M KR

RC – Marina di Gioiosa J. R.R. Elettronica 89046 Via F.lli Rosselli, 46 0964-415503 A V T M

RC – Reggio Calabria Professional Service Center 89132 Vico Petrillina, 9-11 0965-51967 A V T M

RC – Rizziconi Mgr Service 89016 Via Santa Maria Inferiore, 68 0966-53634 A V T M

Sicilia
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

CL – Caltanissetta Vullo Michele 93100 Via Gorizia, 16 0934-551367 A V T M 

CT – Catania S.T.S. 95131 Via L. Sturzo, 93 095-531104 A V T M

CT – Giarre D.A.S. Elett. Prof. Video 95014 Via Don L. Sturzo, 80 095-939625 A V T M 

ME – Capo d’Orlando A.G.L. Elettronica 98071 Via Consolare Antica, 226 0941-912135 A V T M 

PA – Palermo Service Messina 90145 Via G. Borremans, 29 091-227715 A V T M 

RG – Modica Micromega Elettronica 97015 Via Modica Sorda, 44 0932-752132 C

RG – Modica Tecnodab Elettronica 97015 Via Trapani Rocciola, 13/B 0932-762043 A V T M 

SR – Siracusa A.V.S. 96100 Via Demostene, 23 0931-60679 A V T M Favara

Caltagirone 

Canicattini 

ME – AG

TP – Alcamo Drago Mario 91011 Via Jenner, 162 0924-508348 A V T M 

TP – Marsala Chirco Rosario 91025 Via dei Traguardi, 11 0923-711840 A V T M 

Sardegna
Città Nominativo c.a.p. Indirizzo Telefono Assis. Segue anche

CA – Cagliari Elettroservice 09122 Via Maglias, 118 070-287800 A V T M

OR – Oristano Base Elettronica 09170 Via G. Curreli Z.A. 0783-310049 A V T M

OT – Olbia Braccu Gavino 07026 Via De Simone, 3/B 0789-50114 A V T M

SS – Sassari Video Elettronica 07100 Via Torino, 18 079-276616 A V T M

Centri di Assistenza JVC Italia 

L’elenco dei Centri di Assistenza potrebbe subire variazioni. Per la consultazione dell’elenco aggiornato dei nostri Centri di Assistenza vi rimandiamo al nostro sito internet 
http://www.jvcitalia.it/support.php oppure vi invitamo a contattare il nostro Servizio Clienti al numero 02-26991664.
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JVC ITALIA SPA informa i gentili clienti che la garanzia convenzionale sotto
riportata lascia impregiudicati tutti i diritti a favore del consumatore come previsto
nel codice civile ai sensi del Dlgs. 2.02.2002 Nr. 24, art. 1519 bis e seguenti.

NORME DI GARANZIA CONVENZIONALE

JVC ITALIA SPA garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto sul presente
certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. 
La durata della garanzia di 24 mesi in luogo di quella normalmente garantita di 12 mesi
ha carattere promozionale ed è applicabile esclusivamente agli apparecchi distribuiti
sul territorio italiano dalla JVC ITALIA SPA. 

Garanzia TV LCD 2 anni

JVC ITALIA SPA informa i gentili clienti che la garanzia convenzionale sotto riportata lascia impregiudicati tutti i diritti a favore del consumatore come
previsto nel codice civile ai sensi del Dlgs. 2.02.2002 Nr. 24, art. 1519 bis e seguenti.

NORME DI GARANZIA CONVENZIONALE

JVC ITALIA SPA garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto sul presente certificato per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.

Per conoscere nel dettaglio le condizioni delle nostre garanzie commerciale, visitate il nostro sito internet
www.jvcitalia.it

Garanzia Convenzionale 12 mesi

Informazioni ai Consumatori sul trattamento 
dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Il Dlgs 151/05 ha la finalità primaria di tutelare l’ambiente, in particolare attraverso l’adozione di politiche e comportamenti atti a prevenire la
produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e a promuovere il reimpiego, il riciclaggio di tali rifiuti per ridurre la quantità
da avviare allo smaltimento. Tali provvedimenti si rendono necessari al fine di tutelare l’ambiente e, nel caso di alcuni apparecchi, anche la salute
umana, in considerazione di talune sostanze pericolose contenute, prevenendo così anche l’uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse.

Sulla base del Dlgs 151/05, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si stanno preparando a sostenere i costi di trasporto, 
di trattamento e recupero dei RAEE prodotti dai nuclei domestici: a tal fine è necessario che tutti i soggetti coinvolti diano il loro contributo.

In particolare, a far data dal 13 agosto 2006 o dalla data successiva che sarà stabilita a seguito di probabile provvedimento di differimento, 
i consumatori avranno l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani ma dovranno partecipare alla raccolta separata attraverso due modalità:

●  consegna dei RAEE presso le eco-piazzole comunali, direttamente o tramite i servizi di raccolta delle municipalizzate, ove siano disponibili;
●  consegna dei RAEE presso un distributore, ma solo nel caso di contestuale acquisto di un prodotto di tipo equivalente e con funzioni

analoghe. Dall’entrata effettiva in vigore del Decreto, all’atto dell’acquisto della nuova apparecchiatura il distributore sarà dunque 
tenuto a ritirare gratuitamente quella vecchia.

Il mancato rispetto di tali norme di comportamento può essere soggetto a sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti.

Per poter identificare in modo chiaro e univoco l’apparecchiatura soggetta ai suddetti obblighi, su di essa o ove non possibile sulla confezione, o sulla garanzia,
o nel materiale informativo ad essa abbinato, dal 13 agosto 2006 dovrà apparire il simbolo di un “cassonetto sbarrato” simile a quello riportato in figura.  

Per adempiere correttamente alla normativa sui RAEE, i produttori partecipano a “sistemi collettivi” che hanno il compito di organizzare e gestire
sistemi di raccolta dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.

JVC Italia S.p.A. – Numero iscrizione registro produttori AEE IT07120000000007

JVC Italia SpA, ha scelto di aderire a Consorzio Re.Media, un primario sistema collettivo che garantisce 

ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate 

alla tutela ambientale.

Garanzia/Tutela dell’ambiente
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Note



L’offerta di intrattenimento dal vivo di JVC

JVC è partner ufficiale del Campionato europeo di calcio UEFA™ sin dal 1980. 

Inoltre, come membro del UEFA EUROTOP PARTNER, sarà lo sponsor ufficiale del Campionato europeo under-21 

e del Campionato europeo femminile del 2009, come pure del Campionato europeo di calcio del 2010. 

Inoltre JVC dà il suo contributo a due popolari eventi annuali, ormai da tanti anni: il JVC Jazz Festival e il JVC Tokyo Video Festival. 

JVC offre tutta l’intensità degli eventi non solo ai tifosi negli stadi, ma anche agli spettatori a casa. 

Condividi queste passioni con JVC!

Avvertenza: Si ricorda che può essere illegale duplicare nastri preregistrati, dischi in vinile o CD senza il consenso del proprietario del copyright relativo alla registrazione sonora o videoregistrazione,
alla trasmissione via radio o via cavo e a qualsiasi opera letteraria, drammatica, musicale o artistica contenuta in tali nastri, dischi in vinile o CD.
S. E. & O. Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. 
Le fotografie dei prodotti presentati in questo catalogo potrebbero non corrispondere agli articoli effettivamente disponibili nei singoli paesi. Tutte le videate di questo depliant sono simulate.
Tutti i marchi o nomi commerciali sono marchi commerciali e/o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari. Sono riservati tutti i diritti non espressamente concessi sopra.
Copyright © 2009, Victor Company of Japan, Limited (JVC). All Rights Reserved.

JVC è un Partner UEFA EUROTOP

Foto scattata durante la cerimonia di premiazione del 2008
I musicisti che compaiono in questa pagina sono stati fotografati in occasione dei Jazz Festival JVC del 2007

Foto di Action Images/Lee Mills

Susan Tedeschi Kirk Whalum

Foto di Action Images/Andrew Boyers Foto di Action Images/Paul Harding Livepic
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“JVC” è il nome commerciale o marchio registrato della Victor Company of Japan, Limited.

www.jvcitalia.it
www.jvc.ch 
www.jvc.eu

JVC ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milano Oltre
Palazzo Tiepolo
Via Cassanese, 224
20090 Segrate MI
Tel. 022699161
Fax 0226921820

Servizio Clienti:
Tel.: 0226991664
E-mail: servizioclienti@jvcitalia.it

JVC Svizzera SA
Sternenhofstrasse 15a
4153 Reinach
Tel.: 061 405 15 00
Fax: 061 405 15 03


